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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕ
РАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ. 

ВЫПУСК 3 ОПОРЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ И ХОЛОДИЛЬНИКИ 
КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗЕМЛЕ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

Область применения: Для установки горизонтальных 
теплообменников и холодильников кожухотрубчатых на 
земле.
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ОП-1 600 1 ,1 8 1 0 8 ,7 о п -го 600 1 ,5 1 1 3 9 ,8

ОП-2 1500 800 1 ,2 8 1 1 3 ,9 о п - и 1500 800 1 ,6 0 1 4 5 ,9

ОП-3 1500 КОС 1 ,3 4 1 1 9 ,2 500 ОП-12 3000 1000 1 ,7 0 1 5 2 ,2

ОП-51 600 1 ,5 4 1 3 1 ,8 0П -60 600 1 ,9 4 1 6 9 ,3

ОП-52 2400 800 1 ,6 2 1 3 7 ,8 ОП-61 2400 800 2 ,0 4 1 7 4 ,3

325 ОП-53 1000 1 ,7 0 1 4 3 ,8 ОП-62 1000 2 ,1 4 1 8 3 ,5

426 ОП-4 600 1 ,3 6 1 2 0 ,3 ОП-13 600 1 ,7 2 1 4 1 ,7

0П -5 1500 800 1 ,4 4 12 5 ,5 0П-14 1500 800 1 ,8 1 1 4 7 ,7

ОП-6 3000 1000 1 ,5 2 1 3 1 ,5 ОП-15 3000 1000 I . 9 I 1 5 5 ,7

ОП-54 600 1 ,7 2 1 4 3 ,4 ОП-63 600 2 ,0 8 1 7 1 ,3

ОП-55 2400 800 1,80 1 4 8 ,5 ОП-64 2400 800 2 ,1 8 1 7 8 ,4

ОП-56 1000 1 ,9 0 1 5 4 ,5 600 0П -65 1000 2 ,2 8 1 8 5 ,5

ОП-7 600 1 ,3 3 1 2 8 ,3 ОП-16 600 1 ,9 9 1 7 7 ,8

0П -8 1500 800 1 .4 2 1 3 4 ,4 ОП-17 1500 800 2 ,0 8 1 8 3 ,8

500 ОП-9 1500 1000 1 ,5 2 1 4 1 ,6 ОП-18 6000 1000 2 ,1 8 1 9 1 ,8

0П -57 600 1 ,7 6 1 5 7 ,7 ОП-66 600 2 ,3 5 2 0 7 ,4

ОП-58 2400 800 1 ,8 6 1 6 3 ,9 ОП-67 2400 800 2 ,4 5 2 1 4 ,6

ОП-59 1000 1 .9 6 J2L2 ОП-68 1000 2,,55 2 2 1 .6

салфетка кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ГРОЗГИПР ОШСФТЕХИМ

Опош из сборных железобетонных 
элементов под горизонтальные тепло
обменники к холодильники кожухо
трубчатые устанавливаемые на земле.

ТИПОВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
Серия 3-402-24- 
Вып. 3

Паспорт 
лист 2

ТТЛ a КИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
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Опоры из сборных калэзобвтояных элементов предназначены для 
применения в конкретных проектах нефтеперерабатывающих и нафтвхныичее- 
кшс заводов в качестве несущих конструкций под теплообменника а холо
дильники когухотрубчзжв изготавливаемые по i*0CT 14244-65 к ГОСТ 142*6-69

Опоры запроектированы в зиде сбоиной железобетонной конструкции 
состоящей из фундаментных плат, колонн, траверс и распорок.

Опоры разработаны для яршшЕяния в шйонэх строительства г 
глубиной заложения фупдак&кто* 1.5 и 2,4 м.

Б елучвтх, кс'-лз по грунтовым условиям требуется промежуточная 
глубина залонечая ( ь  пределах от 1,5 до 2.4 к ) опоры рээтабатывавтся в 
каждой отдельное сдучэе в конкретно проекта с максимальным использова
вшем сборных .-елезобьхоннмх зхьмкнтов и закладных деталей настоящего 
н о о з к а е ,

Кроме тете, прк гохнико-зкономичвеком обосновании, б  зависимости 
от принятых рззлероз фундамент-''? х тззйснй строительства, промежуточная 
'■яуОина заложения фундаментов ыожет быть обеспечена путам устройства 
подбетолки из бетона М-50.

Сперм расчитаян на ячгруэкг г*т:
- собственного веса аппаратов;
- заполнения аппаратов водой;
"  веса обслуживающих площадок-, лестниц и мостиков;
-  извлечения труоных пучков, при ремонта апларзтов, экстрактором.
Климатические и грунтовые условия приняты в соответствии с

указаниями "Инструкции по типовому проектирования для промышленного 
строительства" СН 227-7С.

Оперы разработань для применения в условиях эксплуатации с обычной 
се явной/ средой.

Из уелозир обеспечения трубопроводной обвязки высота от верха 
спланированной пдежадчк до низе опор аппаратов принята;

а ) 0*6; С ,8: 7,0 и для аппаратов дрэнетром 325, 426, 500 а 6С0 мм;
б) 0 ,3 : 1 ,0 ; 1,2 в 1.4м для аппгпатсв диаметром 800. 1000, 1200 и

1400 аи-
8 соответствии с принятыми исходными положениями разработано 

ICO марок опор. Из них;
-  36 марок под аппараты диаметром 325, 426, 500 и 600 ми;
-  С- парки под аппараты диаметром 800, 1000, 1200 и 1400 мм.
Опалубочные размеры  колонн, т р а в е р с  и распорок  п р и н я ты е  учетом  

возмож ности их и зго то вл ен и я  в оп ал у бк ах  общесоюзных сери й , утверж денных 
Г осстроем  СССР и рекомендованных для применения.

Фундаментные плиты и зго тавл и ваю тся  в оп ал у бк ах  серии I . I I 2 - I  с 
у стан овк ой  дополнительны х закладны х д еталей  для крапления колонн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Срок д ей стви я  выпуска 3 серий 3 .4 0 2 - 2 4  1 9 8 2 г . У становлен в / о  ” Нефтехимм П риказ №8 от 2 2 ,0 2 .7 8 г .  

£■  Объем проектны х м атери алов 74 форматки.
о

Рабочие ч е р т а м  р асп р о с т р ан я е т ; 
"ГРОЙГЙПРОНЕФТЕХЙМ"
Грозный, 3 6 4 9 0 2 , Кра Ф ронтовиков, 6 ,

Инв.№
Пасn.lte 038108

Серия 3.402-24

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853591.htm

