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и  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«  В состав серил 2.432-3 входят типовые монтажные узлы панельных стен отапливаемых
p i

н  производственных здание со стальными колоннами, возводимых в I-I7 ветровых районах, в

районах с расчетной температурой минус 65°С и выше и в районах с сейсмичностью до 

9 баллов.

Узлы не предназначены для применения в зданиях, возводимых в районах с верной мерз

лотой и цросадочными грунтами, а такие на подрабатываемых территориях.

Стеновые панели приняты по серии I.432-14.

Настоящий выпуск является вспомогательным материалом для проектирования и содержит:

а) маркировочные схемы узлов крепления стеновых панелей;

б) дополнительные схемы расположения закладных деталей в стеновых панелях продоль

ного ряда.

Кроме того, в выпуске дан рабочий чертеж стальных изделий креплений панельных 

стен к стальному каркасу здания (в дополнение к стальным изделиям, запроектированным 

в серии 1.439-2).

Материалами настоящей серии необходимо пользоваться совместно с чертежами серий 

2.432-1 и 1.439-2.

Объем проектных материалов - 32 форматки.
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Чэртежи распространяет Центральный институт типового проектирования, 

125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная ул., д.22

Инв. Л 16286 

Пасп. Л 04III3

энергоаудит зданий

Серия 2.432-3

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853622.htm

