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3 сед*™ предстяклэнн эянйтные фонари с координационными размерами 1,5 х 3,0 ч  и 
1,5 х 6,0 и. предусмотренные для устанояки не кровлях из стального пробилированного 
листа с учлоноы 10? я бел е е . Конструктивным* особенностями зенитных фонареА предусмот
рена стыковка нескольких конструкций в ленту.

Зенитные Фпиари г. эстаыиются в разобранном вида и их окончательный минтая осу
ществляйся на строительной площадке.

Основнчии конструктивными элементами фонаря являются: каркас, напел ьнлхи, свето- 
яропускаоцее заполнение, предохранительная сетка, фартуки, утеплитель. Каркас фонаря 
состоит- из продольных к торцевых бортов, обцззуицих опорный стакан фонаря, балок фона
ря, связей, лотков и коньковой балки, образуышх жесткий пространственный каркас. Бор
товые элемента Фонаря, балки, связи, лотки спроектированы та холодаощутш профилей я 
листовой стали. Светопрепускалщее заполнение представляет из себя двойной стеклопакет 
з железной раме.

Угол .таллома остекления 45°

С2БА УКАЗАНИЯ Т) ДВМЕНЕНИП
Зенитные фонари, устанавливаемые вдоль ската кровли, предназначены для промаслен- 

ных зданий из легких металлически}: конструкций с кровиши из стального профилирован
ного листа, шепцими уклон 10? и более

62BG СТЕПЕНЬ ATРЕССМВНОСТИ С?5ЩЫ -  неагрессивная и слабо&грессяЕКЧя 
NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 40° С 

ЗЭОВ HOHIATHSHGE значение вегровсгс давивши

Максимальное значение ветрового давления 0,46 вПв (1а... 1У аетрсвые районы по
СНжЛ 2.01.07-65;

J3NB SHC СНЕГОВОГО ПОКРОВА
Максимальное значение веса снегового покрова 1,5  кйа (1 ... ГУ снеговой район по 

СНиП 2.01.07 ”85'

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск и Фснаги световые треугольное глухие. Материала ,длг проектирования. 

Чертежи НМ
Объем проектной документации, приведенной к фермату А4. -  62. форматки

В7ВА АЕГОР ПРОЕКТА -  Государственное предприятие ЕЗЗНпроектлвгконструкция,
122376, Москва, у х . Красная Цжсня, 3 )

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Гяавпроежтом Ывдстрая России, письмо 06.10.94 Ж 9-3-1/42. 
- Введены в действие ЦНИИпроеютлегквнструкцией а 01.03.95, 

приказ от 10.11.94 JP 29 
CdwS д е й с т в и я  -  2000г .

В7КА ГЮСТАЗЦИК -  Государстве зное предприятже-Центр дроехтней продукции дюссвого 
( И  ЦПШ, 127236, Москва., ,ч»« тройское а . ,  46 хора.2
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