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IЯДА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ворота металлические п рот ив ос она ряы е исхронедаюдие состоит из рамы в распашных {

створок. Рама ворот выполнена сварной кз уголка. По периметру проема к уголкам рамы че- |
рез пластины с анкерами приварены упоры» к которым прижимаются створки. Створки ворот |
навешиваются ва раму с помощью специальных петель. !

$Створки выполнены из.гнутого швеллера, сваренного в каркас, в котором располакевы 7 

механизмы открывания. Каркас заполнен ыинералсватншя шинами а облицован с двух сторон | 
асбестовым картоном и обшивками из стального листа. Правая стзорка имеет калитку для | 
пропуска людей.

Для самозакркванкя ворот установлены противовесы, расположенные на внутренней по
верхности стены. На середине весошей связи рамы установлен ограничитель, позволяющий | 
поочередно закрывать каждую створку, |

Способ открывания - ручней. Усилие ручного открывания - ыз более IOC0. |

".#ЯГразработка сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ВОРОТА МЕТАДЛКЧЗСХКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИСКРСЕЗШИИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПШ'Л'ПШРКШХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 .435 .2 -37 .94  
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НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка Борот
ные размены 
проема ворот ( В х Н ), м

М асса 
м еталла 
ворот,  к г

К асса
ворот,

к г

Brtijfi—3, 0x3,0 3 ,0  х 3 ,0 439,9 626,0

ВЕЬь-З.бхЗ.о 3,6 х 3 ,6 533,5 630,0
1

БКШ-4,2х4в2 ] 4 . 2  х  4 .2 539.7 1020,0

С2ВА УКАЗАНИЯ ПС ПНГЕНЕНИЕ

Ворота противопожарные искронедаззде предназначены для оградлышя проеагаЕ е наружна:J 
прстЕБОпоиЕрнкх стенах промышленных здании различного назначения для пропуска Зезрельсо- | 
еого транспорта. Минж'альный предел огнестойкости ворот - 1,2 часа. |

J303 НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -
0,55 кыа |

3
G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ -  н е а гр е сси в н а я , с л а б о а гр е сси в н а я . <

Д О З С Д Б И Т Е Х Ь Е Ы Е  Д А Н Н Ы Е  j

Расшифровка за р о к  В ГС И -З,0 x 3 ,0 ;  Е И 1 Я -3 ,6 х З ,£ ; ВРПИ -  4 , 2 x 4 , 2 :

В -  в о р о т а ;

?  -  распашные; 1

П -  противопожарные; |

И -  искрояедавди е (

3 ,0x3,0; 3,6x3,6; 4,2x4,2 - координационные проемы вор от (ширина х в ы со та ) в и. |
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ документации

Е ь ш у с к  0 .  У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю .  У з л ы .  Р а б о ч и е  ч е р т е ж а
!

В ы п у с к  I  • Б о р о т а ,  Р а б о ч и е  ч е р т е ж и

О б ъ е м  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  п р и в е д е н н ы й  к  ф о р м а т у  А 4 , -  124 ф о р м а т о к ,

А В Т О Р  П Р О Е К Т А  Ц Н И И п р о м з д а н л й ,  1 2 7 2 3 8 ,  М о с к в а ,  Д м и т р о в с к о е  ш о с с е ,  4 6 .

У ТВЕРЖ Д Е Н И Е У т в е р ж д е н а  Г л а в н ы м  у п р а в л е н и е м  п р о е к т и р о в а н и я  и  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а 

н и й  М и н с т р о я  Р Ь с с и и , п и с ь м о  о т  2 6 . 0 9 . 9 4  ,® 9 - 3 - 1 Л  S 3

В в е д е н ы  в  д е й с т в и е  Ц Е И И п р а и з д а я и й  с  0 1 . 0 1 . 9 5 ,  

п р и к а з  о т  2 5 . 1 0 . 9 4  *  5 4 .

С р о к  д е й с т в и я  -  1 9 9 9  г .

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПЛ),
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, коре. 2

Щш. * ЦООЗИ 
Катал.л. * Ц000441

Серия 1.435.2-37.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853741.htm

