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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии разработаны чертежи шахт для пассажирских лифтов, приведенных в таблице I.

Стены шахт приняты из объемных железобетонных блоков с толщиной стен 120 мм и высо
той основного блока 2780 мм, доборного - 480 мм; 780 мм; 1380 мм.

Они имеют отверстия для устройства разводки при групповой установке пассажирских 
лифтов. В них установлены закладные детали для крепления монтажного настила, направля
ющих кабины, противовеса и дверей лифта.

элитные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Блоки шахт лифтов монтируются на цементном растворе марки 200.
Изготовляются блоки шахт лифтов в рабочем положении на специальных установках 

с применением внутренней оснастки в виде жесткого вкладыша или складывающегося внутрь 
сердечника и откидными наружными бортами.

Материал конструкций - тяжелый цементный бетон класса В 25 на плотных заполнителях.
Армирование конструкций осуществляется пространственными арматурными блоками сос

тоящими из сеток, каркаоов и петель.

Арматура блоков шахт лифтов - не напрягаемая из стали класса A-I, А-Ш по ГОСТ 5781-82 
и Вр-I по ГОСТ 6727-80, для закладных изделий принята сталь марки ВСтЗпсб по ГОСТ 380-71.

Конструкции шахт рассчитаны на нагрузки от перекрытия шахты, собственного веса 
шахты и усилия, возникающие при вынужденных горизонтальных перемещениях ствола шахты.

Кроме того, изделия проверены расчетом на усилия, возникающие в процессе подъема 
и монтажа (с коэффициентом динамичности 1,4), транспортировки в горизонтальном положе
нии (с коэффициентом динамичности 1,6).

Таблица I.

ПЕРЕЧЕНЬ ШАХТ ЛИФТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ ИЗДЕЛИЯ

Тип лифта
Грузо
подъем
ность , 
кг

Размеры кабины, 
мм

Расположение проти
вовеса относительно 

кабины
Ско
рость,
м/с

й чертежа строи
тельного зада
ния АТ-7 НПО 
"Союзлифгмаш"

Пассажирский

630 1100x1400x2100 сзади 1,0 АТ-7.03-004

1,6 -ОН

1000
1600x1400x2300 сзади 1,0 -007

1,6 -014

1000
1100x2100x2100 сбоку 1,0 -008

1,6 -015
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Таблица 2
Н О М Е Н К Л А Т У Р А  И З Д Е Л И Й

М а р к а Э с к и з

Габаритные 
размеры,мм

Класс
бето-на

Масса
изде-

Расход
материалов

кг' Бетон, Сталь, КГ
L Н В м3 натур. 1ривед.

К КЛ.А-]

2270
2020 5820 2,33 105,01 134,11

2780 2620 6600 2,64 105,61 137,89

2820 2120 6870 2,75 105,24 136,25

480 1120 0,45 11,48 14,83

2270 780 2020 1850 0,74 24,34 30,35

1380 3250 1.30 35,30 45,15

480 1300 0,52 12,36 16,12

2270 780 2620 2100 0,84 25,82 32,53

1380 3750 1,50 45,64 57,09

480 1300 0,52 12,66 16,56

2820 780 2120 2100 0,85 26,30 33,24

1380 В25 3750 1,50 38,60 50,00

480 1120 0,45 19,34 23,13

2270
1380

2020 3250 1,30 35,04 44,89

3250 1,30 35,04 14,89

2270 2620 3750 1,50 37,52 48,54

2820 2120 3750 1,50 36,19 47,48

3250 1,30 34,70 44,68
2270 1380 2020 3250 1,30 42,56 52,98

38,12 52,40
2270

2820
1380

2620

2120
3750 1,50 45,98

39,88
45,59

57,64
51,55
57,59

Блоки п ист лифтов

Основные типового 
этажа

П1Л 63-28

1ШИОО-28
1Ш00-28П

Доборные типового 
зтажа
ШЛ 63-5-1
ПШ 63-8
ШЛ 63-14-2
1ШИ00-5
ШЛ10О-8
ШЛ10О-14-2
1Ш00-5п

1ШИ00-8п
1ШП00-14П-2

Доборные верхнего 
этажа

Ш  63-5-2 
ШЛ 63-14-3

ШЛ 63-14-5 
ШЛ100-14-3 
1ШИ00-14П-3

Приямок 
ВШ 63-I4-I 
ОШ 63-14-4 
1Ш00-14-1 
П Ш  00-14-4 
ОШОО-14П-1 
ШП00-14п-4
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Шахты пассажирских лифтов из объемных железобетонных блоков предназначены для обще
ственных зданий до 12 этажей в обычных условиях строительства.

Предел огнестойкости конструкций соответствует I степени огнестойкости зданий.
Конструкции фундамента шахты и машинного помещения разрабатываются в конкретном 

проекте.
В выпуске 0-1 приведены схемы расположения элементов шахт и развертки стен шахт 

для выполнения чертежа на заказ лифта, указания по монтажу.
В выпуске I-I разработаны опалубочные чертежи и армирование изделий шахт.
В выпуске 2-1 даны арматурные и закладные изделия.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И изделия
Серия1.289.1-1
Ban.0-I.I-I.2-]

Лист 2 
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Расшифровка марок изделий

Шахты лифтов:
- первые буквы

- первое число

- второе число

- вторые буквы

- третье число

- 1Ш1 - блок шахты лифта

- 63, 100 - грузоподъемность лифта
в десятках кг

- высота изделия в дм (округленно)
28 - высота 2780 мм
5 - высота 480 мм 
8 - высота 780 мм 
14 - высота 1380 мм

- расположение противовеса относительно 
кабины:
п - сбоку от кабины
буквы отсутствуют - противовес сзади

- порядковый номер изделия для определен
ного типа шахты при данной высоте блока

П р и м е р .  1ШП00-28п-1
- блок шахты пассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг, высота 

блока 2780 мм, расположение противовеса лифта относительно кабины -
сбоку, номер блока - I

Плиты перекрытия для шахт лифтов по выпускам 0-1, I—I, 2-1 разработаны в серии 
1.089Л-1 выпуск I-I.
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В 7 Е А С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-1 - Шахты пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Материалы для
проектирования. Указания по монтажу.

Выпуск I-I - Объемные блоки шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83
Рабочие чертежи.

Выпуск 2-1 - Объемные блоки шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83
Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных 
к формату А4, - 163 форматки
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