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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Конструкции деревоалюминиевых окон и балконных дверей представляю собой комбиниро

ванные по материалу изделия, в которых основными конотрукционнши злементаш являются 
стандартные деревянные переплеты, выполненные в соответствия с требованиями 
ГОСТ 24700-81, а в качестве комплектующих элементов (облицовки с наружной стороны) 
применены профили из алюминиевых сплавов.

Алюминиевые профили изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22233-76 из алюминиевого 
сплава АЛ31-Т5 по ГОСТ 4784-74*. Для уплотнения притворов створных элементов и зазо
ров между стеклом и алюминием применены профили из реаивы марки ГО 68-1 по ТУ 38-105-

Н О М Е Н К Л А Т У Р А

Э о к я з
Наименование

изделия
М а р к а

изделия
Размеры, мм Расход алю

миния, КГ
Ре ви вй
КГА Б на из

делие
на ДО 
иэдел.

ОСПА 9-9 860 870 3,40 4,20 0.28
ОСПА 15-7,5А 1460 720 4,32 3.82 О 8

ОСПА I5-9A 1460 870 4.64 3.44 О 8

ОСПА 15-6 1460 570 4,57 5,10 о , 8 г
ОСПА 15-7,5 1460 720 5 .П 4.53 0 ,8 5
ОСПА 15-9 1460 870 5,68 4,15 0,88
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— Б — *■ Окна деревоалю
миниевые с одно
камерным стекло
пакетом для 
хилых зданий

сертификат на пиломатериалы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-wood.html
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Продолжение

Э с и и 9
Наименование М а р к а Размеры, ми Расход

минияА
алх>-
кг Расход

резины̂изделия изделия HI" ИЗ- BA 1WА Б делие издал. КГ

Окна деревоадгми- ОСПА 9-12 860 И70 5,80 5,35 0,43
аиевые с однока
мерным стеклопа- ОСПА 9-13,5 860 1320 6,12 5,00 0,46
кетом для жилых 
зданий

ОСПА 9-15 860 1470 6,47 4,80 0,48

Балконные двери 
деревоалсминиевые 
о однокамерным

БСПА 22-7,5 2175 720 5,29 3,20 0,38

стеклопакетом 
для жилых зданий

БСПА 22-9 2175 870 5,56 2,82 0,40

ОСПА 12-9 1160 870 4.12 3,82 0,30
ОСПА 12-12 1160 П70 4,82 3,35 0,35
ОСПА 12-13,5 П60 1320 5.22 3,22 0,38
ОСПА I&-9A 1760 870 5,39 3,32 0,40
ОСПА I8-I2A 1780 1170 6,10 2,82 0,45

Окна деревоалю- ОСПА 18-13,5А 1760 1320 6,51 2,68 0,47
ОСПА 2I-9A 2060 870 5,92 3.12 0,45

шниевые с одно- ОСПА 21-12 А 2060 П70 6,55 3,04 0,50
намерим стекло- ОСПА 21-13,6А 2060 1320 6,87 2,42 0,50
пакетом для об-
явственных зда
ний ОСПА I&-9 1760 870 6,86 4,25 0.43

ОСПА 18-12 1760 П70 8,13 3,76 0,49
ОСПА 18-13,5 1760 1320 8,97 3,70 0,52
ОСПА 21-9 2060 870 7,60 4,00 0,54
ОСПА 21-12 2060 П70 8,99 4,16 0,63
ОСПА 21-13,5 2060 1320 9,75 3,43 0,67

ОСПА 12-15 П60 1470 7,61 4,22 0,56
ОСПА I8-I5A 1760 1470 10,06 3,72 0,77
ОСПА 2I-I5A 2060 1470 11,33 3,59 0,84
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Продолжение
Расход алю
миния. кг

Э с к и з
Наименование
изделия

М а р к а
изделия

Размеры,мм
на из- 
дедие

на Ьк 
издал.

Расход
эезинь

кг

Окна деревоалю
миниевые с одно
камерным стекло
пакетом для об
щественных зда
ний

ОСПА 18-15 

ОСПА 21-15

1760

2060

1470

1470

ГГ, 97 

13,31

4,43

4,36

0,86

0,96

7ч~ / ч

\
\

БСПА 24-9 2375 870 6,46 3,07

Балконные двери 
деревоаллминиевые 
с однокамерным
стеклопакетом 
для общественных 
зданий БСПА 28-9 

БСПА 28-12

2755

2755

870

Ц70

8,69

9,50

3,44

2,82

0,43

0,55

0,60

/lucrrit-J 
ЙМе9 jbtf

Стыковой элемент 
для окон в спа
ренном переплете

ЭС -  6 
ЭС -  9 
ЭС -  12 
ЭС -  15 
ЭС -  18 
ЭС -  21

520
820
1120
1420
1720
2020

80

0, п
0,18
0,25
0,33
0,40
0,47

Балконные двери 
деревоалюминиевые 
со стеклопакетами 
для хилых зданий 
с облицовкой фи
ленки профилиро
ванным алюминие
вым листом

БСПА 22-7,5 

БСПА 22-9П

2175

2175

720

870

7,80

8,36

5,00

4,40

0,38

0,40
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Продолжение

Наименование М а р к а Размеры, мм Расход алю- 
мния, кг Расход

резины.
изделия изделия А Б на ю - 

делие
на
издел. кг

Балконные двери 
деревоалюминиевые 
со стеклопакетам 
для общественных

БСПА 24-9П 2375 870 9,26 4.45 0,43

БСПА 28-9П 2755 870 11,60 4,85 0,55
зданий с облицов
кой филенки про
филированным
алюминиевым лис- БСПА 28-12П 2755 1170 13,0 4,00 0,60
том

Э с к и з

А✓  \
г—\ N
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Ч

Б

С2ВА УКАЗАНИЯ Ш  ПИМШЕНИЮ

Деревоалшхнневые окна и балконные двери с алюминиевой облицовкой предназначены дня 
жилых и общественных зданий. Применение дере во алюминиевых окон и балконных дверей в 
жилых зданиях допускается только с разрешения Госгракданстроя.

Использование наружных алюмнианнх элементов, образующих дополнительный притвор и 
слив в деревянных окнах ■ балховвых дверях, позволяет повысить герметизацию притворов, 
акустические и водозащитные свойства оконных и балконных заполнений. Область применения 
(по температурным условиям) деревоадпиниевых окон и балконных дверей соответствует при
меняемым окнам и балконным дверям по ГОСТ 24700-81.

Улучшение эксплуатационных качеств конструкций (по сравнению со стандартными деревян
ными окнам!.) достигается за счет дополнительного притвора, образуемого с помощью алюми
ниевых профилей. Неимение воздухозаштвых качеств такие достигается с помощью профилей 
специальной конфигурации. Уотаиовка алюмшиевой облицовки производится в виде линейных 
элементов со о тыковкой в углах нож прими углом.

Крепление алоявиевых моментов к деревнянш обвязкам створок и коробок осуществля
ется с помощью шурупов о полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80 черев отверстая овальной 
формы, что обеопечпвает компенсацию температурных деформаций. Пазы адпиниевых профи
лей, используемые для размещения шурупов, закрываются комплектующими защелкивающимся 
профилями, чем достигается защита крепления от атмосферных воздействий и необходимые 
арштектурво-аотепчеокие качеотва изделий.

Алюминиевая облицовка поставляется заводом-изготовителем на деревообрабатывающие 
заводы в виде линейных элементов, укомплектованных резиновыми уплотнителями и деталя
ми крепления. Указанные комплекты долины иметь маркировку в соответствии с рабочим 
чертежам.
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Монтаж деревоалшиниевых оков и балконных дверей следует производить в соответствии 
с проектом производства работ, утвержденном в установленном порядке. До начала монтажа 
необходимо выполнить все работы, связанные с мокрыми процессами в проемах и вблизи их.

Цримыкание и крепление дерево алюминиевых окон и балконных дверей в- проемах стен сле
дует принимать по выпуску Типовых деталей ЦНИИЭП учебных зданий (серия 2.236-2) для 
деревянных окон и балконных дверей. В случае примыкания к стенам без четвертей в ка
честве наружного наличника используется гнутый профиль ив алюминиевого листа.

330В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА
55 кгс/м  ̂
0,54 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка Деревоалюминиеных окон и балконных дверей со стеклопакетами'осуществля
ется в следующем порядке:
XXX X X -  X X X

Вид и серия деревянных окон и балконных дверей по ГОСТ 24700-81: 
ОСП -  окно с однокамерным стеклопакетом 
БСП -  балконная дверь с однокамерным стеклопакетом

_____Материал облицовки:
А -  алюминий

____ Размер проема по высоте (в дм) в соответствии о ГОСТ 24700-81
_____Размер прорма по ширине (в дм) в соответствии о ГОСТ 24700-81
_____Буквы в соответствии с ГОСТ 24700-81, обовначающие:

А -  вариант рисунка окна одного размера 
Н -  окно в негативном (зеркальном) положения 
Д -  левая навеска створки окна или балконной двери 

_____В -  балконные двери с облицовкой филенки преооованным профили
рованным алюминиевым листом.

Пример условного обозначения деревоалюминиевого окна высотой 15 и шириной 9 дм с 
правой навеской отворок:

ОСПА 15-9
То хе, но с левой навеской створок:

ОСПА 15-9Л
То хе, балконной двери с правой навеской створки для проема выоотой 22 и шириной 9 дм: 
ЕСПА 22-9

То хе, о облкцовкой филенки прессованным профилированным алюминиевым листом:
ЕСПА 22-9П
То хе, окна для проема высотой 18 и шириной 15 ды, с несимметричным рисунком (вари

ант А)
ОСПА I8-I5A

То же, в негативном (аеркальном) исполнении:
ОСПА 18-15 АН.

Маркировка комплектующих штучных элементов для деревоалшиниевых оков осуществляется 
в следующем порядке:
I  X -  I
I______________ Тип ивдалия:

Э -  алемевт стыковой
____________Вариант пополнения:

С -  для окон в спаренном переплете
______Размер (ддхна) элемента в дециметрах.
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Пример условного обозначения стыкового элемента для окон в спаренном переплете 
длиной 12 дм:

ЭС-12,

4
м
С1

В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМШТАЩИ:

Выпуск 4 -  Аяшиниевая облицовка окон и балконных дверей деревянных со стеклопаке
тами по ГОСТ 24700-81. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А1 -  46 форматок.

АВТОР ПРОНСТА КиевЗНИИЭП, 252133, Киев-133, бульвар Леси Украинки, 26.

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Гос граждан с троем приказ от 05.07.83 А 198 ,
введены в действие с GI.07.83

ПОСТАВЩИК ШТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Оюльная, 22.
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