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Конотрогхош дерево алюминиевых окон и балконных двере! 

ванные по материалу изделия, в которых основными констдощиошив 
стандартные деревянные переплеты, выполненные в соответствии с 
ГОСТ 24699-81, а в качестве комплектующих элементов (облпкмии с 
применены профили из алюминиевых оплавов.

Алюминиевые профили изготавливаются в соответсти
сплава АД31-15 по ГОСТ 4784-74*. Для уплотнения притворов створив ..... ■■"■и™ и __

между стеклом и алмнием применены профили из реашш варя Ш  6В-Х ив V  ЗВ-105-ров меид 
МЮ-7Ь.

ГОСТ 22233-7Б

Н О М Е Н К Л А Т У Р А
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ОРСПА 9-9 860 да® 2.7В 2,43 0.28
ОРСПА I5-7.5A Ибо •ш 3.39 3.00 OrSa
ОРСПА IS-9A 1460 ею 3.72 2.75 0,35

Окна деревоадю-
миниевые со стек-
лопакетами и
стеклами для
жилых вдавив

ОРСПА 15-6 1460 97® 4.06 4.50 0.32
ОРСПА 15-7,5 1460 ш 4.92 4.00 0.35
ОРСПА 15-9 1460 80® 5.06
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http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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Продолжение

Э с к и з Наименование М а р к а Размеры,мм Расход
мания,

алю-
кг

Расход
резины,

изделия изделия к ■Г на на 1м2 кг
издел. издел.

Окна деревоалю
миниевые со стек-

ОРСПА 9-12 860 1170 4,72 4,37 0,43

лопакетами а ОРСПА £-13,5 860 1320 5,04 4,13 0,46

стеклами для 
жилых зданий

ОРСПА £-15 860 1470 5,31 3,94 0,48

Балконные двери 
деревоалшиниевые ЕРСПА 22-7,5 2175 720 5,06 3,06 0,38
со стеклопакетами 
и стеклами для 
жилых зданий

БРСПА 22-9 2175 870 5,36 2,70 0,40

ОРСПА 12-9 1160 870 4,27 3,95 0,30
ОРСПА 12-12 1160 1170 4,97 3,45 0,35
ОРСПА 12-13,5 1160 1320 5,33 3,30 0,38
ОРСПА I8-9A 1760 870 5,60 3,45 0,40
ОРСПА I8-I2A 1760 1170 6,29 2,90 0,45
ОРСПА 18-13,5А 1760 1320 6,61 2,72 0,47
ОРСПА 2I-9A 2060 870 6,27 3,30 0,45
ОРСПА 2I-I2A 2060 1170 6,93 3,20 0,50
ОРСПА 21-13,5А 2060 1320 7,30 2,56 0,50

ОРСПА 18-9 1760 870 7,47 4,60 0,43
Окна дерево алая- ОРСПА 18-12 1760 1170 8,86 4,10 0,49
ниевые оо стекло-
пакетами и стек- ОРСПА 18-13,5 1760 1320 9,62 3,96 0,52

лами для общеет- ОРСПА 21-9 2060 870 8,12 2,27 0,54
веяных зданий ОРСПА 21-12 2060 1170 9,48 4,38 0,63

ОРСПА 21-13,5 2060 1320 Ю.12 3,56 0,67

ОРСПА 12-15 1160 1470 8,27 4,60 0,56

ОРСПА I8-I5A 1760 1470 10,49 3,88 0,77

ОРСПА 2I-15A 

_____________________

2060 

_______ 1

Т470 П,96 3,80 0,84
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Продолжение

3 с к а з Наименование
изделия

М а р к а
изделия

Размеры,мм Расход алю- 
миния, кг 

з а IM2 
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Окна деревоалвми- 
ниевые со стекло
пакетами и стек
лами для общест
венных зданий

ОРСПА 18-15 

ОРСПА 21-15

1760

2060

1470

1470

12,5Е

13,75

4,65

4,36

0,86

0,96

\
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■7^:

\

ЕРСПА 24-9 2375 870 5,58 2,63

Балконные двери 
деревоалЕМИниевые 
со стеклопакетами 
и стеклами для 
общественных зда
ний

ЕРСПА 28-9 

ЕРСПА 28-12

2755

2755

870

П70

5,68

6,25

2,25

1,86

0,43

0,55

0,60
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Стыковой элемент 
для окон в раз
дельное паренном 
переплете

ЭРС -  6 

ЭРС -  9 

ЗРС -  12 

ЭРС -  15 

ЭРС -  18 

ЭРС -  21

520

820

1120

1420

1720

2020

160

0,22

0,36

0,50

0,66

0,80

0,95

ГГ
Балконные двери 
деревоалЕМИниевые 
оо стеклопакетами 
и отеклами для хи
лых зданий с обли
цовкой филенки про ■ 
филированным алю
миниевым листом

ЕРСПА 22-7.5П 

ЕРСПА 22-9П

2175

2175

720

870

7,56

8,16

4,85

4,30

0,38

0,40
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Продолжение

Наименование М а р к а Размеры, мм Раоход
МИНИН.

алю-
кг

Расход
резины,

изделия изделия А Б на из
делие

на IM* 
надел. кг

ШША. 24-9П 2375 870 8,33 4,00 0,43

Балконные двери 
дерезоалхмнвяевые
со стеклопакетами
и с теклааи для
общественных зда
ний с облицовкой 
филенки профили
рованным алпвняе- 
вш листом

ЕРСПА 28-9П 2755 870 8,48 3,50 0,55

ЕРСПА. 28-120 2755 1170 9,65 3,00 0,60
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С2ВА УКАЗАНИЯ П) ПИММИШР

Деревоалшиниевне сова и балконные двери с адпиниевой облицовкой предназначены для 
жилых и общественных зданий. Применение деревоалпашжевых окон и балконных дверей в 
жилых зданиях допускается только о разрешения Гос граждане трои.

Использование наружных я «л итиевых элементов, образ утих дополнительный притвор и 
слив в деревянных окнах я балконных дверях, позволяет повысить герметизацию притворов, 
акустические ж эодозаиитные свойства оконных и балконных заполнений. Область применения 
(по температурным условиям) дереэоалхшнжевнх окон и балконных дверей соответствует 
применяемым деревяннш охнем я балконным дверям по ГОСТ 24699-81.

Улучшение эксплуатационных качеств конструкций (по сравнению оо стандартными дере
вянными окнаш) достигается за счет дополнительного притвора, образуемого с помощью 
алюминиевых профилей. Понимание воадухоаапгеннх качеств также достигается о помощью 
профилей стйцхшлпа |1И1||Я1 липни Установка ашшнхевой облицовки производится в виде 
линейных алемеятов со етшяков а углах поя пришм углом.

Крепление шпмптевах вломвптов к деревяннш обвязкам створок и коробок осуществля
ется о помощью шурупов с полукруглой головкой по ГОСТ П 44-80 черев отввроткя овальной 
формы, что обеспечивает кшвеесецию температурных деформаций. Паян ал пятни евых профи
лей, испольвуемне для раяммиения щуру  поя. аакрмваются комолектукщими вэдедкивашишея 
профилями, чем достигается вапта крепления от атмосферных воздействий и необходимые 
архитек туре о-естетячесхие начес п а  изделий.

Алпиниевая облицовка поставляется зеводом-изготовителем на дереаообрабатывавщяе 
заводы в вида линейных алеманов, ухакаехтовавных резиновыми уплотнителями и деталя
ми креплении. Указанные «п м м и в  должны иметь маржхроаку в соответствии о рабочими 
чертежами.

Монтах оков и балконных дверей следует производить в соответст
вия о проектам производства работ, утвержденном в ус тан озленном порядке. До начала 
монтажа необходимо «м ш и т  асе работы, связанные с мокшей процессами в проемах а 
вблизи их.
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Примыкание и хреплвше деревоалпигаиевых омой ■ Н ивм и дверей в проемах став сле
дует принимать по выпуску! типовых деталей ШИИЭП учебных вдяив» V серия 2.236*2) для 
деревянных охов и балковвых дверей. В случае прымымтп к стами бев четвертей в ка
честве наружного вадичвхка используется гнутый щюфго ив аикмниевого квота.

ЭЭ0В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА & т / &
0,54 кПи

дотлнитЕйыыв у*нид
Маркировка деревоамшвкевых оков и бахковвнх дверей осуивстаияется в сведущем 

порядке:

диетаи.

Пример уелсавояо'обНам1еякя деревоавиишневото вина два щюема квотой 15 в ниравой 
9 дм, о правой навееиейь опарах:

СРСПА 15-9
то хе, вс с левой вавееиой створок 

0 Р С П А  1 5 - а я .

То хе, балковвой двери с правой няваокой створив для проема высотой 22 и кривой 9 дм: 
Ш Ж  22-9.

то хе,с облицовкой филенки преосоваввш профнлироааввам потом:
ЕРСПА 22-9П.

То хе, охва для проеме анвотой 18 в вврнвой 15 та. е весшнетрпнш | т »м и  оква 
(тхл А):

ОРСПА I8-I5A.

То хе, овна для проема высотой 15 в нврывой 13,5 та. о форточной створю»:
ОРСПА 15-18,5.

1Ь хе, охва о девой вавеохой отворим для вапмвемки шрота, но высоте 15 и вярыве 
из лемодульного кирпича, о форточвой отвориой 

СРСПА 15-141.

14 та
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Маркировка комплектующих штучных элементов для деревоалшвниевых окон осуществляется 
в следующем порядке:

X X - X

I_____________ Тип изделия:
Э -  элемент стыковой

_____________ Вариант пополнения:
PC -  для окон в раздельноспаренном переплете

______ Размер (длина) элемента в дециметрах.

Пример условного обозначения стыкового элемента для окон в спаренном переплете 
длиной 12 дм:

ЭРС - Й.

В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

СОСТАВ ПРОНИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Выпуск 3 -  Алюминиевая облицовка окон и балконных дверей деревянных со о текло пар
кетами и стеклами по ГОСТ 24699-81. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  46 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА КиевЗДИИЭП, 252133, Киев-133, бульвар Леси Украинки, 26.

УТВШШНИЕ Утверждены Госграхданотроем приказ от 05.07.83 Ж 98,
введены в действие с 01.07.83 .

ПОСТАВЩИК ШТП, Й5878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.
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