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ТЕШИЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Б етон  тяжелый и керамзитобетон к л а с с а  В 7 , 5 ,  
бетон плотный силикатный к л а с с а  В  1 5 . 
Монтажные петли из арматуры класса A-I.
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Блоки сплошные из тяжелого бетона
по рис. I

ФБС 24.3.6-Т ФБС 24.3.6-Т-5 2380 300 В7,5 0.406 1.46 0,97
до рис. 2

ФБС 24.4.6-Т ФБС 24.4.6-1-5 2380 400 В7.5 0.543 1,46 1,30
ФБС 24.5.6-Т ФБС 24.5.6-Т-5 2380 500 В7,5 0,679 2.36 1.63
ФБС 24.6.S-T ФБС 24.6.6-Т-5 2380 600 В7.5 0.815 2.36 1,96

до рис. 3
ФБС 12.4.6-Т ФБС I2.4.6-T-5 IIoO 400 В7,5 0.265 1,46 0,64
ФБС 12.5.6-Т ФБС I2.5.6-T-5 1180 500 В7,5 0,331 1.46 0,79
ФБС 12.6.6-Т ФБС I2.6.6-T-5 1180 600 В7.5 0,398 1.46 0,96

по рис. 6
ФБС 12.4.3-Т ФБС I2.4.3-T-5 1180 400 В7.5 0,127 0,74 0,31
ФБС 12.5.3-1 ФБС 12.5.3-Т-5 1180 500 В7.5 0,159 0,74 0.38
ФБС 12.6.3-Т ФБС 12.6.З-Т-5 ПВО 600 В7.5 0.191 0.74 0,46

но рис. 4
ФБС 9.3.6-Т ФБС 9.3.6-Т-5 880 300 |В7.5 0,146 0.76 0.35

по рис. 3
ФБС 9.4.6-Т ФБС 9.4.6-Т-5 880 400 В7.5 0.195 0.76 0,47
ФБС 9.5.6-Т ФБС 9.5.6-Т-5 880 500 В7.5 0.244 0,76 0,59
ФБС 9.6.6-Т ФБС 9.6.6-Т-5 880 600 В7.5 0,293 1.46 0,70

Блоки сплошные с вырезом из тяжелого бетонапо рис. 5
ФЕБ 9.4,6-Т ФЕВ 9.4.6-Т-5 880 400 р,5 0,161 0,76 0,39
ФЕВ 9.5.6-Т ФБВ 9.5.6-Т-5 880 500 |В7,5 0,202 0.76 0,49

9.6.6-Т ФБВ 9.6.6-Т-5 880 600 |37,5 0.243 0,76 0,58
Блоки сплошные из бетона на пористых заполнителях

по рас. I | 1
ФБС 24-3.6-U ФБС 24.36-Д-5 i 2380 1 300 |В7,5 i 0,406 j 1.46 0,73по рис. 2 1

ФБС 24.4.6-П ФЕС 24.4. S-lI-5 | 2:й0 j 400 |В7,5 ! 0,543 1.46 0,98
ФБС 24.5.6-П ФБС 24.5.6-П-5 ' 2380 j 500  

1
|В7,5 I 0,679 j 2,36 1,22

ФБС 24.6.6-41 ФБС 24.6. ъ -Д-5 j 2380
i

1 ш о j В i  , 0
i
: 0,815 j 2,36 , 1,47
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С2ВА УКАЗАНИЯ НО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки бетонные предназначаются для применения в стенах подвалов и технических 
подполий 5 и 9-ти этажных жилых крупноблочных и кирпичных зданий. Сплошные блоки 
допускается применять для фундаментов.

Предел огнестойкости стен из блоков более 2 часов.

G2EE Ш Х Е Н Е Ш О - Г Е Ш С О Г Ш Ж И Е  УСЛОВИЯ - обычные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия 
ФБС 24.3.6.Т-5:
ФБС - блок сплошной (ФБВ - сплошной с вырезом для перемычек),
24 - длина в дециметрах,
3 - толщина в дециметрах,
6 - высота в дециметрах,
Т - тяжелый бетон (Л - бетон на пористых заполнителях, С - силикатный бетон), 
5 - беспетлевой вариант.

Настоящая серия разработана в дополнение к ГОСТ 13579-78*.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выл. I. Блоки с беспетлавыми захватами. Материалы для проектирования и 
рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 18 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИ2П капища, 127434, Москва И-434, Дмитровское шоссе,9 ,корн.Б

В7НА УТВЕНЩНИЕ Утверждены и 
Приказ JH13

введены в действие Госкомаркитектуры с 2.5.08.69 
от 4 9 .0 6 .8 9 . С рок децстшя 1 9 9 5 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИШ, 125878, ГСП, Москва А-445, ул. Оюдъная, 22.

Инв. № 23875 
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