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СБОРНЫЕ ЖРЛЕЗСБЕГОпНЫК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ 

ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СИЛССОВ ДИАМЕТРОМ 6 М ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ ДО 

2,1 Т/М3

На I листе 
На 2-х страницах 
Страница I

Рис. I

Полигональный блок низшего рада
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Рис. 2

Полигональный блок рядовой

Ы

flip— —
0- - г - ' - 1 

1 1 -о

о 1
1

— 1--------

1
1

------ 1
-о

Л
J z L

Ш1 .ШИ»

I
Б- Г  '"ТТ~~° 1
__ 1 
i ______1__ I I _____ 5

B1U ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Бетон тяжелый класса 827,5 

Напрягаемая арматура класса К-7, ГОСТ 13840-68 

Метод натяжения -  эдектротермомеханическкй

Некапрягаемая арматура класса А-Ш, ГОСТ 5781-82* и класса Вр-I ГОСТ 6727-80* 

Монтажные петля мэ стали масса A-I жарок ВСтЗсп2 ж ВСтЗас2, ГОСТ 5781-82* и 

ГОСТ 380-71*

В заклядннт изделиях применяется прокат из стали марки ВСтЗют2 по ГОСТ 380-71* 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  Б Л О К О В

Рис. Марка блоха Расход материалов Масса блока 

тбетон, )г сталь, кг

_ 1 ________ 4СБП6.1-8К7 0.80 47,25 2,00
4СБП6.1-12К7 0,80 52,35 2,00

4СБП6.1-1&Ч7 0,80 65,43 2,00

4СБП6.1-20К7 0,30 68,63 2,00

2 4СБП6.2-8К7 0,81 46,54 2,02

4СБП6.2-12К7 0,81 51,58 2,02

4СБП6.2-16Х7 0,81 64,72 2,02

4СБП6.2-2С.1.7

МСОО

67,92 2,02
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проект электрики

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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СБОРНЫЕ ЛЕШСБЕГОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ 
БЛОКИ ДЛЯ СИЛ0С03 ДИАМЕТРОМ 6 М ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ ДО 2,1 T/U3
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полигональные блоки предназначены для стен сборных хранилищ типа СКС-6 с 

силосами диаметром 6 м для хранения различных сыпучих материалов с объемной кассой до 

2,1 т/м3, при этом конструкции подсилосного и кадсилосного эталей могут быть 

приняты по серии 3.012-3.

Серия содержит рабочие чертежи полигональных блоков с разрезкой кольца на 

4 части с конструктивной защитой горизонтальных стыков от водопроницания.

Условия применения конструкций изложены в выпуске 0 данной серии.

3301 ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - ■■.̂  -1?гс/1а .
0,48 кПа

B2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

VIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДОСА - минус 30°С

62ЕЕ КНЕЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

■33VB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 W * 2.
1,0 кПа

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Расшифровка марок силосного блока 4СБП6'.1-8К7; 4СБП6.2-еК7 

4 -  разрезка кольца на четыре блока; 2 -  наличие верхнего и нижнего зуба-выступа;

СБП -  силосный блок полигональный; 8,12,16,20 -  количество прядей напрягаемой арматуры;

6 -  диаметр кольца в метрах; К7 -  класс напрягаемой арматуры;

I -  наличие верхнего зуба-выступа;

Карты технического уровня я качества продукции разработаны и распре страняптся ЦНИИЭПсельстроем.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выцуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск I .  Армирование. Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Арматурные, закладные и соединительные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 162 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсехьстрой, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, 47.

67НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госагропромой СССР. Протокол й 8 от 01.03.88.
Введены в дейстэие ЦНИИЭПсельстроем с 01.06.88, приказ > 48 
от 01.04.88.

В7КА ПОСТАВИЛИ ЦНИИЭПсельстроЙ, 143360, г. Апрелевка-2, Моек.обл.,
Апреяевская у л ., 65.
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