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ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКТЫ И 
ИЗДЕЛИЯ
С ер и я  1 . 0 6 3 .5 - 5 .9 3  
Выпуски 0 ,1

ГП
ЦПП

т р Е т ъ р н д а 'Ы Е  с т р е л ь ч а т ы е  клееные 
д е р е вя н н ы е  а р к и  ы е^ ц ю б о г о  : l\t i a 4Ehhh 

ПРОЛЕТОД 24 'Л

М А Й

1 9 9 4
НА 3 стр ан и ц а х  
С траница I

п о  п р о е к т у

Р Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Арки, с о с т о я т  и з  д в у х  криволинейных п ол уа р ок  с  постоянны м  р а д и у сом  кривизны  шарнирно 
соеди н ен н ы х в  к о н ь к е .

Шаг а р о к  -  4 , 5  м ,  шаг п р о г о н о в  -  1 ,5  м .
П олуарки и  п р о го н ы  за п р оек ти р ова н ы  из к леен ой  древеси н ы  с  пл астевы м  соед и н ен и ем  

д о с о к  п о  ГОСТ 2 0 6 5 0 -8 4 .  П л отн ость  древеси н ы  5 0 0  к г /м  . С вязи за п р оек ти р ов а н ы  и з  ц ельной  
д р ев еси н ы . В л аж н ость  д р ев еси н ы  а р ок  и п р о г о н о в , предназначенны х д л я  прим енения  при  п о с 
тоя н н ой  в л а к к о ст и  в о з д у х а  в н утр и  помещений 60 $  -  в  п р ед ел а х  0  + Ь$. в о стал ьн ы х  с л у ч а я х  -  
в п р ед ел а х  1 2  + 3 $ .  В л аж н ость  древеси н ы  с в я з е й  -  в  п редел ах  2 0  + 1%.

Опираняе а р о к  п р е д у см а т р и в а е т ся  н а  сборн ы е ж ел езобетон н ы е фундаменты с т о л б ч а т о г о  
ти п а  или  с в а и .

У с т о й ч и в о с т ь  а р о к  и з  п л о с к о с т и  о б е с п е ч и в а е т с я  связям и  и п р огон а м и .
Правлю и  с т е н о в ы е  ограж ден и я  п р е д у см а т р и в а е т ся  выполнять и з а с б е ст о ц е м е н т н ы х  в о л 

н и сты х  л и с т о в  ун и ф и ц и р ов ан н ого  профиля или оц и н к ова н н ого  п роф н асти л а .

кружево в одежде

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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ДЕРЕВЯННЫЕ АРКИ МЕЖВИДОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРОЛЕТОМ 24 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И

coSBtt5-ys
Вы пуски 0 , 1

Страница 3

С Ш  УКАЗАНИЯ П О ПРИМЕНЕНИЮ

А рки , прогоны  и св я зи  предназначены для отапливаемых и неотапливаемы х зданий меж
в и д о в о г о  н азн ачен и я  прол етом  24 м, П и Ш к л асса  о т в е т с т в е н н о с т и , бескран овы х  и  с  п о д в е с -  
п и  транспортны ми галереям и для зданий, б е з  порспада профиля покры тия, с  влаж ностью  в о з 
д ух а  в н у тр и  помещений не б ол ее  75 %, возводимых в 1 , . . У  геогр а ф и ч еск и е  р ай он ах  по в е с у  
с н е г о в о г о  п ок р ов а  и 1 . . . 1 У  районах по давлении в е т р а .

Не д о п у с к а е т с я  применение а р ок , п р огон ов  и св я з е й  в  отапливаемы х зданиях о  влаж
н остью  в н у тр е н н е го  в о з д у х а  ниже 4 5 $ .

П окрытие по аркам для  отапливаемых зданий -  и з утепленны х а сбестоц ем ен тн ы х , к л ее 
фанерных и д р у ги х  плит в е со м  д о  100 кг/м  ̂ (м а ссой  д о  100 к г /м ^ )  по п р огон а м , для н е о 
тапливаемых зданий -  х ол од н ое  по прогонам .

А рки , прогоны  и св я зи  о т н о с я т с я  к категори и  сгораемы х к он струкц и й  и  м о г у т  приме -  
н я т ь ся  в  зданиях ЗУ и У степ ен и  о г н е ст о й к о ст и . Предел о г н е ст о й к о с т и  а р о к , п р огон ов  и 
с в я з е й , окрашенных п св сп у тш за щ ей ся  краской  равен  0 ,2 5  ч а с а .

J 3 D 6  ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  J H I  ВИЗ СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  Щ г ^ ^ '

H U ) РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАВГЯЮГО GZfE ИНЗЕКЕРНО-ГЕОДОШЧВСКИЕ УСЛОВИЯ -  о б ы ч -
В О Э Д Ш  -  минус 4 0 % .  ны в.

61R Q  СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ С Э Д И  -
-  н е а г р е с си в н а я , с л а б о -и  с р е д н е а г 
р е с си в н а я

Д О П О  I  Н И Т Е Л Ь Н Ы Б  Д А Н Н Ы Е  

Расшифровка маркировки издели й : АСД 2 4 -3

АСД -  в и д  конструкции -  арка стр ел ь ч а та я  деревян н ая  
24 -  п р ол ет  арки в  м.

3  -  типоразм ер арки в  зави си м ости  о т  соч ета н и я  в е т р о в о й  и  с н е г о в о й  н а гр у зо к  в  
районе с т р о и т е л ь с т в а .

Ш СД 2 4 -3
ПАСД -  в и д  конструкции -  полуарка стр ел ьч атая  деревян н ая .

Остальные индексы  расшифровываются такж е, как и в  марке ар ки .
Ш  2 - 3 ,  С 1 - 2 .4 ,  P I - 2 .4

ПП -  в и д  конструкц ии  -  п р о го н ; Р -  р а сп ор к а ;

С  -  с в я з ь ;

П ервая  цифра, стоящ ая п осл е  бу к в ен н ого  и н декса  о б озн а ч а ет  тип  и зд ел и я  в  з  я си м оох и  
е г о  м о с т а  полож ения, в т о р а я  цифра -  типоразм ер соч ен и я , отр а за зд и й  е г о  несущую с о с о б н о с т ь : 
т р е т ь я  цифра (д л я  марок С в  F ) -  к ол и ч еств о  б ол тов  для  крепления н аса д ок  к деревянным 
элем ен там  с в я з е й .

Ш  СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОШЕНТАЩИ 
Выпуск 0  .
В ы пуск I .

1 Ш  АВТОР ПРОЕКТА 
ПНА УТВЕРЖДЕНИЕ

В №  ПОСТАВЩИК

применения (III ЩП),127238, М осква, Дмитровское о . ,  46,хорп. 2

И н в . »  Ц00142 
К а т а л .л . № Ц000346

У казания по применению
Арки, п р огон ы , с в я з и , соединительные издели я .
Т ехн и чески е у сл ов и я . Рабочие чертеж и.

Объем проектны х м атери ал ов, приведенных к формату А4 -  14 2  ф орматки.
Щ ИИЭПсельстрой, 143360 , г .А п р е л е в к а ,у л .А п р о л е в о к а я ,6 5 .М о ск о в ск о й  о б л . 
Утверж дены Главпроектом  Г о с с т р о я  Р о сси и , письм о о т  2 7 .1 2 .9 3  
а 9 - 3 - 2 /2 9 9 .

В ведены  в  д ей ств и е  ЦгОМЭПсельстроем с  0 1 .0 5 .1 9 9 4  г .  .п р и к аз о т  
1 0 .0 3 .1 9 9 4  г .  № I I - P .  С р ок  дей ств и я  -  0 1 .0 5 .1 9 9 9 г .

Г осу д а р ств ен н ое  предприятие -Ц ентр п р оек тн ой  продукции м а с с о в о г о
Серия 1.063.5-5.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854706.htm

