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Тип БСП Тип ВСО

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов («арок) Б20 (М250) -  Б50 (М700) 
Напрягаемая арматура нижнего пояса балок -  из стали 
классов К-7 , A -I7 , A-У , А -Л , Ат-У, Ат-У1 , Ат-1УС.
Ат-1УК, АТ-УСК, Ат-ЛК
Поперечная арматур?. -  из стали классов Вр-I и А-Ш
Рабочая арматура верхнего пояса -  из стали класса А-Ш я А т-1УС
Балки армировали отдельными сетками

НОМЕНКЛАТУРА ШОК

Марка балки

Тип БСП Тил ECO

1ВСП12- Ш
1БСШ2- 1АШВ
1БСШ2- 1А1У
1БСШ2- 1АТ1УС

ГБСД12- 1АУ
ГБСП12- 1АТУ
1БСП12- 1АЛ
1БСП12-ГАТП
1Б0П12- 2К7

1Б0П12- 2АШВ
1БСП12- 2А17

1БСЛ12- 2Ат1УС
1БСП12- 2АУ
1БСП12- 2АТУ
1БСП12- 2АУ1

1БС:Л2- 2АтУ1

IEC0I2-IK7

1БС012-1АШВ
1БС012- 1А1У
1£0012- 1Ат1УС

1БС012- 1АУ
1БС012- 1АТУ
1БС012- 1АЛ
1БС01 2 - 1 А т Л

IEC0I 2- 2K7

1БС012- 2АШВ
[BCQI2-2AI7
Ш;012- 2Ат1УС
1БС012- 2АУ
1БС012- 2АтУ
1БС012- 2АУХ
1БС012- 2АтЛ

Размеры, ш

И  1 h

Класс
бетона

Расход материалов Масса
балки,

2
Бетон, 1 сталь, 

м3 I кг т

Здания с неагрессивной средой.

ВЭО 143

В27.5 188

В20
177

177

В22.5
166

166

взо 153
B25 158

120 150 ВЗО 1,8 171

B27.5 220

B22.5
213

213

В25
187

187

ВЗО
175

180
строительная техническая экспертиза

http://www.mosexp.ru
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Продолжение

Марка балкя Разыери, мм Класс Расход материалов

Tim БСП Тип БСО h I h 2 Бетон, 
м3

Сталь,кг
1БСП12-ЗК7 1БС0Г2-ЗК7 взо 199
1БСП12-ЗАШВ 1БС012-ЗАШВ 271
1БСП12-ЗА17 1БС012-ЗАГУ 233
1БСШ2-ЗАт1УС ГБС0Г2-ЗАТ1УС В27.5

233
ГБСШ2-ЗАУ 1БС0Г2-аАУ 212
1БСП12-ЗЛТУ 1БС0Г2-ЗАТУ 212
1БСЩ2-ЗАУТ 1БС012-ЗАУТ ВЗО

186
1ВСП12-ЗАТ71 ГБС012-ЗАТУ1 192
ГБСП12—4К7 1БС012-4К7 212
1БСП12-4АШВ 1БС0Г2-4АШЗ В35

307
1БСПГ2-4А1У 1БС0Г2-4А1У 260
1БСП12-4АТ1УС 1БС012-4Ат1УС

120 150 1.8
260

ГБСПГ2-4А7 ГБС0Г2-4АУ 236
1БСШ2-4АТУ 1БС012-4АТУ ВЗО

236
1БСЩ2-4АУ1 ГБС012-4АУ1 213
ГБСПГ2-4АТУ1 1БС0Г2-4АтУ1 209
1БСП12-5К7 ГЕС012-5Х7 В35

232
ШШ12-5АШВ 1БС0Г2-5АШВ 374
1БСШ2-5АГУ 1БС012-5А1У В45

284
1БСШ2-5Ат1УС ТБС012-5Ат1УС 284
ГБСП12-5АУ 1БС012-5АУ В35 273
1БСШ2-5АтУ 1БС012-5АТУ 273
1ВШ12-5АУ1 1БС0Г2-5АУТ В40 232
1БСШ2-5АТУ1 1БС0Г2-5АТП В35 243
2БСПТ2-4К7 2БС012-4К7 ВЗО 201
2БСГЙ2-4АШВ 2БС012-4АШЗ 21
2БСШ2-4А17 2БС012-4А1У В35 260
2БСП12-4Ат1УС 2БС012-4АТ1УС 260
2БСП12-4АУ 2БС012-4АУ 232
2БСП12-4АТУ 2БС012-4АТУ ВЗО 232
2БСП12-4АУ1 2БС012-4АУ1 220
2БСП12-4АТУ1 2БС0Г2-4АтУ1 211
2БСГП2-5К7 2БС0Г2-5К7

200 В35
226

2БСП12-5АШВ 2БС012-5АШЗ 150 2.0 374
2БСГП2-5А1У 2БС012-5А1У В40 284
2БСП12-5АТ1УС 2БС0Г2-5АТГУС -84
2БСП12-5АУ 2БС012-5АУ

В35
257

2БСШ2-5АтУ 2БС012-5АТУ 257
2БСП12-5АУ1 2БС012-5АУ1 В40 240
2БСП12-5АтУ1 2БС012-5АТУ1 В35 227
2ГСП12-6К7 2БС012-6К7 В40 245
2КП12-5АЕВ 2БС012-6АШЗ 422
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Продолжение

Марка балки Размеры, мм Класс Расход материалов Масса
балки,

Тип БСП Tim ECO h I h 2
A Wild Бетон,

м3
Сталь,

т т

2БСП12-6А1У 2БС012-6А1У 308
2ЕСП12-6АТ1УС 2БС012-6АтГУС

Э Т О
308

2БСП12-6АУ 2БС0Г2-6АУ 299
2БСП12-6АтУ 2БС012-6АТУ 299
2ЕСП12-6АУ1 2БС012-6АУ1 mu 248
2БСП12-6АтУ1 2БС012-6АТУ1 251
2ВСП12-7К7 2БС012-7К7 265
2БСП12-7АШВ 2БС012-7АЕВ 150 200

т о
2,0 520 5.02БСП12-7А1У 2БС012-7АГУ 395

2БСП12-7АТ1УС 2БС012-7АТ1УС сои
395

2БСП12-7АУ 2БС012-7АУ 327
2БСП12-7АтУ 2БС012-7АТУ о4о

327
2БСП12-7АУ1 2БС012-7АУ1 В50 286
2БСП12-7АтУ1 2ЕС012-7АТУ1 В45 279

Здания с агрессивной средой
1БСП12-1АШВ-Н 1БС012-1АШв-Н

В27.5 186
1БСП12-ШВ-П ГБС012-1АШЭ-П 205
1БСП12-1А1У-Н 1БС012-1А1У-Н 189
1БСП12-1А1У-П 1БС012-1А1У-П 201
1БСП12-1АТ1УК-Н 1БС012-1АтГУК-Н В20 189
1БСП12-ГАТ1УК-П 1БС012-1АТ1УК-П 201
1БСП12-ГАт1УС-Н 1БС012-1АТ1УС-Н 189
1БСП12-1АтУСК-Н 1БС012-1АтУСК-Н В25 187
1БСП12-1АтУ1К-Н 1БС012-1АтУ1К-Н ВЗО 166
ШШ2-2АШэ-Н 1БС012-2АШ&-Н

В27.5 220
1БСЛ12—2ЛШб—П 1БС012-2АШВ-П 242
1БСП12-2А1У-Я 1БС012-2А1У-Е 222
1БСП12-2А1У-П 1БС012-2Л1У-П

120 150 222
1БСГП2-2АТ1УК-Н 1БС012-2Ат1УК-Н 522,5 1 . 8 222 4,5
1БСП12-2Ат1УК-П 1ЕС012-2АТГУК-П 222
1БСП12-2АТ1УС-Н ГЕС012-2АТ1УС-Н 222
1БСП12-2АтУСК-Н 1БС0Г2-2АТУСК-Н В25 201
1БСП12-2АТУ1К-Н 1БС012-2АтУ1К-Н 180
1БСП12-ЗАШВ-Н ТБС012-ЗАШВ-Н ВЗО 271
1БСПГ2-ЗАШВ-П 1БС012-ЗАШВ-П 271
1БСП12-ЗА1У-Н 1БС012-ЗА1У-Н 243
1БСП12-ЗА1У-П 1БС012—ЗА1У-П 253
1БСП12-ЗАт1УК-Н 1БС012-ЗАТ1УК-Н 243
1БСП12-аАт1УК-П 1БС012-ЗАт1УК-П В27,5

253
1БСП12-ЗАТ1УС-Н 1БС012-ЗАт1УС-Н 253
1БСП12-ЗАтУСХ-Н 1БС012-ЗАТУСК-Н 266
1БЛ12-ЗАтУ1Х-Н 1БС012-ЗАтУ1К-Н 330 209
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Продолжение

Марка балка Размеры, мм Класс
бетона

Расход материалов Масса
балки.

Тип БСП Тип ECO *1 I И 2
Бетон,

м3
Сталь,

кг т

1БС1П2- 4А!Пз-Н 1БС012- 4АШВ-Н 307

1БСШ2- 4АШВ-П ГБС012- 4АШв-П 307
1БСГН2-4А1У-Н 1БС012- 4А1У-Н 284
1БСП12- 4А1У-П 1БС012- 4А1У-П В35 284
1БСП12- 4Ат1УК-Н 1БС012- 4АТ1УК-Н 284
1БСШ2- 4АТ1УК-П 1БС012- 4Ат1УК-П 284
Ш Ш 2- 4АТ1УС-Н 1БС012- 4Ат1УС-Н 284
1БСП12- 4АТУСК-Н 1БС012- 4АтУСК-Н ВЗО 266
1БСП12- 4АТУ1К-Н 1БС012—4АтУ1К-Н

120 150 1.8
217

1БСШ2- 5АШЗ-Н ШЮ12- 5АШВ-Н
ЬоЭ

374
4.5

1БСШ2- 5АШВ-П ГЕС012- 5АШВ-П В40 329

1БСПТ2- 5А1У-Н 1БС012- 5АГ7-Я 303
ТБСП12- 5А1У-П 1БС012- 5А1У-П 303
1БСП12- 5АТ1УК-Н 1БС012- 5Ат1УК-Н В45 303
1БСП12- 5АТ1УК-Я 1БС012- 5АТ1УК-П 303

ТБСГП2- 5АТ1УС-Н 1БС012- 5АТ1УС-Н 303

ГБСП12- 5АтУСК-Н 1БСОТ2- 5АтУСК-Н В35 297
1БСР12- 5АтУТК-Н ГВС012- 5АтУТК-Н В40 257
2БСП12- 4А1ПВ-Н 2БС012- 4АШ&-Н 288
2БСГП2- 4АШВ-П 2БС012- 4АШВ-П 288
2БСП12- 4АГУ-Н 2БС012--4АГУ-Н 284
2БС1П2- 4А1У-П 2БС012- 4А1У-П 284
2БСП12- 4АТ1УК-Н 2БС012- 4АТ1УК-Н В35 284
2БСП12- 4АТ1УК-П 2БС012- 4Ат1УК-П 284
2БСГП2- 4АТ17С-Н 2БС012- 4АТ1УС-Н 284
2БСП12- 4АТУСК-Н 2БСОГ2- 4АтУСК-Е 273
2БСЩ 2- 4АтУ1К-Н 2БС012- 4АтУ1К-Н 232
2БСЩ2- 5АШв-Н 2БС012- 5АШ&-Н 374
2БСП12- 5АШВ-П 2БС012- 5АШа-П 150 200 В40 2,0 374 5,0
2БСП12- 5А1У-Н 2БС012- 5АГУ-Н В35 299
2БСП12- 5А1У-Я 2БС012- 5А1У-П В45 299
2БСГП2- 5АТ1УК-Н 2БС012- 5АТГУК-Н В35 299
2БСП12- 5А т1УК-П 2БС012- 5Ат1УК-П В45 299
2БСП12- 5АТ1УС-Н 2ЕС012- 5АТ1УС-Н

В35
299

2БСП12- 5АТУСК-Н 2БС012- 5АтУСК-Н 297
2БСП12- 5АтУ1К-Н 2БС012- 5АтУТК-Н 299
2БСШ2- 6АШэ-Н 2БС012- 6АШВ-Н В40 422
2БСШ2- 6АШВ-П 2БС012- 6АШВ-П 422
2БСП12- 6АШВ-П 2БС012- 6АЗ)в-П

В50
338

2БСП12-6А1У-П 2БС012- 6А1У-П 338
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Продолжение

Марка балки Размеры, км Класс
бетона

Расход материалов Масса 
балии,

Тил БСП Тил БС0 h I h 2 Бетон,ыЗ
Сталь,

КГ т

2БСП12-6АТГУК-Н 2БС012-6АТ1УК-Н

ISO 200

В50

2,0

338

5.0

2БСШ2-6АТ1УК-П 2БС012-6АтГУК-П 388
2БСЩ2-6Ат1УС-Н 2БС012-6Ат1УС-Н 368
2БСП12-6АТУСК-Н 2БС012-6АТУСК-Н В40 323
2БСШ2-6АТУ1К-Н 2БС012-6АТУ1К-Н

В45
246

2БСЩ2-7АШВ-Н 2БС012-7АИВ-Н 520
2БСП12-7АШВ-П 2БС0Г2-7АШВ-П 520
2БСП12-7А1У-Н 2БС012-7А1У-Н

В50

395
2БСП12-7А1У-П 2БС012-7А1У-П 395
2БСП12-7АТГ7К-Н 2БС012-7АТ1УК-Н 395
2БСП12-7АТ1УК-П 2БС012-7АТГУК-П 395
2БСШ2-7АТ1УС-Н 2БС012-7АТ1УС-Н 395
2БСП12-7АТУСК-Н 2БС012-7АТУСК-Н B4S 354
2БСШ2-7АтЯК-Н 2Ю012-7АтПК-Н В50 267

C2BA ШЗШЯ 00 ПРИМЕНЕШФ
Балхк предназначаются для прнменеядя в покрытиях отапливаемых одноэтажных 

зданий о пролеток 12 к, с плоско! клх скатной кровлей ж железобетонными плхтамж 
длиной 6 к с неагрессивной, слабо- и среднеагрессжвной степеньо воздействия га
зовой среды, без появосного ж с подвесным подъемно-транспортным оборудованием 
грузоподъемностью до 5 т.

Допускается применение балок на открыток воздухе и в неотапливаемое зданиях 
при соблюдении требований СНяП 2.03.01-84 по выбору классов ж карой сталей для 
арматурных я закладных изделий.

Балл могут применяться в покрытиях зданий в несейсшпеслх районах и 
в районах о расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно.

Выбор типа балок (БСП ил ECO) зависит от конкретных условий, в том лсле от 
способа отвода вол с кровли (наличия на площадке ливневой канализации) я ширины 
здания; ширину эдакий с плоской кровлей рекомендуется назначать ие болею 48 к.

Предел огнестойкости балок согласно СНяП 2.01.02-85 -  0.5 чгса.
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С грвммца 6

ИЩ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 02ЕЗ ШШЕПЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
ВОЗДУХА -  минус 40°С обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  
неагрессивная, слабо- и средне- 
агрессивная

J3B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1,5 кНа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Расиифровка марки изделия:

В7ЕА

1ВСП2-5А1У-Н 2БС012-5А1У-П
I -  тип опалубки;
БС -  наименование изделия -  

балка стропильная;
П -  дня плоской кровли;

2 -  тип опалубки;
БС -  наименование изделия -  

балка стропильная;
О -  для скатной кровли;

12 -  пролет балки;
5 -  несущая способность балки;

А1У -  класс напрягаемой арматуры;
Н,П -  индексы, характеризующие водонепрони

цаемость бетона
( Н -  нормальной проницаемости; 

Я -  пониженной проницаемости)
Настоящая серия разработана взамен серии 1.462.1-1/81 вып.1, 2.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I -  Материалы для проектирования к рабочие чертежи балок. 
Выпуск 2 -  Арматурные к закладные изделия. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 173 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Промотройпроект, 119827, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо от 10.03.89 г.

X 4/6-460, введены в действие с 01.09.89 г ., приказ Промстрой- 
проекта от 12.05.89 г. X 37.
Срок действия 01.09.95 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.* 23890 
Катал, л. X 064200

К40О-10-69

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854757.htm

