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Односвайный ростверк Двухсвайный ростверк

р Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый класса BI5 (карп Ю00).
Аркатуре - класоа A-I ГОСТ 5781-82.
Ростверкж армируются пространственшпог каркасвмж. 
Железобетонные сван приняты по ГОСТ 19804.1-791 с учетом 
прочности жх материаха ж области применения, указанной в 
ГОСТ 19804.0-78^

постройка дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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Ф У Щ Ц М Н Г Ш  МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА СВАЙНОМ 
ОСНОВАНИЯ ГОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия!. 412.1-8 
Выв. О, I

Лист I 
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА РОСТВЕРКОВ

Условное
наименование
ростверка

Марка
ростверка Размеры ростверка, мм

Б

Расстояние
между
СВ8ЯИИ

S .мм

Объем бетона, 
м3

Рм 1.1.1 600 0,22

Рм 2.1.1. 750 600 0,27

В* 3.1.1. 900 0,32

Рм I.I.2 600 0,27

Односвайный Рм 2.1.2. 750 750 0,34

Рм 3.1.2 900 600 0,41

РМ I.I.3 600 0,32

Рм 2.1.3 750 900 0,41

РМ 3.1.3 900 0,49

Двухсвайинй
РМ 4.2.1 1500

РМ 5.2.1 1650
600

900 0,54

1050 0,59

С2ВА УКАЗАНИЯ Ш ПРИШНШ)
Свайные фундаменты разработаны под типовые колонны фахверка перегородок 

панельных зданий промышленных в сельскохозяйственных предприятий серии 
1.030.9-2.

Свайные фундаменты предназначены для применения в зданиях отапливаемых в 
неотапливаемых, возводимых в районах с сейсмичностью не более б баллов, в 
неагрессивной и слвбовгрессиввой среде, в ш е  или ниже уровня грунтовых вод, 
а также при переменном их уровне.

Свайные фундаменты могут такие применяться в условиях средне- и сильно- 
агрессивных сред при условии выполнения мероприятий по защите от коррозия 
в соответствии с требованиями СНнП 2.03Л 1-85.

G2BB Й Н Ш Е Р Н О - Г В О Л О Ш Н Ж И Е  
УСЛОВИЯ - обычные

G 2 B Q  СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ
СРЕДИ - неагрессивная, слабо-, 
средне- ж сжльновгрессжвяые.
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ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА СВАЙНОМ 
ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ Ииздали
Серия I. 
Вып. О ,

412.1-8 
I

Лист 2
странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пример расшифровки марки ростверка Рм 3.1.2 
Ры - ростверк монолитный;
3 - индекс размеров ростверке в плаве;
1 - количество свай в свайном основании (одиосвайный);
2 - индекс высоты ростверка.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования и чертежи-заготовки.
Выпуск I - Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -94 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Цромстройниипроехт. 310022, Харьков-22,
пл.Дзержинского,8

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования
Госстроя СССР, письмо от 25.05.88г Л 6/6-1087. 
Введены в действие Харьковским Промстройниипроектом с 
01.09.89, приказ ОТ 10.03.89 А 40.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП), 
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.Д 23769 
Кагал.л.й 063842

КIIОО-7-89

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854800.htm

