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М 8 -  КО 300 8AI 180 130 0,23

UIO -  150 700 IOAI 230 165 0 ,4 5

MI2 -  150 1100 I2AI 230 165 0 ,6 6

MI4 -  150 1500 I4AI 230 165 0 ,92

MI6 - 1 5 0 2000 I6AI 280 200 1,44

MI8 -  250 2500 I8AI 330 240 2 ,1 5

М20 -  250 3100 20AI 350 250 3 ,08

М22 -  250 3800 22AI 350 250 3 ,77

М25 -  300 4900 «.5AI 420 300 5,31
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И 8 -  300 300 8AI 380 330 0,49

МЮ -  300 700 I0A1 380 330 0,77

MI2 -  300 1100 I2AI 380 330 1,12

HI4 -  300 1500 I4AI 380 330 1,54

MI6 -  300 2000 I6AI 380 330 2 ,0 2

MI8 -  300 2500 I8AI 380 330 2 ,5 9
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DLAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкция замкнутых монтажных петел ь тр еугол ьн ой  формы (а в т о р ск о е  св и д е т е л ь ст в о  
fc 491770 П роектного и н сти тута  *  I )  обесп еч и в а ет  равнопрочность петля  я призмы выкалы
ва ем ого  ею бетона при задел ке в б е то н  на 10 -  12 д и а м етр ов , ч т о  п озвол я ет  сн и зи ть  р а с
х о д  стали на петли в среднем до 50% по сравнению с  петлями традиционной формы. Одновре
менно упрощается уста н ов к а  п етел ь  в и здел и е, созд аю тся  условия для автом ати зир ован ного 
их изготовления и централязированной  п оста вк и .

Унифицированные замкнутые монтажные п етл и , в зав и си м ости  от  назначения и усл ови й  
применения, у сл овн о разделены на д в а  ви да , отличающихся глубиной заделки и геом етр и 
ческими размерами. Первый вид монтажных п етел ь  предназначен для применения в изделиях 
из тяж ёлого бетон а  кл асса  B I0  я выше. Второй вид -  для изделий из легких и ячеисты х 
б етон ов  кл асса  не ниже В 2 ,5 .

Монтажные петли м огут  быть установлены  выступающими над п оверхностью  бетон а  или 
утопленными с  у стр ой ством  специальных углублений в и зделиях.

Монтажные петли должны и зготав л и в а ться  из горячекатанной  арматурной стал и  к л а соа . 
A - I  марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2.

В сл у ч а е , если  возможен монтаж конструкций при р асч ётн ой  зимней тем пературе ниже 
минус 4 0 °С , для монтажных п етел ь  не д оп у ск а ется  применять ста л ь  марки ВСтЗпс2.

Выбор марки петли для стр оп ов к и  железобетонных и бетонных изделий из сор та м ен та  
производится  в зависим ости  о т  массы  изделий, приходящейся при подъёме на одну петлю . 
М асса изделия оп редел яется  с о г л а с н о  указаниям п .2 .1 3  СНиП 2 .0 3 .0 1 - 8 4 .

И зготовление унифицированных замкнутых монтажных п етел ь  предусм отрено на с т а н к а х -  
-а в т о м а т а х , позволяющих м ехан и зи ровать  п роц есс их п р о и зв о д ств а .

Зам кнутость петель в основании  обесп еч и ва ется  контактной  точечной  свар кой  п о л у в е т -  
вей арм атурного стерж ня, пересекающ ихся под углом н е .м ен ее  3 0 °

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы, помещённые в данном вы пуоке, предназначены для использования проектны 
ми институтами при р а зр а ботк е  сборны х ж елезобетонны х и бетонных изделий и к он струкц и й . 
Кроме т о г о ,  они м огут  быть использованы  заводами по п р ои звод ству  сборны х ж ел езобетон 
ных и бетонных конструкций для замены обычных монтажных петель на петли тр еугол ьн ой  
Ф ор ш .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Унифицированные монтажные петли обозначены марками, состоящими из букв и цифр, 
Буква U -  монтажная п етл я , цифра за  буквенным индексом обозн а ч ает  диаметр огерин я  
петл и , цифра после тире указы вает минимальную глубину заделки петли в б е т о н . Напри
м ер: M I2 -I5 0  -  монтажная петля диаметром 12 мм, требующая заделки в бетон  на гл уби н у  
не м енее 150 мм.

Выпуок 1 /8 7  серии 3 .4 0 0 -7  р а зр а бота н  взамен выпуска I  сер ии  3 .4 0 0 -7 .

В7ЛБ СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДООТЕНТАШИ

Выпуск I / 87 -  Рабочие чертеж и монтажных п етел ь  и  указания по их применению. 

Объем проектных м атериалов , приведенных к  формату А4 -  25  форматок 

В7ВА АВТОР ПРОШ А Проектный и н сти ту т  №  I ,  19 0 00 0 , Л енинград, пр.М айорова, I / I 2

В7НА УТВЕРИЕНИЕ Утверждены Г о сст р о е м  СССР .п р о т о к о л  о т  0 3 .0 3 .8 8  Jr А Ч -9,

введены в  д ей стви е  о  0 1 .0 7 .8 8 .

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП), 
127238, Москва, Д м и тр ов е»»  ш.,46, корп. 2 ИнвЛ 23067 
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