
3.
01

 .П
-3

.9
4 

т.
2

кэоо-6-еб

энергетическая эффективность сооружения

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДОЙНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ 30 ... 330 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
кшстгукции и
ИЗДЕЛИЯ 
СерияЗ.018.2-1 
Внп. 3

Ласт I 
Страница 2

D1UI ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 3 содержит чертежи КМ лестницы, молниезащиты, колпака залита ого.
Лестница запроектирована из отдельных звеньев длиной 2,5 и, соединенных 
между собой болтами.
Модявезащита состоит из трубчатых молниапривмников, объединенных горизонтальным 
токоотводом из круглой стали диаметром 12 км, и двух вертикальных токоотводов. 
Один вертикальный токоотаод выполнен из круглой стали диаметром 12 мм, в качестве 
второго токоотвода использована лестница. Все элемента аолние защиты соединены 
мевду собой на сварке.
Колпак защитный собирается из отдельных литых звеньев.
Материал конструкции я изделий - углеродистая сталь по РОСТ 380-71, материал 
колпака защитного - высоколегированный чугун ш  ГОСТ 7759-82.

Номенклатура ластншщ £75...£330

Парка н,
м

Масса,
кг

£75 75 2590
£90 90 3180

£105 105 3700.

П20 120 4230

Продолжение

Парка н,
и

'Хасса,
кг

£150 150 5350
£180 180 5470

£210 210 7520

£240 240 8540

Продолжение
Марка н. Масса,

и кг

£270 270 9760
£300 300 10800

£330 330 II920

Номенклатура молниезащиты M75-I...U330-I Продолжение
Парка Н,

и
Выходной 
диаметр тру
бы До, м

Масса,
кг

M75-I 75 3,6...4,8 155
МЭ0-1 90 3,6,..5,0 175

MI05-I 105 3,6,..7,2 200
MI20-I 120 3,6...8,4 220

1П50-1 150 4,2...9,6 280

MI8Q-I 180 4,2...10,2 315

Марка В.
ы

Выходной диаметр трубы д0> ы "

------- 1
Масса,
кг

M2I9-I 210 6,6...10,8. 350
12240-1 240 6,6...II,4 385
L2270-I 270 7,2...11,4 420
M330-I 300 7.2...11.4 450

H330-I 330 7,2...11,4 480
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЫМОВЫХ 
ЯЕЛЕЭОЕЕТОШШ. ТРУБ ВЫСОТОЙ 30 ... 330 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
СерияЗ.018.2-1 
Вып. 3
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Номенклатура ыолниезащиты U75-2...M33Q-2 Продолжение

Марка н.
м

Масса,
кг

М75-2 75 115
МЭО-2 90 130
МЮ5-2 105 150
MI20-2 120 170

HI50-2 150 200

1Д80-2 180 230

Марка н.
м

Масса,
кг

M2I0-2 210 270

LI240-2 240 300

М270-2 270 330

МЗОО-2 300 370

МЗЗО-2 330 400

Номенклатура заземлителя Продолжение

Марка
и

Масса,
хг

ЗЯ-1 ДО 3,0 101
3M2-I 3,1...5,0 105

243-1 5.1...7,0 108
244-1 7,1...9,0 112
245-1 9,1...11,0 115

Марка ь,
м

Масса,
КГ

3MI-2 до 3,0 107
212-2 3,1...5,0 II2

ЗМЗ-2 5,1...7,0 118
214-2 7,1...9,0 123
345-2 9,1...11,0 128

Номенклатура колпака защитного Продолжение

Марка Выходной 
диаметр трубы До, ы

Масса,КГ

КЗ-3,6 3,6 2138
КЗ-4,2 4,2 2506

КЗ-4,8 4,8 2874
КЗ-5,4 5.4 3242

КЗ-6,0 6,0 4155
КЗ-6.6 6.6 4568
КЗ-7,2 7.2 4981

Марка Выходной 
диаметр трубы До* и

Масса,
КГ

КЗ-7,8 7,8 5394
КЗ-8,4 8,4 5866

КЗ-9,0 9,0 6220
КЗ-9,6 9,6 6633
КЗ-10,2 10,2 7046
КЗ-10,8 10,8 7459
КЗ-11,4 П,4 7872
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Конструкции и изделия предназначены для применения на дымовых трубах, имеющих 
следующие геометрические размеры:
высота трубы, ы 75...330
диаметр выходного отверстия, м 3,6...II,4

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (средняя наиболее холодной пятидневки) в 
районе строительства - минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Выцуск 3 настоящей серии вводится взамен серии 3.907-8
Расшифровка марок:
Л - лестница 
Ы - молниеэащита 
ЗЫ - заземлитель молниезащиты 
КЗ - колпак защитный

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Вьшуск 3 - Лестницы, молниеэащита, колпак защитный. Чертежи КМ.
Изделия металлические.
Объём проектных материалов,приведённых к формату А4,- 92 форматки.

Б?ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7Ы ПОСТАЩИК

В и т а х . д . 1 053  787

ВНИШТепло проект
129344, Москва, ул.Коминтерна, 7, корн.2

Утверждены и введены в действие Минмонтажспецстроем СССР, 
протокол от 30.12.85.

ВНИПИТеплопроевт
129344, Москва, ул.Коиинтерна, 7, хорп.2;
ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

3.
01
.П
-3
.9
4 
т.
2

Серия 3.018.2-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854820.htm

