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ЗИЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Древесина 2-го сорта сосна,ель
влажность Ч =15.2
Утеплитель -  ыинераловатные плиты

НОШКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК

ПАРКА

Район
применения Рис. Размеры, т Расход основных материалов

Масса,
2СГПо ьесу

снегового
покрова

Но скоростному
капору
в е т о ё

R В к
банера,

м3
Дравеси- 
на, „в

Минерале- 
ватине а 
шшты.н

ПТС 3,4 -  70 2205 150 0,018 0,16 0,18 132
ПТС 3,6 -  70

П I 2360 0,063 0,16 0,2 138
ЕТС 6,3 -  70 3730

180
0,03 0,23 0,35 200

ПТС 7,2 -  70
1 :3

4120 0,106 0,23 0,4 218

ПТС 3,4 -2СЮ 2205
1480

150 0,049 0,16 0,24 134

ПТС 3,8 -200 2360 0,064 0,16 0,27 142
ПТС 6,3 -200 3730

180
0,09 0,23 0,46 206

ПТС 7,2 -200
У П

4120 0,105 0,23 0,53 225

ШЕ 3,4 -200 2205 150
0,026 0,15 94

ШЕ 3,8 -200
2;4

2360 0,029 0,15 98
ПХС 6,3 -200 3730

180
0.048 0,21 137

ГОЕ 7,2 -200 4120 0,056 0,21 148
энергоэффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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С2ЬА УКАЗАНИЯ ПО ПЛМЕИЕЛИЮ
Панели-оболочки разработаны для покрытий стапливаемых и неотапливаемых галерей 

с нормальным темпера турн о-влалнос тшм режимом.
Ограждающие конструкции могут быть использованы для следующих габаритных схем 

галерей:
на I конвейер с шириной лент 1000 - 1600 мм и на 2 конвейере о шириной лент 
1000 + 1000; 1200 + 1200; 1400 + 1400 и I6C0 + 1600 ш .

Основанием конструкций монет служить либо пролетное строение галерей, либо 
цокольная часть стены. Крепление конструкций к основание - иарнирноненодвижное.

СКОРОСТНОЙ ПАЛО? ВЕТРА -  и § ^ 1 ^ "

Jsnb. ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - от ДО

н«ъ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАРУШ10ГО ВОЗДУХА - от минус 25°С до минус 40°С

ДдаОЛВИТЕПГЬШЕ ДАННЫЕ
Расшифровка марки наделяя ПТС 3,4-70; ПХС 3,4-70

П - наименование изделия - панель-оболочка 
Т - теплая 
X - холодная
С - свегопрозрачное заполнение
3,4 - ширина галереи (рабочий габарит)
70 - нормативная величина снегового покрова в кге/ы^

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 "Указания по применению" 

Ь7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТ Д1ДИ
Выпуск 2. Панели кругового очертания со свегопрозрачными проемами.Рабочие чертежи. 
Объем проектных материалов, приведенных к форлату А4, - 48 форматок.
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