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К Г

ПТ 3,4 -  70 2205 150 0,03 0,14 0,32 127
ПТ 3,8 -  70

П;Ш I
2360 о.сз 0,14 0,34 134

ПТ 6,3 -  70 3730
180

0,12 0,21 0,48 195

ПТ 7,2 -  70
X

4120 0,14 0,23 0,54 216

ПТ 3,4 -200 2206 150 0,08 0,14 0,42 132

ИГ 3,8 -200 2360
1480

0,09 ОД 4 0,45 139

ПТ 6,3 -200 3730
180

0,12 0,21 0,64 203

ПТ 7,2 -200
1У;У П

4120 0,14 0,23 0,67 224

ПТ 3,4 -200 2206
150

0,04 0,12 78

ИХ 3,8 -200
2

2360 0,06 0,12 82

ПХ 6,3 -200 3730
180

0,06 0,18 122

ПХ 7,2 -200 4120 0,07 0,2 133 3
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ПАНЕЛИ-ОБОЛОЧКИ КЛЕЕФЛНЕРНЫЕ ДЛЯ ПОШЛИН ГАЛЕРЕЙ
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ем* УКАЗАНИЯ ПО ПРД1ЕНЕШЮ

Панели-оболочки разработаны для покрытий отапливаемых и неотапливаемых галерей 
с нормальным температурно-влажностным режимом.

Ограддащае конструкции могут быть использованы для следующих габаритных схем 
галерей: на I  конвейер с шириной лент 1000 -  1600 мм и та 2 конвейера с шириной лент 
1000 *  1000; 1200 ♦ 1200; 1400 + 1400 и 1600 + 1600 Ш.

Основанием конструкций может служить либо пролетное строение галерей, либо цокольная 
часть стены. Крепление конструкций к основании -  шарнирнонеподвижное.

„  27 кгс/м^ 35 кгс/м^
j  (ЯСОРОСЯЮ Й НАП ОР В Е Т Р А  -  Ц ~ 2 7~ к П а ~  я  Т Г З й Г у П я **

JW6 ВЕС СНЕГХВОГО ПОХРША от до

«Mw РАСЧИЩАЯ ЗЕШЕРАТУРА НАРУ2Н0Г0 ВОЗДУХА -  от минус 25°С до мкнус 40°С

ДСООЛШТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

дешифровка варки изделия ПТ 3,4-70; ПХ 3,4-70

П -  наименование изделия -  панель-оболочка 
Т -  теплая 
X -  холодная
3,4 -  ширина галереи (рабочий габарит)
70 -  нормативная величина снегового покрова в кге/ы^

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 "Указания по применению" 
Настоящий выпуск разработан взамен серии 1.466.5-4 вып.1

67 еа состав  правш ей д скпш сгац ии

Выпуск I .  Панели кругового очертания. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов .приведенных к формату А4- 38 фортаток.

АВТОР ПРОЕКТА. Госгорхампроект,10Б318,Москва,Щербаковская,3. 
УТВЕРЖДЕНИЕ. Утверждены Госстроем СССР протокол от 29.12,83 № ВА-8Э 

введена в действие с 01.07.84.
Госгорхимпроект, I053I8, Москва, Щербаковская, 3;
ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
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