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нагрузка на пог.м. эста
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Габаритная схема 
эстакады

Нормативная вертикальная 
нагрузка на пог.м. эста
кады,

тс/м

Основные
размеры,

мм

от трубо 
про РОДО в

от
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2 ,5 1 .6 6000 3600
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1Г опор 12,0 м

ШАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Для эстакады тип I колонны сборные железобетонные, прямоугольного сечения 
изготавливаются в опалубке колонн по серии 1.424 .1-5  выпуск 1/87.

Для остальных типов эстакад колонны приняты по серии 3.015-3/82.

Траверсы сборные железобетонные, прямоугольного сечения изготавливаются в 
опалубке траверс по сериям 3.015-1/82 и 3.015-3/82.

Балки пролетного строения приняты по серии 3.015-2/82 выпуски П-5 и П-6.

Фундаменты для эстакады тип I монолитные железобетонные разработаны в 
настоящей серии.

Монолитные фундаменты для остальных типов эстакад приняты по серки 3.015-8/84.

Бетон тяжелый классов BI5, Б25 и ВЗО.

Продольная арматура колонн и траверс -  класса А-Ш ГОСТ' 5781-82, поперечная -  
класса A-I ГОСТ 5781-82.

Рабочая арматура фундаментов -  класса А-Ш ГОСТ 5781-82, распределительная и 
поперечная класса A-I ГОСТ 5781-62.

Колонны и траверсы армированы пространственными каркасами. Закладные изделия 
включены в пространственный каркас.

Фундаменты армированы плоскими сварными сетками.
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НОМЕНКЛАТУРА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

КОЛОННЫ

4-4

— йГ

ь<

2-2

Марка
изделия

Размеры, мм
Расход материалов

Масса,
т

Бетон
Сталь,

кг
Н h h, Класс Объем,

м3

К I - I 315,2
К 1-2 360,4

К 1-3 9300 700 600 ВЗО 2 ,7 434 ,4 6 ,7 5
К 1-4 547,6
К 1-5 623,4

4-4

, т

ч
h
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Продолткение

Марка
изделия

Размеры, мм
Расход материалов

Бетон

Класс Объем,
м3

Сталь, 

кг

Масса,

т

K I2-I-I
K I2-7-I
K I2-8-I

KI2-8-2
K I2-I3-I

K I2-I2-I
KI6-2-I

К16-2-2
KI6-3-I

KI6-3-2
K I6-I2-I

KI6-6-I
KI6-6-2
K I6-I0-I
K I6-I3-I

500

8700 500

600

В25 350,8
511,5

ВЗО 2 ,1 8
358,2

342,9
500,1

476,7
458,9

451,8
BI5 415,2

408,1

В25 2.61 430,8

ВЗО
550,4

543,3
В25 456,5
ВЗО 623,4

5 ,5

6 ,5

ТРАВЕРСЫ

* <-1

Марка
изделия

_Т1___
T2-I
Т2-2

Т2-3

T3-I
ТЗ-2

ТЗ-З

ТЗ-4
ТЗ-5

Размеры, мм

3000

3600

4200

а

250 500

Расход материалов

Бетон

Класс

BI5

В25

BI5
В25

Объем,
м3

0 ,3 8
0 ,4 5

0 ,5 3

Сталь,

кг

85.4
47 .5  
69,2

91 .4

54.4
98 .5  

125,1  

145,9  
166,5

Масса,

т

0 ,9 5

1,1

1.3
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДУ И КАБЕЛИ
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Продолжение

Расход материалов

Марка
Размеры, мм

Бетон

изделия
L а & Класс Объем,

м3

Сталь,

кг

Масса, 

т

T4-I 67 ,9

Т4-2 60 ,8

Т4-3 107,5

Т4-4 4800 BI5 0 ,6 97 ,8 1 .5

Т4-5 128,5

Т4-6 135.4

Т4-7
В25

142,6

Т4-8 184,8

Т5-2 79 ,8

Т5-3 76 ,2

Т5-4 BI5 144,8

Т5-5 146,3

Т5-6 121,4
Т5-7

6000 250 500
В25

0 ,7 5
151,7

1,9
Т5-8 BI5 147,5

Т5-9 176,6
T5-I0 В25 179,3
T5-II 181,6

T5-I2 ВЗО 316,7

T5-I3 В25 259.2
T5-I4 162,7

T5-I5 BI5 6 1 ,3

Тб-2 147,5
Т6-3 214,3

Тб-4 282,6

Тб-5 7800 0 ,9 8 241,3 2 ,4

Тб-7 В25 330,4
Тб-8 BI5 237.1

Тб-9 В25 259,5

T6-I0 BI5 143,0
Тб-11 В25 335,9



t: 100-1 ,2-91'

ЭСТАКАДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОД 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И КАБЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
СерияЗ.0 1 6 .I—I I 
Вып.0-О;01;02И:2
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МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУВДАЖНТЫ
Рис. I Рис.2

подколенники

Марка
изделия

Размеры, мм
Расход материалов

Масса, 
т

Бетон

Сталь.
кгН а Класс Объем,

м3

ПБ1 900 0 ,5 2 53,4 _
ПЕ2 1200 0 .8 5 60 ,7 -

ПБЗ 1800 1 ,5 73.1 -

ПБ4 2400 1200 900 BI5 2,1 125,2 -

ПБ5 1050 0 ,7 53,4 -

ПБ6 1350 1,0 60 ,7 -

ПБ7 1950 1,7 73,1 -

ПЛИТЫ ФУКДАЖНТНЫЕ

Марка
изделия

Размеры, мм
Расход материалов

Масса,

т

Бетон
Сталь,

кг
к Ь Рисунок Класс Объем,

м3

ПИ 2400 1800 2 ,1 3 7 ,5

ПФ2 2400 2100 I BI5 2 ,3 4 4 ,8
ПФЗ 2700 2400 2 ,7 5 57,4
ПФ4 3000 2100 2 2 ,8 6 6 ,8
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ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ комбинированна под 
ТЕХНОЛОРЛЧЕСКИл ТРУБОПРОВОДЫ И КАБЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
С ери я3.01б.1-П
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Номенклатура нацколонников

Мар
ка

Геометрические 
размеры, (.гм Масса,

КГ
Мар
ка

Геометрические 
размеры, мм Масса,

КГ

а б С W а б С Н

HKI 6000 4800 2400 3000 847 НК4 6000 4800 2400 2000 748
HKI 6000 3000 2400 3000 759 НК4 6000 3000 2400 2000 660
HKI 4800 4800 2400 3000 788 НК4 4800 4800 2400 2000 689
HKI 4800 3000 2400 3000 700 HK4 4800 3000 2400 2000 601
HKI 3000 4800 2400 2000 700 HK4 3000 4800 2400 2000 601
HKI 3000 3000 2400 3000 612 НК4 3000 3000 2400 2000 513
НК2 6000 6000 3600 3000 1384 НК5 6000 6000 3600 2000 1232
НК2 6000 4200 3600 3000 1249 НК5 6000 4200 3600 2000 ICS3
НК2 4200 6000 3600 3000 1249 НК5 4200 6000 3600 2000 1098
НК2 4200 4200 3600 3000 1114 НК5 4200 4200 3600 2000 963
нкз 7800 7800 4800 3000 1654 НК6 7800 7800 4800 2000- 1503

нкз 7800 6000 4800 3000 1519 НК6 7800 6000 4800 2000 1368
нкз 6000 7800 4800 3000 1519 НК6 6000 7800 4800 2000 1368
нкз 6000 6000 4800 3000 1384 НК6 6000 6000 4600 2000 1233

Эскиз

ф IT

Но№нклатура траверс

Эскиз Марка

Геометрические 
размеры, мм Масса,

кг
6 С

TMI-I 3000 2400 81

TMI-2 4800 2400 123

TMI-3 6000 2400 151

TMI-4 4200 3600 ПО

TMI-5 6000 3600 151

; TM2-I 4200 3600 142

ТМ2-2 6000 3600 200

ТМ2-3 6000 4800 200

ТМ2-4 7800 4800 257

TK3-I 6000 4800 410

ТМЗ-2 7800 4800 520

Номенклатура пальцев

Э с к и з Марка масс
кг

•7

DU
№

= ' =

—

в П1 492

|. 1
Раэ;.г.р В -  ширина кабельной фермы

/-/

I t
I -  I

для TMI-I + И Я -5
таг-i + таг- 4

:Ь -

П2 320

Размер В -  ширина кабельной Фермы

О
Г

-Г---------------, ■ .. ’

§

g z b y

ПЗ 203

I -  I
для таз-1 ;таз- 2

Размер В -  ширина кабельной фермы

Размер В -  ширина кабельной фермт

П4 68
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технологи:ескик ТРУБОПРОВОДУ и кабеля

КОНСТРУКЦИИ и 
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции комбинированных эстакад под технологические трубопроводы и 
кабели разработаны под нагрузки:
-  1 ,0  . . .  5 ,0  тс/м  -  от технологических трубопроводов;
-  0 ,4  ; 0 ,8  и 1 ,6  тс/м  -  от кабелей.

Температурные блоки эстакад приняты равными;
-  4 8 ,0  ; 7 2 ,0  и 9 6 ,0  м при шаге опор 1 2 ,0  м ;
-  5 4 ,0  ; 7 2 ,0  и 9 0 .0  м при шаге опор 1 8 ,0  м.

Пролетные строения эстакад -  стальные и железобетонные.

Опоры -  железобетонные.

Конструкции эстакад применяются в несейсмических районах и в районах с 
сейсмичностью не более 6 баллов.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ -  23 кгс/м2 

0 ,2 3  кПа

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕШЕРА1УРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 38°С

J3HB нор:ш изное значение веса

СНЕГОЮГО ПОКРОВА -  100 кгс/к2
1 ,0  кЛа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ -  обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  6 баллов

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 -0  
Выпуск 0 -1

Выпуск 0 -2  
Выпуск I 
Выпуск 2

Общие материалы для проектирования
Узлы прокладки технологических трубопроводов. Материалы для 
проектирования.
Узлы прокладки кабелей. Материалы для проектирования. 
Изделия железобетонные. Рабочие чертежи.
Изделия металлические. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  662.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА: ВНННпроектэлектром.онтаж, 107082, г .М о скЕа ,
ул. Почтовая,26В
при участии Харьковского Промстройниипроекта 
и Сибгипромез

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Утверждены Главпроектом Госстроя СССР письмом от 14 .0с  .91  5 /6 -1 8 8
Введены в действие с I .1 0 .9 1 г .  приказом по институту ВНИИПооект- 
электромонтаж" от 1 4 .0 6 .9 1  г', jf 21 
Срок действия -  19-6 р.

В7КА ПОСТАВЩИК: Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 12723S, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. Я 25059  

Катал.л. № 066744

Серия 3.016.1-11

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854857.htm

