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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серки компенсаторных узлов предусмотрено применение конструкций, разработанных в 

сериях 3.0I5-I/ 82; 3.015-2/82; 3.015-3/82. Дополнительные конструкции колонн, вставок, 
которые отсутствуй в указанных сериях опор и эстакад, разработаны в данной серил. 
Колонны армированы клоскимз сварными каркасами.
Продольная арматура -  из стали класса А-Ш диаметром 14+28 мм, ГОСТ 5781-82.
Поперечная -  из стали класса A-I диаметров 6+IO мм, ГОСТ 5781-82.
Дня закладных изделий принята прокатная сталь марки ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-71*
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Марка Рис.
Размеры, мм Марка
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териалов Масса,
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М3

сталь
кг

кг

К2-2 10900 7900 М40Э
2 ,98

334,7
7450

К2-3 М200 449,8

КЗ-1 МЗОО 389,3

K 3-I-I II500 8500 3 ,17
416 ,6

7900
КЗ-2 3000 Ы400 354 ,6

КЗ-З 11200 554,9

K4-I - 800 380 400 400 - 11300 411,2
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СБОИ ME КЕЯлоОПЕТО; ШЕ КОНСТРУКЦИИ ОТДЕЛЬНО 
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Компенсаторные узлы разработаны для отдельно стоящих опор, одноярусных и двухъярусных 
эстакад по сериям 3 .0 I5 -I/ 82 , 3.015-2/82 и 3.015-3/82 при применении П-образных компенса
торов.

В серии разработаны 26 схем односторонних и двухсторонних компенсаторных узлов.Компен
саторные узлы отдельно стоящих опор выполняются при по?лощн конструкций отдельно стоящих 
опор, а одноярусных и двухъярусных эстакад -  как при помощи отдельно стоящих опор,так и при 
помощи блоков-вставок. Длина блока -  вставки принимается равной б ы, 12 м и 18 и в зависи
мости от типа эстакад. Шаг траверс в блоке-вставке принят 3 и.

Компенсаторные узлы отдельно стоящих опор могут располагаться в любом месте трассы 
трубопроводов. Компенсаторные узлы одноярусных и двухъярусных эстакад располагаются в  мес
тах температурных разрывов (мсяду сменными температурными блоками).
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Н1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕ.СШРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 55°С

62ЕЕ ИНЕЕНЕКЮ-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ 
-  обычная, слабо- и средне агрессив

ная газовая среда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка маркировки изделия KI-2:
К -  колонна;
1 -  порядковый номер типоразмера ;
2 -  несущая способность.
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКЖЕНТАЦИИ.
Выпуск I  -  Материалы для проектирования 
Выпуск 2 -  Сборные келезобетоплые конструкции.

Арматурные и закладные изделия.
Рабочие чертеки.

Объем проектных материалов,приведенных к фермату А4 -  232 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Промстройняипроект,
310022, г.Харьков,пл.Дзераинского,8 и Гипрохимом

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ 

В7КА ПОСТАВЩИК

одобрены Отделом типового проектирования и организации 
проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, 
письмо от 27.03.84 .4 2/3 -  100

Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. Л 20010 
Катал.л. & 050600
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Серия 3.015.1-9

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854861.htm

