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ГАБАРИТОВ СХЕМЫ И НОРМАТИВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 
НА ПОГОННЫЙ МЕТР ЭСТАКАДЫ
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Норматив
ная верти 
кальная 
нагрузка ж  
погонный 
метр оста 
калы. 

тс/м

Основные
размеры.

мм

0.25

0 ,5

1500
1800

1500
1800

2400

1200

Примечание

За отметку верха эстака 
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
траверс и пролетного стро
ения смотрите в выпуске Ш 
данной серии.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске Я-1 
серии 3 .015 -2 /82 , конст
рукции стоек железобетон
ных кольцевого сечения 
смотрите в ГОСТе 23444-79.

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке Ш данной серии.

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
траверс и пролетного строе
ния смотрите в выпуске ш 
данной серии.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-1 
сории 3 .0 1 5 -2 /0 2 , конструк
ции стоек железобетонных 
центрифугированных кольце
вого сечения смотрите в 
ГОСТа 23444-79.

свадебное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru
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Основные
размеры,

мм Примечание

6 С

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

1500
1800
2400

1200

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке Ш данной серии.

ТРАвЕРСЬ/

PpatoAiM- -
rv'1

Crvucv
гитб/е  ̂претоуголл- r/4/e

Ша г  оп ор  & оа/ и  /а опт

1.0 3000

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-2 
серии 3 .015-2/82.

Конструкции стоек желе- 
эобетонных центрифугирован
ных кольце boi • сечения 
смотрите в ГОСТт 23444-79.

Конструкции железобетон
ных траверс смотрите в вы
пуске П-1 серии 3.015-2/82.

Конструкции железобетон
ных балок смотрите в выпус- 
ке П -5 .. ,П-7 серииЗ.015-^/82

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
траверс и пролетного строе
ния смотрите в выпуске Ш 
данной серии.

Конструкции прямоуголь
ных .железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-2 
серии 3 .015-2/82.

Конструкции стоек желе
зобетонных центрифугирован
ных кольцевого сечения 
смотрите в ГОСТе 23444-79.

fiWOZA SE&C4 
Г 'ЗеТАЕМЫ---

m m

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке 11! данной серии.
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Тип
e c -
та-
жа-
ды

Габаритная схема 
остакацы

Норматив
ная верти
кальная 
нагрузка 
на погонный 
метр эста
кады. ,

тс/м

Основные
размеры,_ _ ь а — - Примечание

феиаимла

1

M sr arrap  #  /£[£>м
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! К

./?AA/tHpcgcf-
Л~/АЯ trsrrr-

- ^ —ЫЗ&КЛЯ

2 , 0

р/гоР  К о м  и  # о м

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-3 се 
рии 3 .0 1 5 -2 /8 2 , конструкции 
стоек  железобетонных центры 
фугированных колымвого се 
чения смотрите в ГОСТе 
23444-79.

Конструкции железобетон
ных траверс смотрите в вы
пуске П-1, железобетонных 
балок -  в выпусках П -5 .. .  
. . .П -7  серии 3 .0 15 -2 /82 .

3600

4200

За отметку верха эста
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
траверс и пролетного стро
ения смотрите в выпуске Ш 
серии 3 .0 1 5 -2 /9 2 .

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-3 
серии 3 .0 I5 -2 /B 2 , конструк
ции стоек железобетонных 
центрифугированных кольце
вого сечения смотрите в 
ГОСТе 23444-79.

2400

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпуске 
!И данной серии.

4600

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-3 се 
рии 3 .0 1 5 -2 /8 2 , конструкции 
стоек  железобетонных центри
фугированных кольцевого се 
чения смотрите в ГОСТе 
23444-79.

Конструкции железобетон
ных траверс смотрите в вы
пуске П-1, балок -  выпусках 
П -5 ...П -7  серии 3 .0 1 5 -2 /8 2 .
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Тип
ос
та—
ка
пы

Габаритная схема 
эстакады

Нормативная 
вертикаль
ная нагруз 
ка на погон 
ный мэтр 
эстакады,

тс/м

Основные
размеры,

мм Примечание

& Cro/itU 
ТЦРсэоее-TVW//6/0
прямо**** '//*/£

Оглигкл
гер х*

...
ар/пр/АРЗЬ/ромп ; Т/г/с амйдгГбого 

С&ЕММЯ

Ша г  опор /ром и <8 ом

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
траверс и пролетного строе 
ния смотрите в выпуске Ш 
данной серии.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-3 се 
рии 3 .1 5 -2 /8 2 .

Конструкции стоек железо 
бетонных центрифугированных 
кольцевого сечения смотрите 
в ГОСТе 23444-79.

Т/нверсл 4800

.СгмеггА 
J 7  АСТЛ САДЫ

Si C tAASMAS)
О/ТОрА 2,0 2400

Ш АНЯрсвРУ- 
! > • «  OTMtlCA

земли

^ А Г  опор /2DАТ и  /ЗОм

ПроДМ
~нля ^

ОАЛСЛ £ 2.

%
Стоку/ шетгу
(гяу/МА,пт*- 
гаТО/ЛУ/гТ.

1

МП/отмт*rypesnAht/et&UX/seoro
CCVtAW

Тй(&ерсл
OrvercA ееяхл

____ __ ^OCTAtAAt/ '

X L.

6000 3600

Р/АЯЯрОвоП'М 
^CfM ySrJSilU . 7800 4800

X -'sr 0/70/2 /20**

TjM££ACt
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. _£_

Х оЧстга &FftXA 
\j рРТАРАДЫ 4800

6000 3600

3 ,0

t flAA/yfpceoV/Ma 
,crMazX~£i*tJir 7800 4800

£/Ar g o ep  /20м

За отметку верха эстака
ды принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверз и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке Ш данной серии.

За отметку верха эста
кады примята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-4 
серии 3 .0 1 5 -2 /8 2 , конструк
ции стоек железобетонных 
центрифугированных кольце
вого сечения смотрите в 
ГОСТе 23444-79.

Конструкции железобетон
ных траверс смотрите в вы
пуске П -1, балок -  в выпус
ках П -5 ...П -?  серии 
3 .0 1 5 -2 /8 2 .

3 
01
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-3

 9
4 

т.
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Тип
Эс-
т а -
ка-
Ды

I t

I ,

Габаритная схема 
эстакады

Tfx&ipcA
огм ахл  егрхл

Шаг олор &Ом л Г£)Олг

ЦнвсреА

\ _ Ы

КШ tt£ffrw<p{- гуромхш/еCWM/S&ОГО 
С[Ц£М%>

К. 31.
Л

t

J
\\
№

X .1 1 

, с

СГ<И£Т<Л 6 0 X 4
р о л е й * —

/7/4НН1 'MJ3

Mir О/тер /£0*

. р м есрс*
/  CWCTXA б£рхА

tf?MWpQS0WAsr
уТ.Щты

Шаг й/7с>р х  /£0л/

Норматив
ная порти 
кальная 
нагрузка 
на погон
ный метр 
эстакады, 

т с /м

3 ,0

4 ,0

Осно вниз 
размеры, 

мм

4800

7800

7200

3600

4800

Примечание

За отметку верха эста 
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке Ш данной серии.

За отметку верха э ст а 
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции прямоуголь
ных железобетонных колонн 
смотрите в выпуске П-4 се 
рии 3 .0 1 5 -2 /8 2 , конструк
ции стоек железобетонных 
центрифугированных смотри
те в ГОСТе 23444-79.

Конструкции железобе
тонных траверс смотрите в 
выпуске П -2, железобетон
ных балок -  в выпусках 
11-5...П -7 серии 3 '.015-2 /62

3600

За отметку верха э ст а 
кады принята верхняя грань 
траверсы.

Конструкции стальных 
опор, траверс и пролетного 
строения смотрите в выпус
ке Ш данной серин.

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия 3 .0 1 5 -2 /9 2  выпуски I и Ш разработаны взамен выпусков I и DI 
серии 3 .0 1 5 -2 /8 2 . Остальные выпуски серии 3 .0 1 5 -2 /0 2  остаптся без изменений.

В выпуске I разработаны 2 варианта унифицированных 
одноярусных эстакад под технологические трубопроводы:

1« Вариант без связей, когда горизонтальные технологические нагрузки 
передаются на все колонны температурного блока.



К 400-4-92

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ 
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
СерияЗ-015-2/92 
Вып. 1,5)

Лист 3 
Страница 6

Продолжение

2. Вариант со связевой вставкой, когда горизонтально технологические 
нагрузки передаются на связевую вставку.

Эстакады разработаны трех видов:
1. Колонны, пролетное строение и траверсы -  сборные железобетонные ; 

колонны -  прямоугольного сечения или стойки железобетонные центрифугированные 
кольцевого сечения по ГОСТ 23444-79.

2 . Колонны -  сборные железобетонные, пролетное строение и траверсы -  
стальные.

3 . Колонны, пролетное строение и траверсы -  стальные.

Бетон тяжелый класса В25, ВЗО, В40.

Продольная арматура решетчатых и двутавровых балок без предварительного 
напряжения -  из стали класса А-Ш, ГОСТ 5781-82х и Вр- I ,  ГОСТ 6727-80х .

Продольная предварительно напряженная арматура -  из стали классое А-Ш,
А-1У, ГОСТ 5781-92х ; Ат-У, Ат-УСК. ГОСТ 10804-81 ; К-7, ПОСТ 13840-68. Попереч
ная арматура -  из стали классов А-Ш ГОСТ 5781-82х , Вр- I ,  ГОСТ 6727-0Ох .

Продольная арматура колонн, траверс и вставок -  классов А-Ш, ГОСТ 5781-82х ; 
Ат-1УС, ГОСТ 10884-84 ; поперечная -  класса A -I, ГОСТ 5781-82.“

С2ВА

KIBD

О ЗОВ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИЖКЕНИГ

Конструкции унифицированных одноярусных эстакад разработаны под 
нагрузки 0 ,2 5 . . .4 ,0  тс/м  и предназначены для применения do П и 1У ветровых 
районах, в обычной, слабо- и средне агрессивной газовых средах.

В местах ответвлений трубопроводов устанавливаются опоры, рассчитанные 
дополнительно на горизонтальную сосредоточенную поперечную нагрузку от отводов 
трубопроводов.

Конструкции унифицированных одноярусных эстакад применяются в не сейсмических 
районах и в районах с сейсмичностью до 8 баллов.

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО G2BQ ШПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДИ -
ВОЗДУХА -  минус 55°С неагрессивная, слабо- и с ре дне-

агрессивкая

02ЕЕ ИИШЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКЖ УСЛОВИЙ -  
обычные

НОРМАТИВНОЕ значен:е  ВЕТРОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ — 43 кгс/м^

0,48  кПа
Дополнительные данные

Насгояшал серия разработана взамен серии 3 .0 1 5 -2 /8 2  вып.1,Ш

П
-3

.9
4 
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОШеНТАЦИИ

Выпуск I .  Материалы для проектирования.
Выпуск Ш. Стальные конструкции. Чертежи КМ.
Объем проектных материалов, приведенных к формату Л4 -  398 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА:

В7НА УТЕЕРВДБНИЕ:

В7КА ПОСТАЩИК:

Инв. »  25263

К атал.л. »  067193

Харьковский Промстройкиипроект, 310022, Харьков-22, 
пл.Дзержинского,8
ЦНИИпроектстольконструкция им.Мельникова, I I7 3 9 3 ,г.М осква, 
ул.Архитектора Власова,49 .

Главо^гпроектом Госстроя СССР письмом

Введена в действие с 1 .0 3 .9 2 г . приказом по институту 
Харьковский Промстройкиипроект № 55 о т  3 0 .0 9 .9 1 г .
Срок действия 1996 г.
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГГ) ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Серия 3.015-2/82
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