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D I M  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 "Материалы для проектирования” включает пояснительную записку, 

содержит схемы с решением оконных проемов разной ширины и высоты, где дано 

расположение элементов крепления окон и замаркированы узлы установки окон 

и заделки швов между оконными переплетами и стеной.

Выпуск I "Узлы. Рабочие чертежи” содержит узлы крепления и сопряжения 

стальных окон с одинарными и разлеьными переплетами со стенами из легко

бетонных панелей, металлических трехслойных панелей и со стенами из кирпича.

Выпуск 2 "Комплектупцие изделия. Рабочие чертежи" содержит погонажные 

и крепежные изделия, не вошедшие в Нормали Первоуральского завода.

Крепление оконных переплетов осуществляется через крепежные изделия 

(опоры, планки) к закладным изделиям в легкобетонных панелях, в кирпичной 

кладке или несущим ригелям фахверка в металлических стенах.

При заполнении оконного проема несколькими переплетами по высоте 

опиракие верхнего яруса окна на нижний осуществляется через опорную балку.

Узлы серии охватывают типовые изделия:

- окна с переплетами из гнутых профилей, изготовляемых из 

тонколистовой стали, серия I.436.3-16/88;

- стены наружные из однослойных панелей для каркасных 

общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий 

промышленных предприятий, серия 1.030.I—1/88;

- стены одноэтажных промышленных зданий из металлических трех

слойных панелей с утеплителем из пенополиуретана, серия 1.432.2-17;

- ограждающие конструкции производственных зданий, изготовление 

которых предусмотрено на Первоуральском заводе комплектных металло

конструкций Минтяжстроя СССР; прогоны и фахверк, ши£р 144-79.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые узлы окон со стальными переплетами по серии 1.436.3-16/88 

разработаны для проектирования и строительства отапливаемых одно- и 

многоэтажных промышленных зданий со стенами из легкобетонных панелей, 

трехслойных металлических панелей и со стенами из кирпича.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящая серия разработана взамен серии 2.436-12 "Узлы окон со стальными 

переплетами по серии 1.436.3-16".

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск О 

Выпуск I 

Выпуск 2

Материалы для проектирования.

Узлы. Рабочие чертежи.

Комплектующие изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 189 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.
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