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МЕХАНИЗМ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ОТКРЫВАНИЯ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Серия Ш И  
ВыпускОИ

КУЮТ 1 
СТРАНИЦ^

ЗИЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. У г о л  открывания переплетов, град — 354-45
2. Ход штока гндропневмоцилиндра, мм — 230
5. Диаметр гндропневмоцилиндра, мм — 160
А . Давление сжатого воздуха, МПа — 0,54-0,6
5. Усилие штока , (кгс) кН — (1000) 10
6. Е мкость (бачка) демлсреяа, л — 16,2
7. 1идоаодическая жидкость, заливаемая в — Масло индастрквль-

(бачок) демпсрер ное любой м а р к и ,
не вызывающее
к о р р о з и ю  м е та лл е .

&. Количество одновременно открывающихся — 2
6-ти метровых переплетов от одного гидро-
пневмодилиндяа, шт-

9. Время открывания переплетов, мин — До 1,0
Ю. Количество механизмов,работающих одно- — 1-5-3 (в зависимое-

временно с помощью демпфера и одного ти егг схемы под-
пневмораспределителя, шт ключения)

11. Средний Ресурс до капитального Ремонта, — 5300
час

12. Средний срок службы t лет — 10
13. Наработка на отказ,цикл — 2Q00
14. Габаритные размеры механизма, мм

длина — 11970
ширина — 590
высота — 1120

15. Масса, кг - 180

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Механизм пневмогидравлический предназначен для откры-

вания светоаэрациониыэс Фонарей отапливаемы» произвол -

стаенныэс зданий предприятий всех отраслей промышле нности

с помещениями всех категорий. Ъ зданиях с агрессивной

производственной средой должны предусматриваться еле -

диальные мероприятия по антикоррозийной защите механизмов
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МЕХАНИЗМ ПНЕВМОГИДРАВАИЧЕСКИИ Cme&fflO -1 
ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЁТОВ ВН№К0;1

Лйст2
СТРАНИЦА̂

ъ соответствии о требованиями СНиП II*28*715. Защита строительных ион- 

сгпракций от коррозии.*

Наружная зимняя температура, при которой допускается применение 

механизмов-минус А0*С и выше. Расчётная ветровая нагрузка д о  

5В0 кПа.

Механизм (Рис. 1)состоит из гидяопнеьмацилиндра, установленно -  

ГО шарнирно на раме Фонаря, ш ток которого через систем у рычагов, 

закрепленных на вали, воздействуют на сторки Фонаря и откяы -

ь а е т их.

Амортизатор выполнен в Виде цилиндрического бачка. Необходим 

для планового открывания стьоРок. Крепится на стойке юмы Фонаря.
О т  одного пнеамораспредепителя и одного демпфера одновре -  

менно м огут работать о т  1 Зо 3*механизмоь в зависимости о т  схемы

подключения. Рис.1;2;3.

В7ЕА Состав проектной документации
Выпуск 0 —  Указания по подбору, изготовлению, монтаж» и

эксплуатации.

Выпуск 1 —  ТЪвЬчие чертежи.

Овьем проектных материалов,приведенных к Форматы А4--Ю1

В7ВА А в т о р П Р О Е к та И н с ти ту т Гйпропром, 394000 г. Воронеж, ул. К.А(аРнса, 68.
В7НА У т в е я ж д е н  и е Утверждены

с  2 9  я н в а р я  1983г.

Протокол ГОССТРОЯ СССР 
от 29 января 198? г. .43ДП-?

В7КА Поставщик Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГТ1 ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корл. 2

Имв.* 20211 
к а т а л . л .  jp 05110

Серия 5.400-1
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