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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Переплеты из гнутосварных стальных профилей устанавливаются в светоаэрационных 

прямоугольных фонарях с одним ярусом переплетов шириной б и 12 м, предназначенных для 
применения в зданиях с покрытиями из стального профилированного настила (фонари марки 
ФС) и с покрытиями из железобетонных плит (фонари марки ФБ). Переплеты верхнеподвесные 
с подвесками, расположенными с внутренней стороны фонарной панели, позволяющими регу
лировать положение переплета. Открывание фонарных переплетов предусмотрено с помощью 
механизмов открывания по серии I.464-12,которые монтируются на бортовой балке фонаря.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Светоаэрационные фонари с переплетами из гнутосварных стальных профилей предназна
чены для естественного освещения и аэрация помещений однепролетных и многопролетных 
производственных зданий с шагом несущих конструкций б и 12 м, возводима в местностях 
с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше, относящиеся к 1-1У райо
нам по весу снегового покрова и I—1У районам по нормативному ветровому давлению.

Д0ПО ЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0 - Материалы для проекти

рования. Рабочие чертежи узлов, выпуском I - Стальные конструкции фонарей с примене
нием в покрытии стального профилированного настила. Чертежи КМ, выпуском 2 - Стальные 
конструкции фонарей с применением в покрытии железобетонных плит. Чертежи КМ (разра
ботаны институтом ЦНИИПроектстальконструкция).
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вшуск 8 - Переплеты из гнутоеверных стальных профилей. Рабочие чертежи 
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 28 форматок 
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