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ФРАГМЕНТ СХЕМЫ ГБ РАСКЛАДКИ БЛОКОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОШАМИ 24 к и ШАГОМ ®РМ 6 и

СХЕМА БЛОКА 
1Б.6-П
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Элемента блоков, обозначенные 

буквами бее цифрового индекса 
принимать го конкретному объекту
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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ КРУПНОБЛОЧНОГО МОНТАЖА. ЧЕРТЕЖИ КМ.
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DI AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны схемы раскладки жестких блоков с дополнительными 

элементами связей для обеспечения жесткости блока при монтаже.

Жесткие блоки покрытий запроектированы с полным насыщением элементами 

покрытия (горизонтальными и вертикальными связями, конструкциями и связями 

фонарей, прогонами и др.).

Промежутки между жесткими блоками предусмотрено заполнять связями, 
прогонами, профилированным настилом или железобетонными плитами и фонарными 

конструкциями, монтируемыми по элементно.

Стальной профилированный настил входит в состав жестких блоков. Сборные 

железобетонные плиты в состав блоков не входят.

С2ВА УКАЗАНИЯ Ю ПРШЕНШИС

Схемы раскладки блоков покрытий предусмотрены для шага стропильных ферм 

6 ж 12 м с шагом колонн 6 и 12 м по крайним и средним рядам. При разном шаге 

стропильных ферм и колонн по средним рядам предусмотрена установка подстропиль
ных ферм.

Шаг ферм и колонн по крайним рядам здания принят одинаковым. Подстропиль
ные фермы пролетам 12 м включаются в состав блоков.

Области применения и материал конструкций похрытий, основные расчетные 

положения и нагрузки приведены в составе пояснительной записки серий 1.460.3-15

ВЫПУСКИ 1,2,3,4 и дополнение к вш.2,1.460-8 ВЫПУСКИ 1,2с,3 и 1.460.3-17 
ВЫПУСКИ 1,2с

л р л п т гп т т ш я  данные

Серия 1.460.3-19 разработана взамен серии 1.460.2-12

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКПЮЙ ДОК. АЕНТАЦИИ

Серия 1.460.3-19 Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных 

зданий для условий крупноблочного монтажа. Чертежи КМ

Объем проектных ттерналов, приведенных к формату А4- 2?0 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЩИИпроактсталысояструхцвя им.Мельникова, 117393,Москва, В-393

уд.Архитектора Власова, 49 с участием ВНИПИпромсталъхонструкцая.УхрНИИПСХ 
ВЮОЯИстадыюкструкцжя

Утверждены Госстроем СССР постановлением от 15.I I . 85 Й 190 
Введены в действие с 01.04.86

Б7НА УТВЕРЖДЕНИЕ 

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, горл. 2

Ина* 20661 
Кат.л.» 052866

Серия 1.460.3-19
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