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ворота поддано - СКЛАДЧАТЫЕ 
с полотном ИЗ
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О IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ворота выполнены в вхде сборно-разборного блока четырех тхпо-разыеров, состоящего 

из стоек, ригеля, полотна, кеханхзка открывания и противовесов. Конструкция предусыа- 
тривает взаимозаменяемые полотна из различных катерхадов, независимуп работу кеханхзка 
открывания в электромеханической к ручном режимах, однотипность сопряжения ворот со 
стеновыми ограждениями выполненными из кирпича, легиобетонннх и трехслойных панелей. 
Створки полотна, шарнирно связанные с ригелем, с механизмом открывания и между собой, 
при открывании и закрывании совершат врацательно-поступательное движение. Время 
открывания (закрывания) ворот в электромеханической режиме - 18 сек, в ручном - 
не более 100 сек, максимальное усиление открывания (закрывания) в ручном режиме - 15 иге.

Номенклатура ворот

Марка
Координационные размеры проема ворот (ВхН).дм

Ыасса,кг Марка Координационные размеры проема ворот (Вха).дм
Пасса,иг

ВОС ЗОхЗОА

30x30

856 ВОС 42Х42А

42x42

1063
БПС ЗОхЗОС 982 ВОС 42Х42С 1386
БПС ЗОхЗОК 974 ВОС 42Х42К 1361

1463ВПС ЗОгЗОЛ 1021 ВПС 42Х42Д
ВОС ЗбхЗбА

36x36

980 ВПС 48Х54А

48x54

1389
ВОС ЗбхЗбС 1184 ВОС 48Х54С 1754
ВОС ЗбхЗбК 1077 ВОС 48X54K 1697
вое зехзбд 1218 ВПС 48Х54Д 1832

сертификат соответствия профиль

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-187.html
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ВОРОТА ПОДЪЕМНО - СКЛАДЧАТЫЕ С ПОЛОТНОМ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ̂  КОНСТРУКПИИ И ИЗДЕЛИЯ
|СШЯ1.435.9-2ЯВып.О.1,2
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В7ВА

В7НА

В7КА

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЙ
Порота предназначены дал перекрытая наружных проемов в отапливаемых в не отапливаемых 

проношенных зданиях е категориями производств В. Г и Д в условиях большой интенсивности 
тгаа-ж*тв через них безрельсового или рельсового транспорта ( около 100 циклов в сутки )

330В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - Q2BQ степень агрессивности среды -
55 кгс/м2 - невгрессиввая.сдабоагрессивная
0.54 нПа

лПВО РАСЧЕТНАЯ ТНШЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
- минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ДАН Н Ы Е
Расшифровка марок ВПС ЗОхЗОА. BDC ЗблЗбС, ВПС 42Х42К. BQC 48х54Д:
В - ворота;
ЕЮ - подъемно-складчатые;
30x30 . 36x36. 42x42 . 48x54 - координационные размеры проема (ширина х высота), в да. 
Материал полотна:
А- панели типа "сэндвич" о адпошжевив обяхвхами;
С- панели типа "сэндвич" со стальными обшивками;
К- панели клеефанерные;
Д- панели из досок
Серин 1.435.9-25 внп.0.1,2 разработана взамен серии 1.435-11 а*ш.1
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМШТАПИИ 
Выпуск о - Материалы для проектирования 
Выпуск I - Ворота, рабочие чертежи 
Выпуск 2 - Механизм открывания. Рабочие чертежи
Объем проектной документации, приведенной к формату А4 - 4 65 форматок
АВТО? ПРОЕКТА ГЖцроспецдегхонструхцня, 123376, г.Мосхва.красная Цресня.ЗО и 

ШИШромзданий, 123238,г.Москва,И-238. Дмитровское воссе.46

В7ЕА

УТМНВДаНин Утверждены Госстроем СССР, постановлением от 05 09 8̂ Ы55 
введены в действие с ОШ. АГ.

ПОСТАВЩИК Г У П  Ц П П , 127238, М осква, Д м и тровское  ш ., 46, к о р п . 2
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Серия 1.435.9-25
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