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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .4 3 5 .2 -2 9  
Выпуск 0,1 ч.1 ,2

ГП
ЦПП

ВОРОТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

УДК 6 9 .0 2 8 .1

ФЕВРАЛЬ

1969

На 1 -м  л и сте  
На 2 - х  страни ц ах 
Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В ор ота  выполнены в виде с б о р н о -р а з б о р н о г о  бл ока  ч еты рех  ти п ор а зм ер ов , со ст о я щ е го  
из с т о е к ,  р и г е л я .п о л о тн а  и механизма откры вания. К онструкция в о р о т  п р ед у см а тр и в ает  
независимую р а б о т у  механизма откры вания в электр ом ехан и ческом  и ручном  режимах, 
од н оти п н ость  сопряж ения в о р о т  с о  стеновы ми ограж дениями, выполненными из кирпича, 
л егкобетон н ы х и трехсл ойн ы х п а н ел ей . П олотно в о р о т , со стоя щ ее  и з тел еск оп и ч еск и х  
секций  и св я за н н ое  тяговыми тр осам и  ч е р е з  барабаны  с  приводом , при открывании и 
закрывании о су щ еств л я ет  верти ка л ьн ое  перемещ ение, склады ваясь в положении "о т к р ы т о ” 
в п а к е т . Время открывания (закр ы ван и я) в ор от  в эл ектр ом ехан и ческом  режиме -  не 
б о л е е  22 с е к ,  в ручном -  не б о л е е  300 с е к ,  максимальное уси л и е открывания (закры ван и я) 
в ручном режиме -  20 к г с .

НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка
Координационные

М асса ,
к г

размеры  проема 
в о р о т  (В х п ) ,  дм

ВТ ЗбхЗб 36x36 9 6 0 ,0

ВТ 36x42 36x42 1 0 7 0 .0

ВТ 42x42 42x42 1 1 4 0 ,0

ВТ 4 8 x5 4 4 8 x5 4 1 4 5 0 .0

шарф палантин

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ВОРОТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия1 .4 3 5 .2 -2 9  
Выпуск 0 ,1 4 .1 ,2
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В орота предназначены для применения в промышленных зданиях и пропуска ср ед ст в  
автом обильного и ж елезнодорожного тр ан сп ор та  в отапливаемых и неотапливаемых 
производственны х зданиях с  категориями производств В , Г  и Д .

J30B  НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  —
0 ,5 4  кПа

G2BQ СЛЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЕ -  н еагр есси вн ая , слабоагрессивн ая

MIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАМНОГО ВОЗДУХА .  минус Э0°С

В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок и зделия: ВТ 35 x3 5 , ВТ 35x42 , ВТ 4 2 x4 2 , ВТ 48x54:
В -  в о р о т а ;
Т  -  тел ескоп и чески е ;
3 5 x3 5 , 35x42 , 42 x4 2 , 43x54 -  координационные размеры проема (ш р и н а  и в ы с о т а ), в дм . 
Данная серия разработан а взамен серии I . 4 3 5 .2 -2 1  выл. 0 ,1  ч . 1 , 2 .

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0  -  Указания по применение 
Выпуск I  ч а сть  1 ,2  -  Рабочие чертежи
Объем проектной документации, приведенной к формату А4< вып.О -  8 0  ф орматок; 
вып,1 ч .1 ,2  -  154 форматки

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектлегконструкция, 123376, М осква, Красная П ресня, 30

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены ГУП Г о сстр о я  СССР, письмом о т  1 8 .0 3 .8 8 г .  * 6 /6 -5 2 8 .
Введены в дей стви е  ЦНИИпроектлегконструкцией с  0 1 .0 1 . 8 9 г . ,  приказ 
о т  2 3 .0 5 .8 8 г .  *77

ПОСТАВЩИК Выпуск 0  -  Г У П  Ц П П , 127238, М осква , Д м и т р о в ск о е  ш ., 46 , к о р п . 2 
Выпуск I  ч .1 ,2  -  ЦНИИпроектлегконструкция, 123376 , М осква,
Красная Пресня, 30 ;

Г У П  Ц П П , 127238, М оск в а , Д м и т р о в ск о е  ш ., 46 , к о р п . 2

Инв. > 2 3 3 5 6  
Катал. « .  >  0625S2

Серия 1.435.2-29

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854941.htm

