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Я1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профили алшиниевые прессованные -  вз сплава АДЗГГ5 ГОСТ 4784-74 
Профили резиновые -  вз резины ыаркн ф 68-1 ТУ 38 1051082-86
Все алшиниевые профили для обеспечения стойкости против коррозии и повышения их архи

тектурно-декоративных качеств анодируются. Толщина анодной пленки не менее 15-21 мкм.
В качестве светопрозрачного заполнения окон применяется листовое стекло толщиной 

4 tat I0CT III-7 8 .
Окна в зависимости от конструкции и схемы открывания комплектуются необходимыми 

нотницоткрывания.
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проектирование тепловых сетей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Н О М Е Н К Л А Т У Р А

М а р к а Рис. ,мм , мы
Расход материалов, кг

Алюминий Резина Полиэтилен
на окно на 1м2 на окно на 1м2 на окно на L\<2

ОПО I2-I8H I 1140 1750 15,08 6,79 0,59 0,26 0,05 0,023

ОПО I2-20H
2

1140 1950 15,95 6,47 0,64 0,26 0,09 0,04

ОПО I2-24H 1140 2350 17,65 5,97 0,69 0,23 0,09 0,03
ОПО 12-ЗОН 3 1140 2950 22,44 6,08 0,95 С,25 0,14 0,038

ОПО I8-I8H 4 1740 1750 22,40 6,76 1,03 0,31 0,20 0,06

ОПО 18-201!
5

1740 1950 24,16 6,57 1,09 0,29 0,20 0,05
ОПО I8-24H 1740 2350 26,23 5,96 1,23 0,27 0,20 0,045

ОПО 18-ЗОН 6 1740 2950 33,31 5,96 1,66 0,3 0,28 0,051

ОПО 24-I8H 7 2340 1750 31,56 7,17 1.47 0,33 0,28 0,06

ОПО 24-20Н
8

2340 1950 32,61 6,67 1,57 0,32 0,26 0,057

ОПО 24-24Н 2340 2350 36,00 6,15 1,76 0,3 0,28 0,048

ОПО 24-ЗОН 9 2340 2950 46,30 6,34 2,22 0,3 0,44 0,06

ОПО 12-18? 10 1140 1750 21,63 9,74 0,97 0,43 0,10 0,04
ОПО 12-20?

II
1140 1950 22,00 8,93 0,96 0,39 0,10 0,036

ОПО I2-24P 1140 2350 24,21 8,20 1,07 0,36 0,10 0,03

ОПО I2-30P 12 1140 2950 29,02 7,87 1,33 0,36 0,14 0,038

ОПС I8-I8P 13 1740 1750 28,92 8,74 I.4 I 0,42 0,20 0,06

ОПО I8-20P
14

I74C 1950 29,73 8,09 1,43 0,39 0,20 0,054

ОПО I8-24P 1740 2350 31,68 7,2 1,61 0,36 0,20 0,045
ОПО I8-30P 15 1740 2950 39,86 7,25 2,04 0,37 0,28 0,051

ОПО 24-I8P 16 2340 1750 37,47 8,51 1,85 0,42 0,28 0,063

ОПО 24-20Р
17

2340 1950 38,66 7,91 1,91 0,39 0,28 0,057

ОПО 24-24Р 2340 2350 42,54 7,26 2,14 0,36 0,28 0,048
ШО 24-ЗОР 18 2340 2950 52,85 7,34 2,76 0,38 0,44 0,05
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УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕНШЯО

Окна с одинарным остеклением в одинарном переплете предназначены для отапливаемых 
одно- и многоэтажных производственных зданий со стенами из легкобетонных панелей, 
кирпича, а так же металлических трехслойных панелей с температурой воздуха в помеще
нии не ниже плюс 1й°С при относительной влажности воздуха ^  601? и отсутствии агрес
сивной среды.

Применение окон в зависимости от температурных условий устанавливается в соот
ветствии со СНиП 2.01.01-82 и СНиП 11-3-79, согласно которому сопротивление теплопереда
че ( R о) составляет 0,15 . °С/Вт.

Конструкции окон рассчитаны на ветровую нагрузку равную 0,50 кПа (50 кгс/и2) .
Окна изготавливаются с коорц инацио иным и размерами проема по высоте: 1 ,2 ; 1 ,8 ;

2 ,4  М и ширине -  1 ,8 ; 2 ,0 ; 2 ,4 ; 3 ,0  М.

ДОПОЛШПИГЬШЕ данше:
Поставка окон производится комплектно.
Структура условного обозначения окон:

■ Ввд изделия: 0 -  окно;
-Назначение изделия: П -  производственные здания 
-Тип переплета: 0 -  одинарный
■Координационый модульный размер проема по высоте; дм 
•Координационный модульный размер проема по ширине; дм 
Дополнительная характеристика:

■схемы открывания:

Н -  неоткрываемое; Р -  распашное

Пример условного обозначения марки окна для промышленных зданий неоткрываемое 
с одинарным остеклением в одинарном переплете для проема вноотой 12 дм и шириной 
18 дм;

ОПО I2-I8H 
То же, распашное:
СПО I2-I8P
Нэменклатура окон принята в соответствии с "Единой для всех видов строительства 

номенклатурой окон из дерева, стали и алюминиевых оплавов".
Окна укомплектованы механизмами открывания, которые представлены в выпуске 5. 
Материалы для проектирования с примерами установки окон в проемах даны в 

выпуске О

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Вьшуок I -  Окна с одинарным остеклением в одинарном переплете. Рабочие чертежи 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-42 форматки

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектлегконструкция, 123376, г.Москва, Красная Преоня.ЗО, 
совместно с ЦНИИПромэданий

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением организации проектирования Гоостроя 
СССР, писыю ЬЧ/5-Э2В от /6  июня 1989 г .
Введены в действие приказом *  56 о 01.07.89 
ЦНИИпроектлегконструкция от 30.03.89 г .

В7КА ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. *23858 
Катал .л . *064097
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