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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпусках 1, 2 и 3 представлена техническая документация на фонари зенитные с при

менением органического стекла глухие с размерами светового проема 1 ,2 x1 ,4 и 2 ,6x2 ,6 м и 

открывающиеся с размерами светового проема 1 ,1 x1 ,I  м.

Несущие конструкции фонарей выполнены из листовой стали и уголков. Сввтопропуокаю

щее заполнение фонарей выполнено из двухслойных куполов из органического стекла, опираю

щихся на деревянные рамы.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зенитаые фонари предназначены для естественного освещения производственных помеще

ний, избытки явного тепла которых не превышают 23 Вг/н3 .

Зенитные фонари со светопразускавдими элементами иг органического стекла допускается 

применять только в производственных зданиях I  и Q степени огнестойкости в помещениях ка

тегорий Г и Л с покрытиями из негорючих и трудногорючих материалов с рулонной кровлей.

кружева москва
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имеющей покрытие из гравия, площадь фонарей не должна превышать 15 % от площади покрытия
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150 кгс/м2 
1,5

РАСЧЕТНАЯ ТВМПЕРАТ7РА НА РУ МНОГО ВОЗДУХА -  минус 30% (средняя температуре наиболее
холодной пятидневки)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Серия 1 .404-23.94, б ы л .  I ,  2 , 3 разработана взамен серии 1 .464-15 "Фонаре з е н и т ы »  

с применением органического стекла" выл. 4 и ti и 1.464-|36 "Зенитные фонари с ьреаенеаием 

органического стекла для естественного освещения зданий промышленных предприятий"

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск (. Фонарь зенитный глухой с размерами светового проема 1 ,2x1,4 к с двухслой

ным куколен. Рабочие чертежи

Выпуск 2 . Фонарь зенитный глухой с размерами светового проема 2 ,6x2,6 к с  двухслой

ным куполом. Рабочие чертежи

Выпуск 3. Фонарь зенитный открывающийся с размерами светового проема I , 1x1,1 ч с  

дяумлоймш куполом. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату 14 -  144 форматах
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