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ск-з СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОШЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ.ИЗДЕЛИЯ 
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 3.016-2-12 
Выл. 0 -1 .0 - 2  . 1.2

гп
цпп

МАРТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 
НЕПРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД На 6 листах 

На II страницах

1992
Страница I

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ЭСТАКАД

Тип
эс-
та-
V»-

Габаритная схема 
эстакады

Марка
эстакады

Шаг
опор

L,m

Емкость
эстака-
пы
(колич.условн.
кабелей

Расчет
ная эер 
шкаль
ная наг 
гузка 
от ка
белей 
на I пм 
эстака
ды тс/м

Еысота 
эстака
ды до 
низа 
строи
тельной 
конст
рукции
И, мм

Приме
чание

ПЭ1-6-12-2.5 12 0.15

ПЭ1-6-16-2.5 16 0,2

ПЭ1-6-24-2.5 24 0.3 2500

1Ш-6-32-2 .5 32 0.4

ПЭ1-6-40-2.5 6.0 40 0.5

ПЭ1-6-12-5.0 12 0.15

ПЭ1-6-16-5.0 16 0 .2 5000

ПЭ1-6-24-5 .О 24 0.3

ПЭ1-6-32-5.0 32 0.4

ПЭ1-6-40-5.0 40 0.5

500 VX30 500 ПЭП-6-16-2.5 16 0.2

ПЭП-6-24-2.5 24 0.3 2500

ПЭП-6-32-2.5 32 0.4

ПЭП-6-40-2.5
6.0

40 0.5

ПЭП-6-16-5.0 16 0.2

ПЭП-б-24-5.0 24 0.3 5000

ПЭП-6-32-5.0 32 0.4

ПЭП-6 -4 0 -5 .О 40 0 .5

мода кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 
НЕПРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
СерияЗ.016.2-12 
Выл.0 -1 .0 -2  Л ,2

Лист 2 
Страница 3

Проделаю ние

Марка
эстакады

Шаг
опор
Ь,м

Емхость
эстака
ды
(колич. 
услов
ных ка
белей)

Расчет
ная вер 
тягаль
ная наг 
рузка 
от ка
белей 
на I пм 
эетака-J 
ДЫ TC/W

Высота 
эстака
ды до 
низа 
строи
тельной 
конст
рукции

Н,мм

Приме
чание

ПЭ1У-12-96-5.0 96 1,2

ПЭ1У-12-128-5.0 12,0 128 1.6 5000

ПЭ1У-12-160-5.0 160 2.0

ПЭ1У-18-96-5.0 96 1.2

ПЭ1У-18-128-5.0 18,0 128 1,6 5000

ПЭ1У-18-160-5.0 160 2.0

ПЗУ-12-192-5.0 192 2,35

ПЗУ-12-256-5.0 12,0 256 3,2

ПЭУ-12-320-5.0 320 4,0

ПЭУ-18-192-5.0 192 2,35

JUUO

ПЗУ-18-256-5.0 18,0 . 256 3,2

ПЗУ-18-320-5.0 320 4,0

ПЭУ1-12-192-5.С

12,0
192 2,35

ПЭУ1-12-240-5.0 240 3.0

5000

ПЭУ1-18-192-5.0

18,0

192 2,35

ПЭУ1-18-240-5.0 240 3,0

Тип
ЭС'
та

1У

У1

Габаритная схема 
эстакады

Soojooo5co дм ООО 600

—4J J

to , to  500 500 SOo 500
'r1*S5T f fioobf ТПооБГ

tinrwsno 
vU *****
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 
НЕПРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия3.01б.2-12 
Выл.0-1.0-2,1,2

Лист 2
Страница 4

Продюлкение

Тип
эс-
та-
ка-
ЦЫ

УП

УШ

г х л

Габаритная схема 
эстакады

fcAHUPCSOWS

ЖЕ
> "

)
)
>
>

Марка
эстакады

ПЭП!-12-128-5.0

ПЭУ11—12—160—5. (

ПЭУ11—IG—128—5Х)

Шаг
опор
б.м

12.0

ПЭУ11-18-160-50

ПЭУШ-6-16-2.5

ПЭУй-6-24-2.5

lAWwegimaМЛ

Л

ИшадюЕОялч
"оёЗНгсХ

Juj гемки

ПЭУН-6-40-2.5

ПЗУШ-6-16-5.0

ПЭУШ-6-24-5.0

ПЭУШ-6-40-5.0

H3IX-6-I6-2.5

НЭ1Х^6-24-2.5

НЭ1Х^6-40-2.5

ВЭ1Х̂ б-1б-5.0

101X^6-24-6.0 

НЭ1Х^6-40-5 Л

18.0

6.0

Емкость 
эстака- 
цы 
(колич. 
услов
ных ка
белей)

Расчет 
ная вер
тикаль
ная наг 
руэка 
от ка
белей 
на I пм 
эстака
ды тс/м

128

160

128

160

16

24

40

6,0

6,0

6.0

16

24

40

16

24

40

16

24

40

Высота 
эстака
ды до 
низа 
строи
тельной 
конст
рукции 

Н.мм

1 .6

2,0

1,6

2,0

0.2

0,3

0.5

0 .2

0,3

0,5

0,2

0,3

0,5

0.2

0,3

0.5

5000

2500

5000

2500

5000

Приме
чание
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ИВТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПГ0ХСДНЫХ И 
НЕПР0Х0ДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
К0НСТ1УЮМИ И ИЗДЕЛИЯ 
СерияЗ.016.2-12 
Выл.0-1.0-2 Л. 2

Лист 3 
Страница 5

Продолжение

Тип
эс
та
кад
Д«

Габаритная схема 
эстакады

Марка
эстакады

Шаг
опор
Ьм

Ёмкость
эстака
ды
(колич. 
услов
ных ка
белей)

Расчет
ная вер 
тикаль- 
ная наг 
руэка 
от ка
белей 
на I пм 
эстака
ды тс/м

Высота 
эстака
ды до 
низа 
строительной 
конст
рукции

Н'ММ

Приме
чание

IX*

еоо
1131X^2-16-0.4 16 0.2

ПЭ1Х-2-24-0.4 2.0 24 0,3
ПЭ1Х-2-40-0.4 
ПЭ1Х-3-16-0.4

1Ц1МИроЮ\>|*

“Tit

40 0,5
16 0,2

101X^3-24-0.4 3,0 24 0,3 400

031X^3-40-0.4 40 0.5

ПЭ1Х-6-16-0.4 16 0.2
ПЭ1Х-6-24-0.4 6.0 24 0.3
ПЭ1Х-5-40-0.4 40 0.5

л в ь ПЭ1Х-2-48-0.4 48

:МЙ:
— fcfj ±з —
-

ПЭ1Х^2-56-0.4 2.0 56

ПЭ1Х=2-64-0.4 64
ПЭ1Х-3-48-0.4 48
ПЭ1Х^З-56-0.4 3.0 56 400
ПЭ1Х-3-64-0.4 64

— б р
8п Г

■Ж
оамиг.окНмкЦ

ПЭ1Х-6-48-0.4 48

ПЭ1Х-6-56-0.4 6.0 56
ПЭ1Х-6-64-0.4 64

2Э1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии разработано 7 типов проходных эстакад и 3 типа -  не проходных.
Каждый тип эстакады имеет несколько вариантов габаритных схем в

зависимости от количества кабелей, высоты и шага опор эстакады. Для подвески кабелей 
предусмотрена система ригелей.

В проходных эстакадах с шагом колонн 12 и 18 м пролетные строения выполнены в 
виде пространственных блоков, состоящих иэ вертикальных решетчатых ферм и горизонталь
ных связей. При шаге колонн б м ригели для кабелей крепятся непосредственно к колоннам.

Колонны плоские, решетчатые. Длина температурного блока эстакады принята 120 м.
В негтроходнкх эстакадах колонны пространственные, решетчатые.
Все заводские соединения сварные, монтажные -  сварные и болтовые.
Материал конструкций -  стали по ГОСТ 27772-88.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ и 
НЕПГОХОДНЬИ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУЩИИ
и издали _
Сери кЗ .016.2-12  
Выл.0 -1 ,0 -^2 .1 ,2

Лист 3 
Страница б

Н0МЕН1С1АТУРА ФЕРМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Эскиз Марка Масса,кг
Эскиз Марка

Фермы Горизонтальные связи

ЧК1 А У
<гооо

&
tH

<6000

Ф1

Ф2

ФЗ

54

\ Y у
— 8М

<2ооо

644 __ __«.ООО____ ,

651

966

цооо

1279
46000_____

S7

Ф8

ф9

934
1QOCO

620
<iOOO

1136

<4СОО

ГС1

ГС2

гсз

ГС4

ГС7

ГС8

ГС9

Массакг

225

359

302

345

213

286

264

ФЮ 1760 Г \ 1 7 7 Ч И Х И

*8боо

<8ооо

511 2021

512 2286 S2 S Z S 2
I I I I I 

<8000

ГСЮ

ГСП

ГС12

320

431

391
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 
НЕПЮХОДНЬК КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ. тоСерияЗ.016.2-12
Вил.0 -1 .0 -2 ,1 .2

Лист 4 
Страница 7

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН И ПАЛЬЦЕВ

Эскиз Кар- Раз-ка мер. 
Н, ми

Масса
кг Эскиз

Колонны

к . <100

KI 2300 102

4aj_

tTI
j /

7 0 0 0 7 0 0 0 'too

Мар
ка

Кб

Раз
мер,
Н,мм

4800

Масса
кг

468

'ЧР

S
S
?

ч
N

<200

К2 4800 164

] Ж .
70ОС

К7 4920 602

К8 4920 728

» 1700

КЗ 2300 108

к

ГС
\ /
/ \

*0оо

К9 5050 1009

<700

К4 4800 170

3 »

т

/ V
2 ооо

КЮ 4920 1266

KII 4920 1332

KS 2300 326

Ле*
1

\ | /
ZC/ К

, *000

KI2 5050 1854

KI3 5050 1880

KI4

KI5

5050

5050

1937

200[
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 

НЕПРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ Х Т А К А Д

СТРОШЕ-ЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
и издания
СерияЗ.016.2-12 
Вып.0-Г.0 - 2 , 1 , 2

Лист 5 
Страница 9

Блоки

Марка

Геометрические 
размеры,мм Масса,

кг
А В С

ЕЛ I 400 500 253

ЕЛ 2 400 700 260

БЛ 3 400 900 267

БЛ 4 550 1000 275

БЛ 5 400 700 750 457

БЛ б 4 ОС 950 1000 477

БЛ 7 550 800 1000 477

Э ски з

<0

. i

1 бооо

“— ] о
1 Л

г "------ а
6000

Тратерсы Ригели

Эскиз Марка Раз
мер
6

Масса
к г

Эскиз Марка Масса,
кг

PI 142

Р2 179

РЗ 144

Р4 181

•*1
1-1 T I - I 2440 82

-У ’

■Н.
□ T I - 2 2480 82

TI-3 2500 82

TI-4 2540 82

1-1

I
T2-I 4280 221 Прогоны

Т2-2 4640 221 Эскиз

Т2-3 4610 221

Т2-4 4670 221

п«с t J* г(,«о « «
С

1-1

I ТЗ 6000 207

Мар
ка

Раз
мер,
С,

Мас
са,
кг

ПР1 6000 288

ПР2 €000 264

ПРЗ 5680 320

ПР4 5860 431

ПР5 5840 397



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 

НЕПРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
С о р и я З . О1 6 .2 -1 2  
В ы п .0 - 1 , 0 - 2 . 1 , 2

Лист 5 
Страница 10

МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

фундаменты

Марка
изделия

Размеры, мм
Расход катериалов

Бетон

Сталь,
кг

к & h i Класс Объем,
м3

ФМ I
2100 1500

300

BI5

2.6
55,4

ФМ I-I 50,2
ФМ 2 1500 900 1,1 24,8
ФМ 3 3000 1800

300

- 4.1 52.2
ФМ 3-1 47.0
Ш 4 1800 1500

300

1.7 52,7
ФМ 5

3900 2400 6,6
187,9

ФМ 5-1 164,5
ФМ 5-2 146,0
ФМ 6 1500 2.5 51,9
ФМ 7

2400
2100 2.9 69,0

ФМ 8

1500 2,5

70,6
ФМ 8-1 52.9
ФМ 9 52.9
ФМ 10 1500 1500 1.35 14.2

3
.0

1
.П

-3
.9

4
 т

.1
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1БТАЛЛИЧЕСКШ КОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ И 
НЕЛРОХОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭСТАКАД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
и издали тлСерияЗ.016.2-12 
Вып.0-1,0-2,1,2

Лист 6 
Страница II

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Конструкции кабельных эстакад разработаны под нагрузки от 0,15 до 4 т/м -  от 
кабелей.
Конструкции эстакад примаитогея в нэсейсмических районах и в районах с 
сейсмичностью до 6 баллов.
Степень огнестойкости сооружения -  В*.

ЭЭОВ
ЭЗНВ

MIBt>
G2EE
бгвч

Нормативное значение ветрового давления -  38 кгс/м2.
Нормативное значение снеговой нагожэки -  150 кгс/м2

1,5 хПа
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 40° С 
Инженерно-геологические условия -  обычные 
Степень агрессивности среды - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Расшифровка марки эстакады :
ПЭШ-12-128-5,0
ПЭ -  проходная эстакада ;
III -  номер типа эстакады ;
12 -  шаг опор эстакады ;
128 -  количество условных кабелей ;
5,0 -  высота эстакады до низа строительной конструкции ъ м.

Б7ЕА Состав проектной документации
Выпуск 0-1. Металлические конструкции эстакад. Материалы для проектирования. 
Выпуск 0-2. Узлы прокладки кабелей. Материалы для проектирования.
Выпуск I. Металлические конструкции эстакад. Чертежи КМ.
Выпуск 2. Фундаменты. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4,- 552 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА: ВНИИПроектзлектрсмонтвж.107082, г.Москва, ул.Почтовая. 2GB, 
при участии Харьковского Промстройниипроекта.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ: утверждена Концерном.Электромонтаж письмом 
от 2.09.91 г. № б-З-Ю, введена в действие с 
I .01.92 г. приказом по ВНИИПроектэлектромоктажу 
от 5.09.91 г. * 32.
Срок действия -  1996 г.

В7КА ПОСТАВЩИК: Государственное предприятие — Центр проектной 
Продукции массового применения (ГП ЦПП), 
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Икв. * 25255 
Катал.л. *067171

Серия 3.016.2-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854987.htm

