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IIJLA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сваи-колонны марок CH 9-30-1 . . .  СН 12-30-I приняты по ГОСТу 19804.2-79*.

Балки марок БР12-1А7-В-1 . . .  БР12-ЗАУ-В-4 приняты по серии 3.015-2/82, вып.П-5.

Столбы ограждения марки СЗБг приняты по серии 3.017—I , вып.1.

Сваи-колонны марок СУ7-30-1-1, C 77-30-I-2, СУЭ-35- I - I ,  СУ9-35-1-2, СУ9-35-2, СУЮ-35-1. 

СУ10-35-2, СУП-35-1, СУП-35-2, СУЦ-40-1 . . .  СУП-40-3, СУ12-35-1, СУ12-40-1, 

СУ12-40-2, СУ13-35-1 выполняются из бетона класса £25.

Продольная арматура из стали класса А-Ш диаметром 10 . . .  28 мл по ГОСТ 5781-62*. 
Поперечная арматура -  из стала класса БрН диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

Сетки -  из стали класса BplH диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

Балки марок БЭУ60.2.4-1-1 и ЕЭУ60.2.4-1-2 выполняются из бетона класса £25.

Продольная арматура из стали класса А-Ш диаметром 12 . . .  20 мм по ГОСТ 5781-82*. 

Поперечная арматура из стали класса Вр(Н диаметром 5 мл по ГОСТ 6727-80.
Сваи-колонны и балка армированы пространственными каркасами.
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В непроходных ригельных эстакадах металлические стойки с полками навешиваются с 
шагом I  м на железобетонные балки пролетного строения.

В непроходных безригельных эстакадах металлические стойки с полками крепятся с ша
гом 6 м непосредственно к сваям-колоннам кабельных эстакад.

В проходных кабельных эстакадах металлические стойки с полками крепятся с шагом 1м 
к стальным прогонам 6-ти метровой секции эстакады.

Нагрузка от условного кабеля 2-££2/Ы. в качестве основания опор эстакад принята
70 н/м ..

пучинистые глинистые грунты с показателем консистенции Ж = 0 ,3  со следующими норматив
ными характеристиками:

У  н ■ 2/°С; Сн *  15 кПа; Е = 15 МПа; )ГН = 1 ,8  т/м3

Глубина сезонного оттаивания -  2 .20 м
Кабельные эстакады относятся к П классу ответственности;
степень огнестойкости -  Ша;
категория по молняезащитным мероприятиям -  Ш.
В качестве опор эстакад приняты свал-колонны, которые выполнены в двух конструк

тивных вариантах.
1) Для условий пластичномерэлотных грунтов:

-  бурозабивные сваи, зебиваемые в предварительно пробуренные скважины-лидеры, 
диаметром менее (на 2 см) наименьшего размера поперечного сечения свал;

-  буроопускные свав, опускаемые в заранее пробуренные скважины, диаметр которых 
на 5 см больше диагонали сечения сваи.

Выбор типа сваи зависит от мерзлотногрунтовых условий конкретной площадки и от 
технической оснащенности предприятия, производящего работы.

2) Для условий пучинистых грунтов:
-  забивные сваи с предварительной проходкой скважины-лидера на глубину 2 ,0  м.

WIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА -  минус 50°С

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 

J3NB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

НАРУЖНОГО

85 кгс/м^

2 ,0  кПа

С 2ва СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДИ -  
-  неагрессивная

С-2ЕЕ ИНКЕНЕЬРО-ГЕОЛОПТЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  пластичноыерэ/ше, пучинистые грунты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки блока эстакады: 
НЭУ6-16-2,5-1; КЭБУ6-16-2 ,5-1  

ГОУ -  тип эстакады -  непроходная эстакада 
в особых климатических условиях;

ГОБУ -  непроходкая безригельнал эстакада в 
особых климатических условиях 

6 -  шаг опор эстакады в м;
16 -  количество кабелей на эстакаде;
2 ,5  -  высота эстакады до низа кабельных 

конструкций в ы;
I  -  дополнительный индекс, характеризую

щий грунтовые условия -  в условиях 
плвстичномерзлых грунтов.

ГОУ6-6 4 -5 ,0 -2
ПЗУ -  проходная эстакада в особых хлв< 

матических условиях;
6 -  шаг опор эстакады в м;
64 -  количество кабелей на эстакаде; 
5 ,0  -  высота эстакады до низа строи

тельной конструкции в м;
2 -  в услрвиях пучинистых грунтов
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Расшифровка марок приманенных изделия.
При использовании типовых конструкция новым исполнениям присваиваются марки типовых 
конструкция с добавлением цифрового индекса.
CHI0-3Q-I; ЕР12-ЗАУ-В-1.
ПооледниЯ цифровая индекс вводится на доработку типовых конструкция по закладным 
изделиям.
Расшифровка марок изделия, разработанных з  данных выпусках:

СУ9-35-1-1; ЕЭУ60.2.4 -1 -1

СУ; БЭУ -  наименование вэделжя (свая-колонна в опалубке сваи по ГОСТ 
19804 .1 -79* усиленного армирования, балка эстакады в особых 
климатических условиях)

9 -  длина сваи в м;

‘6 0 .2 .4  -  группа цифр в марке балки означает соответственно.длину и разме
ры сечения балки в дм;

35 -  цифра в марке сваи означает шириву грани в см;

I  -  третья цифра (за  дефисом) в марке сваи и вторая цифра (за  дефи
сом) в марке балки означает несущую способность конструкции;

I  -  четвертая цифра (за  дефисом) з  марке сваи и третья цифра (за  де- 
фвсоы) в марке белки означает различие в разбивке закладных 
изделия.

Выпуски 0 -1 , 4 ,5  разработаны для строительства эстакад в особых климатических усло
виях в дополнение к серив 3 .0 I 6 . I - 9  выл.О,1 ,2 ,3 .

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выцуох 0 -1 . Материалы для проектирования эотакад для особых климатических условия.

Выпуок 4 . Сборные железобетонные изделия эстакад для особых климатических условий. 
Рабочие чертежи,.

Выпуок 5 . Электротехническая часть эотакад дня оообых клгаатичеоккх условия. 
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  332 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВНИИпроектэяактромонтак 107082. г.Москва,
уд.Б.Почтовая, 26в, upas учаотии Ленинградского ПромстроЯпроекта

ь т УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР 
вноьмо от 1 2 .1 2 .8 8  В 6/6-2839, введены в деЯствие с 0 1 .0 4 .8 9 , 
приказ от 2 5 .0 1 .8 9  Л 13.

В 7К * ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массозого применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Янв.Л 23667 

Х атах.х.В  063599

Серия 3.016.1-9

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854988.htm

