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64
Металлический 2

2-2

г ПЭм6-64-2,5-1
ПЭм&-64-2,5-2

ПЭм6-64-5,0-1 
ПЭм6-64-5,0-2

128 2
ПЭыб-128-2,5-1 
ПЭыб-128-2,5-2

ПЕИб-128-5,0-1 
ПЭмб-128-5,0-2

64
Железобетонный 3 Г

ПЭкб-64-2,5-1
ПЭ*6-64-2,5-2

ПЭж6-64-5,0-1 
ПЭж6-64-5,0-2

128 2
ПЭкб-128-2,5-1
ПЭкб-126-2,5-2

ПЭж6-128-5,0-1 
ПЭж6-128-5,0-2

12

64
Металлический 2

Г ЛЭм12-$4-2,5-1
ПЭм12-64-2,5-2

ПЭШ2-64-5;0-Г 
ПЭм12-64-5,0-2 ‘

128 2 ПЭм12-128-2,5-1 
ПЭм12-128-2,5-2

ПЭм12-128-5,0-1 
ПЭм12-128-5,0-2

64
Железобетонный 3

I ПЭж12-64-2,5-1 
ПЭк12-64-2,5-2

ПЭ*12-64-5,0-1 
ПЭх-12-64-5,0-2

128 2
ПЭа12-128-2,5-1 
П2а12-128-2,5~2

nas-I2-I28-5,0-I 
П'-я-12-128-5,0-2

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Сборные железобетонные фундаменты марок Ш 2.12-1-1  в ЭФ15.15-1-1 приняты 
по ГОСТу 24022-80 и серии I . 812Л -1.

Кслошш марок IK33.2-2-1 и Ш36.2-2-1 приняты по серии 1,823 Л -2 пыл Л ,
Баша* марок ЕР12-1АУ-В-1. ..БР12-1АУ-В-6 приняты по серии 3.015-2/82, зып.П-5 
Плиты марок 2Ш1б-1АтУт-1.,.2ПЛ6-1Ат>"т-6 приняты по серии 1.465.1-7/84 вып.1 
Фундаменты юрок 1ФВ7.7-1.,.ЗФВ7.7-1, ФЕ9.9-1 и Фм1„..Фм8 выполняется из 

бетона класса BI5
Аркатура класса А-Ш, ГОСТ 5781-82*, диаметром 8 и Ю мм.
Колонны марок 013-30-1,2- 015.5-30-1,2.3; СП5,5-40-Г, 2 и 016-30-1,2 вы

полняется из бетона класса В25
Продольная арматура из стали класса А-Ш ГОСТ 5781-82*, диаметром 12*25 мм 
Поперечная арматура из стали класса Вр- I  ГОСТ 6727-80 и класса A-I ГОСТ 5781-82* 
Колонны армированы пространственными каркасами.

ТраверсЫ марок T I -3 -I ...T II -2 -I , балки марок БЭ60.2.4-1-Г...БЭ60.2.4-1-3, кабель
ные СТОЙКИ марок С5Б-1-1. . . C5B-I-I, СК1, СК2 и кабельные полки марок ПК1 к ПК2 выпол
няется из бетона класса 315.

Цродолышя арматура из стали класса А-Ш, ГОСТ 5781-82*, диаметром 8*16 мм 
Поперечная арматура из' стали классов A-I, ГОСТ 5781-82*, ВР- I ,  ГОСТ 6727-60 
Траверсы, балки и кабельные стойки армированы пространственными каркасами.
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НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка
Длина

ш

Класс Сбъеь бетО' 
на .

бето
на
г.<3 м3

Рас
ход 
ста
ли , 
кг

Vac с а

±± 1ф12.12—Г—I 1200 0,55 20,8 1,40

М 3LU 3515.15-Г. I 1500 0,77 25,3 1,90

г-2

V0

1$В7.7-1 900 0,72 24,Ъ 1 , 8 0

J-J

т
.Лю,

2фВГ7.7-1

2ф37.7-2

900 815

0,88

0,85

26,4

2,20

2,13

У-У

г----
1

L9J \

L__

$39.5-1 ГОСО

S -S

1,05 28,5 2 , 6 3

[д]| - 11
- U . ы

Ц г-

900

а
к
к
о
ч
о
«

е -s

1 — t
, гоо

IK33.2-2-1 3300

IK36.2-2-1 3600

0.92 2 6 , 7 1,30

о,гз 27,40 0,33

0,14 29,53 0,36
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Продалхеяие

Эскиз Марка

Дтгня

№

Класс
бето-

кЗ

0 0  ь -  
еы
вето-

1Й

Рас
ход
сталд, 

кг

Ыасса

/3 / 3 - / 3
БРГ2-1ДУ-ВГ

БР12-1АУ-В2
" 5 5 5 5 5 сЗЭетЗСГ Я

‘------------- к----------------- -

ЕР12-Ш-ВЗ

Г88,3

218,8

251,8
БР12-1АУ-В4 ИЗ 50 ВЗО Г,25 275,8

ЕР12-Ш-В5
гз ЕРГ2-1АУ-В6

200.6

233.0

I-, /У
Г

/У -/*'
ПЛВрП 

Г .5x6
-1-Г

А------4

у  У$0

ПЛЭоП
1,5x6

- 1-2

5970 В25
-1 -3

1,5x6

0,46

/У
Л £ М _  _!_4
Г, 5x6

Г03.6
107,5

109,8

ИЗ. 7

1.15

я Т

/ S - / S С5Б-Г-Г 33,6

>

2200 0,07 0,18

/зо
С5Б-2-1 36,8

C5B-I-I 2700 0,09 40,1 0.23

- Г

t s - t s CKI 2650 0,03 18,56 0,20

/4 0 %
BI5

СК2 3050 0,00 20, Гб 0,23

г г / 7 - / 7

~1
SO 1 *Г ----- чi4  *

Ш 630 0,002 0,41 0,005

/ 7
/ 6 /а-/а

Г ---1

--- ."L . J
ПК2 1080 В25 0,004 0,76 0,01

га
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В непрохолных кабельных эстакадах дм  отарания кабелей применятся металлические 

кронштейны со стойхами, которые крепятся с шатен I ы к железобетонным балкам пролет кого 
строения эстакады.

В проходных кабальных эстакадах дм  огиралия кабелей разработаны два варианта: 
металлически© кронштейны со стойками, которые крепятся к стальным фермам пролетного 
отроения с шатен I м;
желееобетонные кронштейны да железобетонных стойках, которые крепятся к железобетонным 
траверсам о шагом 3 ы.

Нагрузка от условного кабеля 7 JJs/M—'?0 НД
В качества основания опор эстакад приняты грунты непросадочние, кепучпнисгые, при 

отсутствия грунтовых вод, со следующий нормативными характеристиками:
У*= 28°, Сня 0,02 кг/см2; Е=150 кг/см2; У«1,8 т/мЗ.
Кабельные эстакады относятся к П классу сооружений; 

я П степени огнестойкости конструкций;
К В категория со молниеэадьткым мероприятиям.

Фундаменты под опоры эстакад разработаны в двух вариантах; 
фундаменты, выполняемые на естественном основании;
Фундаменты в вытрамбованных котлованах,

Два первого варианта приняты сборные железобетонные фундаменты. ГОСТ 24022-80 
и монолитные жалезобегонкие фундаменты.

Для второго варианта разработаны сборные железобетонные фундаменты.
В*бор типа фундамента в конкретном проекте завасит от физико-механических характе

ристик грунта площадки и от технической оснащенности предприятия, производящего работы.

N 1 B D  Р А С Ч Ё Т Н А Я  Т Ш Г Е Р А Т У Р А  Н А Р У Е Е О Г О  
В О З Д У Х А  -  м инус 4 0 ° С

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  45.
0,44 кПа

J 3 N B  Н Е С  С Н Е Г О В О Г О  П О К Р О В А  _ IS O  к гс / м 2
1,47 кЛа

Расшифровка марки блока эстакады:
Юб-16-5,0-1

НЭ -  тип эстакады -  непроходная эстакада;
6 -  паг опор эстакады в и;

16 -  количество кабелей на эстакаде;
5,0 -  высота эстакада до низа кабельных 

конструкций в м;
I -  дополнительный индекс, характеризую (дай 

тип фундамента -  фундамент на естествен
ном основании.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕШ -
-  неагрессивная

МЕЕ ИНЕЕНЕРНО-ГЕОЛОПИЕСЕИЕ УСЛСБЩ.
-  обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЕЕ ДАННЫЕ
ПЭл 6—54—2,5—2; ПЭж 6—64—2,5—2
ПЭ -  проходная эстакада; 
ы -  металлический кронштейн для 

крепления кабелей; 
ж -  железобетошщй кронштейн;
6 -  иаг опор эстакады в м;

64 -  количество кабелей ка эстакаде; 
2,5 -  высота эстакады до низа строи

тельной конструкции в м;
2 -  фундамент в вытрамбованном кот

лована.
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Расщфровка марок примененных изделий.
Орк использовании типовых конструкций новым исполнениям присваивается марки типовых 
конструкций о добаадвмеи шарового индекса.
1Ф12.12-1-1; Ш З. 2-2-1; 2Ш16-1АгГт-б
Последний цафровой индекс вводится на доработку типовых конструкций по закладным 
изделиям.
Расшифровка марок изделий разработанных в данной серки:
ФВ7.7-1; *|1;СПЭ-ЭО-1; TI-2-I; БЭ60.2.4-Г-Г; СКХ; ГШ;
ФВ; Фн; СП; Т; БЭ; СК; ПК; -  наименование изделия (фундамент в вытршбоваявоы котловане,

фундамент монолитный, свая полая, траверса, балка эстакады, 
стойка кабельная, полка кабельная);

7,7 н I -  первая группа вдфр в марках фундаментов означает размеры 
фупдедонтов в плане;

1 -  первая пдфра в марках траверс, кабельных стоек и полок озна
чает порядковый номер типоразмера;

60.2.4. -  первая группа цифр в марке балки означает соответственно 
длину к размеры сечения балки в да;

1,2 -  вторая цифра (за дефисом) в марках фундаментов, балок и
траверс означает порядковый номер по несущей способности;

3 *. первая пзфра в марке сваи означает длину в м;
30 -  вторая цифра в марке сваи означает ширину грани в см;
1 -  третья цифра в мерках свай, траверс и балок означавт раз

личие в разбивка закладных изделий
Серил 3.016.1-9, выл.0,1,2,3 разработана взамен серил 3.016,1-4, вып.0,1,2,3

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЩИ 

Выпуск о. Материалы для проактнрования.
&туск I . Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертени.
Выпуск 2. Ведомость расхода материалов.
йщуск Э. Электротехническая часть. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  564 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТ ВЕРШИНЕ 

В7НА П0СТАВИИК

ВШИлроектэлектрсыонтал Ю7082 г.Москва, ул,5. Почтовая, 26в 
Ленинградский Прсмстройщ>оеит

Одобрены Гдаворгпроектсм Госстроя СССР, дасьио ст 01.10,86 
Я 2/3-43
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 12723d, Москва. Дмитровское и). ,46, корл. 2

ИНВЛ 22035 
Катал.лЛ 057512Серия 3.016.1-9

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854989.htm

