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Габаритные схема железобетонных силосных корпусов

Расходы материалов на корпус даны переменными в зависныости от объема 
хранимого материала.
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декор из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕШСТИКА

Силосные корпуса предназначены для хранения промышленных сыпучих материалов (сал а  
гранулированная, к ер аш я т , аглопорит, глинозем, сода, цемент, песок, гравяй, щебень).

Стены силосов приняты монолитные хелезобетотш е, балки дкгсоа, колонии лолсилосного 
атаса, перекрытия силосов сборные иелеэобетонныо.

Схема силоса

НОМЕНКЛАТУРА СБОШЫХ ЗЕШОЕЗГОШШ ИЗШИЙ

Наиме-
аованне

Марка
изделия Общий вид Сечение

Размер! в им Марка
Р&сход

шхериалов Масса
т

L в А
бетон
*3

сталь
кг

IK55-I 80,3

IK55-2 5500 400 400 500 0.96 99,6 2.4

ХК55-3 156,9

IK55-4 169,3

2K55-I 129,3

2К55-2 800 166,0
а 2К55-3 п « . 5500 500 500 500 1.44 228,5 3,6

я 2К55-4 ст ^ г
к 281,В

о 2K55-S □3 346,6
■4
о 2K67-I 149.3
tc ZK67-2 '■i И 6700 500 500 500 1.74 270,1 4,4

2К67-3 335,3

2К67-4 414.1

3K67-I 282,4

ЗК67-2 6700 500 600 500 2,47 350,6 6 .2

ЭКВ7^3 429,6

3K55-I 5500 ‘2.02 5,1
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K40CW+ia-32 ---------------------------------------------
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СКЛОСОЗ 

jfflAMETPOM 6 it 12 m 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОПТЕШШЕ
КОНСТРУКЦИИ Лист 2 
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НОМЕНКЛАТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯ

Наименование
инструкции С х е м а Марка Масса, т Примечание

В-1 3,3 В зависимости от
Воровка V " 7 1 В-2 3.0 сыпучего материа

ла
В-3 2 .8

Б ад а X Б-1 0 .2

СЭВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Типовая документация предназначена для использования при разработке типовых 

I  индивидуальных проектов силосных складов для хранения сыпучих материалов.
Силосные корпуса разработаны применительно к строительству а районах со следугапдми 

условиями
СХОРОСТНСЙ НАПОР ВЕТРА -  35 кгс/м2 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРШЮГО ВОЗДУХА

J3KB 0,34 кПа -  минус 40°
НЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  150 кгс/м2 ЙНЕЕНЕРНО-ГЕОЛОПРШСКИЕ УСЛОВИЯ -  обыЧПве

1,47 кПа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

СИСТЕМ .МАРКИРОВКИ СИЛОСНЫХ КОРПУСОВ
Маркировка силосных корпусов принята следутапэя: первая цифра обозначает количество 

силосов в корпусе; вторая цифра -  наружный диаметр силоса в метрах; третья цкфра -  
высоту подсилосного этажа от уровня пола до низа плиты или опорной Кольцовой балки 
в дециметрах; четвертая цифра -  высоту стевы силоса в дециметрах,

Сврня^З.012-3 разработана взамев серии НС-01-09, ал ьб .1 ,альб .2 ,вщ 1 .2 ,3 , 
ал ь б .З ,в Л ,2 , альб.4. вы яЛ .2.3

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА!!!®
йщуск I  -  Силосы диныетром 6 и.
Часть I .  Железобетонвые конструкции. Материалы для проектирования.
Часть 2. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи.
Часть 3. Монолитные железобетонные конструкции, Рабочие чертежи.
Часть 4. Стальные конструкция. Чертежи КМ

Объем проектных материалов, приведенных к формату -А4 -  354 форматки.

g увд АВТОР ПРОЕКТА
ПИ Ленинградский Промстройпроект,196247.
Ленинград, Ленинский проспект, 160, при участия НИИЕБ

в о д  УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, Постановление от 14.06.82 Я  159, 
введены а  действие с 01.09.82

В7СА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГГ| ЦПП). 
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Ива. а 17232 
Патах.д.Ж 043972
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854994.htm

