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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЕЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
К0ПСТРУЮ1ИИ и 

ЩШИЯ , 
Серая 3.00B.I-7/89
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Ц П П ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400., .2400 ш

УДК 696.115

НАРТ

1990

На 2-1 ластах 
На 4-х стракждах
Страница X

УКЛАДКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ 
НА ГРУНТОВОЕ ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕЗ ПОДГОТОВКИ С ПОДГОТОВКОЙ ИЗ ПЕСЧАНОГО 
ГРУША

УКЛАДКА ЗДШВДРИЧЕСКИХ ТРУБ С ПОДОШВОЙ 
НА ГРУНТОВОЕ ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕЗ ПОДГОТОВКИ С П О Д ГО ТО ЕШ Й  из

песчаного грунта

УКЛАДКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ 
НА ГРУНТОВОЕ СПРОФИЛИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕЗ ПОДГОТОВКИ С ПОДГОТОВКОЙ и з  
ПЕСЧАНОГО ГРУША

УКЛАДКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ 
НА БЕТОННОЕ СПРОФИЛИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ

ГУнпаядяй беТОННОв

УПАДКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ С ПОДОШВОЙ НА БЕТОННОЕ ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
РАСТРУНШХ дагщенд
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декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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K400-3-90

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУ! 

ДИАМЕТРОМ 400...2400 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 

ИЗДЕЛИЯ 
Сория , 

3.008:1-7/89

Лист X 
Строгала 2

УКЛАДКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ УКЛАДКА РАСТРУБНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ С
НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ СПРОФИЛИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОДОШВОЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ

УПАДКА ФАЛЬЦЕ ЭЛ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ С КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЙ
ПОДОШВОЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ С ОХВАТОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ НА 180°

КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЯ С ОХВАТОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ С ПОДОШВОЙ НА 1800 
РАСТРУБНЫХ фАДЩЕВЫХ



К400-3-90

ТРУБЫ ЗИЕЮБВГОКШЕ БЕЭЙАГОН&В ,т  11АТШШ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ 400,, .2400 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и

Серия ^ 
Э.ООв.1-7/89

1м ст 2 
Ст ранящ Э

КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЯ 
С ОХВАТОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ НА 360°

КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЯ 
С ОХВАТОМ РАСТРУБНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ТРУБ С ПОДОШВОЙ НА 360°

КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЯ 
С ОХВАТОМ ФАОДБШХ 1ЩМШТ«5СШ ТРУБ С ПОДОШВОЙ НА 360°

VUA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В состав серия видят пятерках» дня проектировали похзвмвкх беанаяорннх трубопро

воде* с применением яадеаобетокяых беашшорша труб.
В материалы дхя проектирования волочены таблицы дхя назначения типа основания под 

♦PJdii, таблицы дня назначения группы по несуще8 способности и степени уплотнения грунта 
«левша, конструктивные характеристики яиневно! части трубопроводов для рекомендуемых 
способов опяраняи труб иа основание.

Э
.0

1.
П

-Э
Л

4т
,1



Э
.0

1,
Л

-3
.9

4
 T

.l
К400-3-90

ТРУБУ ЕЛЗЗОяГГСННУл EESHAJICPfiHS.
МАТЕРИАЛУ ДЛЯ HPC-KriSPCBfJt'jl ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ 

ДИАМЕГРСЫ 400...2400 ум

строительные
КОНСТРУМШ И ЛИСТ 2

ИЗДЕЛИЯ
Серия Страница 4

З.ООЭ.1-7/89

сгвл УКАЗАНИЯ ПО ОРШЕНЕНИО
Труби яастолщэй серии соответствует ГОСТ 6482-88 "Труби железобетонные безнапорные".
Они предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов, транспорти

рующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды 
к производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и материалу задалии стыко
вых соединений.

Материалы серии предусматривает применение труб в районах несейсмических и сейсмич
ностью до S баллов включитально с обычными инженерно-геологическими условиями к не 
распространяется на прокладку трубопроводов в особых условиях, в том числе;

в районах вечномерзлых, проселочных и набухающих грунтов;
на подрабатываемых территориях;
на участках, подверженных оползням и карстосбразозакяям;
под железными дорогами;
под промышленными площадками со специальными транспортными средствами.
Материалы серил не распространяется на прокладку водопропускных труб под насыпями 

жалеэяых к гетомобялькюс дорог.
В серии при заданы грунтонне, искусственные бетонные и железобетонные основания 1 

под трубопроводы.
В целях обеспечения требуемой несущей способности труб предусмотрены следующие 

виды засыпок трубопроводов:
засыпка местным грунтом с нормальной степенью уплотнения;
засыпка местным грунтом на высоту не менее 200 мм над верхом труб с послойным 

разравниванием и уплотнением грунта;,
засылка пазух траншей до горизонтальной оси трубопровода песчаным грунтом, 

уплотняемым до Кеот> 0,95 и дальнейшей засыпкой мэсгным грунтом с нормальной сте
пенью уплотнения грунта засыпки.

02DD ЮПИАТИЧЗЖИЗ РАЙОНЫ СССР -  П, Ш, IT 02ЕВ ИНГ-ИЗРНО-ГЗОЛОГИЧЗСКИЕ УСЛОВИЯ -  Обычные

С2ВЭ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДУ -  неагрессивная к материалу труб

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  
Данный выпуск разработан взамен серии 3.008.1-7, Выпуск О

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

В7ВА
В7НА

В 7 К А

Трубы железобетонные безнапорные. Материалы для проектирования трубопроводов 
из труб диаметром 400...2400 *,w
Объем проектных натериалов, приведенных к формату А4, -  202 форматки

АВТОР ПРОЕКТА 
УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСГАКЦИК

Мосигошроэкт, I0I834, Москва, Сверчков пер,, д . 4/1
Утверждены Главным управлением организации лсоектигования 
Госстроя СССР,письмо от 30,06.89 Н 4/5-994 
Введены в действие Мосиняпрсектом с I января 1990 г . 
указание Я 28 от 15 сентября 1989 г.

Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Лив. В 24II4 
Кател.л. В 064876Серия 3.008.1-7/89

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854997.htm

