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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сборные железобетонньв изделия, приведенные в данных выпусках, запроекти
рованы из бетона класса BI5, В20, В25.

Арматура классов А-Ш, A -I по ГОСТ 5781-82. Арматура класса Вр1 по ГОСТ 6727-80.

Для закладных изделий принята прокатная сталь марки ВСтЗкп2 для сварных 
конструкций по ГОСТ 380-88 , анкеры закладных изделий приняты из стали класса А-Ш.

Монтажньв петли приняты из стали класса A -I марок СтЗпс2 и СтЗсп2.
В случае монтажа конструкций при температуре ниже минус 40° С применение стали 
СтЗпс2 не допускается.

Армирование конструкций производится сварными сетками и каркасами.
НОМЕНКЛАТУРА ЛОТКОВ. ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЛИТ ДНИЩА, БАЛОК

Марка
элемента

Габаритные 
размеры в мм

Pacxoj
матер!

на 
I  ЭЛв!

1
«ало в 

мент

1 
о Масса

эле
мен
та,
т

Марка

элемента

Габаритные 
размеры в мм

Расход
материалов

на
I  элемент

Классбето
на

Масса
эле
мен
та,

тК L Во Бетон
м3

Стал!
кг ь L Во Бетон

м3
Сталь

кг

плита ПЕРЕКРЫТИЯ ПТУ230150.12-6 120 2340 1480 0,42 27.9 В20 1.04

ПГУ75.45.6 -6 60 740 430 0,02 0,9 0.05 ПТ0150.150.12*6 120 1480 1480 0,22 40,7 BI5 0,52
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сборные железобетонные изделия, разработанные в нгстояцих выпусках, предназ
начены для узлов трасс -  углов поворотов, компенсаторных кип к др.

Дополнительные данньв 

Расшифровка марки изделия:
П ТУ75.45.6-6; ПТ0150.150,12-6; ПДУ60.60.8-6 ; ЛКОЭОО. 180.120-6 ; ПДУ230.240.20-6-а 
ПТУ, ПТО, ПДУ, ЛКО -  наименование изделия (плита перекрытия канала угловая, 
плита перекрытия с отверстием, плита днища канала угловая, лоток с отверстием). 
75.45.6 -  номинальный размер элемента вдоль канала, по ширине канала, высота 
(толщина) элемента в см.
- 6 -6 -а  -  индекс, характеризующий тип элемента по армированию, несущую способ
ность тс/м2 ; дополнительный буквенный индекс, характеризующий отличительные 
особенности элемента: наличие закладных изделий (кроме стропобочных петель) и др.

Данные выпуски 1-2, 2-2 серии 3.006.1-8 разработаны взамен эыпусков 6,7 
серии 3.006.1-2.87 и взамен cep m tI.2 I9 .I-3 .

Настоядив выпуски рассматривать совместно с выпуском 0-1 "Трассы. Материалы 
для  проектирования".
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1-2 "Узлы трасс. Лотки, плиты, балки. Рабочие чертежи".
Выпуск 2-2 "Узлы трасс. Лотки, плиты, балки. Арматурные и закладные изделия. 

Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов приведенных к формату А4 -  88 форматок.
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АП ЩИИпромзданий ,
127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

Харьковсхий Промстройниигтроект,
310022, Харьков-22, пл.Свободы, 8

Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий 
Минстроя России, письмо от 20.11.92 If 9-I/36I .
Введены в действие с 01.04.93 Приказом АП ЦНИИпромзданий от 
11Л2.92 *  94.
Срок действия -  30.i0.97

Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2
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