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КОНСТРУКЦИИ и Лист IФУВДАШГШ ПОД ГОРЯЧЕПГАШОВОЧШЕ КБРЗОШИПШЕ ПРЕССЫ . ИЗДЕЛИЯ
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Монолитные фундаменты под прессы одной модели имеют одинаковые размеры верхнего 
блока и различные размеры нижней плиты в зависимости от вида грунтового основания и 
его  деформационных характеристик.

Бетой фундаментов принят марки Ы 200.
Армирование конструктивное из горячекатаной арматурной стали классов A -I  и А-П 

и арматурных сеток  по ГОСТ 23279-78.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПБШЕНЕШЕ

Рабочие чертежи фундаментов под горячештамповочные кривошипные прессы разработаны 
для моделей п рессов , выпускаемых П .0 . "ВОРОНЕЕТЯШ'ГШгЕСС", и применяются при строитель
стве  на грунтах с  модулем деформация более 100 к гс /см 2 .

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЗДЫ -  неагрессивная, слабо и среднеагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Фундаментные болты для крепления оборудования приняты по ГОСТ 24379 .0 -80  я  
ГОСТ 24 3 79 .1 -8 0 .

В выпуске I  даны рекомендации по устр ой ству  фундамента при монтаже оборудования 
в условиях ограниченной высоты цеха.

В выпуске 2 даны рекомендации по устр ой ству  свайного основания.

ЪТЕК СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I .  Фундаменты под прессы усилием 2500 т с ,  модель КБ 8544 П .0 . "ВОРОНЕГГЛЕ.ПШИЕСС". 
Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Фундаменты под прессы усилием 6300 т с .  модель К 04.01 5 .8 4 8  П .0 . "ЗОРОНЕПТиЕшЕХ- 
ПРЕСС” . Рабочие чертежа.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  88 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7Ш. УТВЕРЖДЕНИЕ

В7К1 ПОСТАВПИК

Ленинградский Промстройпроект, 196247, Ленинград, Ленинский п р . , 160

Утверждены Госстроем  СССР, постановление о т  0 2 .0 4 .8 5 г . Я 42 
введены в  действие с  0 1 .07 .8 5 г .

Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения <ГП ЦПП), 127238, Москва. Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.Л 20458 
Катал.л.Л 051742
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