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к В Н Сталь,т Бетон,м3
М4Т32 А 160 I 4160 2400 2520 4,15 1,25

MA4I34 к 250 I 4570 эосо 2640 5,0 1.7

U4I3S 630 I 6550 3600 3250 9,2 2.7

И  343 2000 3 7800 6800 5650 27,5 5,9
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1 Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ 1АРАКТЕШСТИКА
Вибронэолироваяный фундамент состоит из подфундаментного короба к фундаментного 

блока. Блох с установлении! на ней молотом свободно опирается на пружиннш и резино
вые виброизоляторы.

Бетон для подфундаментного короба я фундаментного блока принят марки I-T200 на 
щебне из твердых прочных и устойчивых горных пород. Арматура принята из стали класса 
АШ и АП.

С2ВА УКАЗАНИЯ ТО ПИШНЕЕЙЮ
Серия 3.004-3 включает в себя рабочие чертежа влброизолиро ванных фундаментов 

под кузнечные молоти, выпускаемые отечественной промышленностью. Чертежи пр кие плот
ен в строительстве для снижения уровня вибраций, возникающих при работе кузнечных 
молотов.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГИССИВЮСХЯ C Fm  -  яеагрес 
сивная и слабоагрзссявзая среда

33DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА на перекрьггве лод- 
фундаментного короба -  2000 кгсДг

КЛй

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пруяиаяые виброизоляторы приняты по серии 3.001-2, вып. I .  2

С2Е5 ИНЖЕНЕРШ-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
грунт с коэффициентом упругого 
равномерного сжатия Сг » 20С0тс/м3

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 13. Фундамент под молот ковочный пневматический
модели LI4I32A с массой падающих частей 160 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 14. Фундамент под молот ковочный пневматический модели МА4134А • 
с массой пала пит, частей 250 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 15. Фундашзи? под молот ковочный пневматический модели M4I38 о массой 
дядагащт частей 630 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 16. фундамент под молот ковочный паровоздушный модели MI343 с шесой 
падвщхх частей 2000 кг. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-368 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦВШдрошдаяий 127236, Москва
Дмгаровсжсе аюссе, 46
совместно с ЦЕШСК им.Кучеренко ж НИИОСП им. Герсевавсша

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР,постановление от 07.07.83 й 178,- 
введены в действие с 01.II.83г.

В7КА ГОСТАНЦЯС Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2
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