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К400-6+12-84
СТРОИТЕЙЯЫВ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1435.9-Щ
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ВОРОТА РАСПАДНЫЕ С РУЧНЫМ ЫЕШИЗМОМ ОТКРЫВАЛИ!
Л от I 
Страница 2

DLAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В состав выпуска 0 -  "Материалы для проектирования* вхсдит пояснительная записка с 
схемой раеполохення ворот и нагрузками от ннх на элементы здания, примеры сопряжения стой
ки х ригеля ремы ворот со стенами зданий из кирпича, железобетонных и металлических пане
лей.

В соотав выпуска I -  "Ворота is  трубчатого профиля" входят: рабочие чертежи, техни
ческие требования, ведомость материалов.

В оостав выпуока 2 -  "Ворота из панели типа "сандвич" входят: рабочие чертежи, тех
нические требования, ведомость материалов.

В состав выпуска 3 -  "Ворота из дерева" входят: рабочие чертежи на ворота из досок, 
технические требования, ведомость материалов; рабочие чертежи на ворота клеефавервые, 
технические требования, ведомость материалов.

В состав выпуска 4 -  "Рама. Петля. Приборы для открывания” входят рабочие чертежи. 
Ворота состоят: И8 рамы, петель и полотна с приборами для открывания.
Полотно ворот разработано: из трубчатого профиля с заполнением филенками; из панелей 

типа "сандвич"; хэ деревянных брусков, обшитых водостойкой фанерой и полхотирольнш запол
нением внутри; из деревянных досок. В левой створке полотна кроме ворот из досок, предус
мотрена калитка.

Рама ворот состоит из ригеля в двух стоек, установленных на фундамент и закрепленных 
к нему аяхернши болтами. Рама устанавливается с наружной стороны стены здания, стойки и 
ригель ее посредством пластин крепятся к закладным деталям стены. На раму с помощью шар
нирных петель навешены створки полотне. Фиксация полотна в закрытом я открытом положени
ях осутдасшляется верхним и нижним запорнши устройствами.

Номенклатура ворот

Наименование Обозначение Парка
ворот

Координацион
ные размеры 
проема ворот 
(ширина х вы
сота), м

Маоса
кг

Ворота из трубчатого 1 .436.9-17 Л-1000 BP 40Х54-Т 4,8x5,4 983профкдя 1.436.9-17.1-1000-01 BP 42Х42-Т 4 ,2x4,2 753
1.435.9-17.1-1000-02 ВР ЗбхЗб-Т 3,6х3,6 635
1.435.9-17.1-1000-03 ВР ЭОхЭО-Т 3,0x3,0 517

Ворота не панели типа 1.435.9-17.2-2000 ВР 42x42-0 4,2x4,2 986
1.435.9-17.2-2000-01 ВР 36x36-0 3,6X3,6 827
1.435.9-17.2-2000-02 ВР ЗОхЗО-С З.ОхЗ.О 681

Ворота из дооов 1 .435.9-17.3-3000-02 ВР 48Х54-Д 4,8X5,4 1250
1.435.9-17.3-3000-01 ВР 42Х42-Д 4 ,2x4,2 926
1 .435.9-17.3-3000 ВР ЗбхЭб-Д 3.6x3,6 744

Ворота меефанернне 1 .435.9-17.3-4000-01 ВР 30x30-* 3,0x3,0 510
1 .435.9-17.3-4000 ВР 24x24-* 2,4x2,4 385
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ВОРОТА РАСПАШНЫЕ С РУЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И Лист 2
щдаинЙЕ-оЖР С т р а , ш в 3

с ш  лизлш н по п и м а т »

Ворота предназначены в качестве ограждения проемов для проезда безрельсового я 
рельсового транспорта я устанавливаются в наружных стенах помета ний о категориями про
изводств "В", Т " и "Д".

Ворота не разрешается применять в зданиях с агреосявной средой и в качестве проти- 
воооварных.

J30B Скоростной напор ветра -

HISJL Расчетная температура наружного воздуха -  минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н ЫЕ  ДАННЫЕ

С утверждением выпусков О, I и 4 настоящей серии исключается из числа действующей 
документация на ворота распашные, шифр 41-74, вып. I и 2.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 -  Материалы для проектирования

Выпуск I -  Ворота яэ трубчатого профиля. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 -  Ворота из панели типа "Сандвич". рабочие чертежи.

Выпуск з -  Ворота из дерева. Рабочие чертежи.

Выпуск 4 -  Раш. ГГетля. Приборы для отбывания. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  445 форматок 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданнй, 127238, йзсква, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 26.07.1984г. * ИИ-18

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238. Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. «19890 
Катах.лЛ 050411

Серия 1.435.9-17

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855045.htm

