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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Борота включают следующие основные элементы: раму/в безрамной конструкции - раме 
отсутствует/, створку левую,створку правую, уплотнительные элементы. Рама состоит из 
ригеля и двух стоек, прикрепленных к нему болтами НЮ. Створки ворот имеют полотно, сос
тоящее из деревянного каркаса, обшитого с двух сторон деревянными досками или фанерой. 
Между обшивками полость в утепленных воротах заполняется минервловатнымк плитами. Правая 
створка ворот может выполняться с калиткой.

Для фиксации створок в закрытом и открытом положениях каждая из них снабжена запор
ным механизмом и шпингалетом.

Способ открывания створок и калитки - ручной
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накидка на свадебное платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html
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НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка Рис.
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Размеры полот
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Расход
древе
сины,

Масса,
кг

ширина»
мм

высота,
мм

U® ширина
мм

высота
мм

М"

1ВРД ЭО-ЭО
I

2900 2990 0,40 528 1ВРФ 30-30
I

2980 2990 0,18 446

23РД 30-30 2980 2990 0,40 468 2ВРФ 30-30 2980 2990 3,18 367

ЗВРД 30-30 2980 2990 0,38 393 ЗЕРФ 30-30
2

2980 2990 3,16 ЗП

4ВРД 30-30
2

2980 2990 0,38 333 4ЕРФ 30-30 2980 2990 3,16 252

1БРД 30-27 2980 2690 0,37 485 !ЕРФ 30-27 т 2980 2690 3.17 415

2ВРД 30-27
I

2980 2690 0,37 433 2ВРФ 30-27 2980 2690 3,17 364

ЗЕРД 30-27 2980 2690 0,35 356 ЗБРФ 30-27 2 2980 2690 3,15 289

4ВРД 30-27
2

2980 2690 0,35 306 4ЕРФ 30-27 2980 2690 3,15 227

1ВРД 27-27 I 2680 2690 0,33 449 1ЕРФ 27-27 т 2680 2690 3,15 364

2БРД 27-27 2680 2690 0,33 402 2ЕРФ 27-27 2680 2690 0,15 533

ЗВРД 27-27 2680 2690 0,31 325 ЗЕРФ 27-27 2 2680 2690 0,13 263

4ВРД 27-27
2

2680 2690 0,31 278 4ВРФ 27-27 2680 2690 3,13 214

1ЕРД 24-24
I

2380 2390 0,27 378 1БРФ 24-24 т 2380 2390 0,12 328

2БРД 24-24 2380 2390 0,27 340 2ЕРФ 24-24 2380 2390 0,12 292

ЗВРД 24-24 2380 2390 0,25 267 ЗВРФ 24-24 р 2380 2390 0,10 217

4ВРД 24-24
2

2380 2390 0,25 229 4ВРФ 24-24 2380 2390 0,10 ыCD

5ВРД 30-30 2980 2990 0,43 553 5ВРФ 30-30 о 2980 2990 0,21 473
6ВРД 30-30

3
2980 2990 0,43 498 6БРФ 30-30 2980 2990 0,21 421

7ВРД 30-30 2980 2990 0,41 418 7ВРФ 30-30
А

2980 2990 0,19 338
8ВРД 30-30

4
2960 2990 0,41 363 8ВРФ 30-30 2980 2990 3,19 265

ЗВРД 30-27 7 2980 2690 0,40 513 5ЕРФ 30-27 з 2980 2690 0,20 443
6ВРД 30-27 2980 2690 0,40 465 6ВРФ 30-27 2980 2690 0,20 396
7ВРД 30-27

4
2980 2690 0,38 386 7ВРФ 30-27

А
2980 2690 3,18 316

ЭВРД 30-27 2960 2690 0,38 338 8ВРФ 30-27 2980 2690 0,18 269

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота предназначены для установки в наружных стенах производственных зданий и соору
жений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, возводимых в 1-1У ветровых районах.

730В НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - ,.хгс^м2
0,50 кЛа

Q2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабоагрессивная 
М IBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ворот: 1ВРД 30-27, 2ВВФ 30-27

1 - глухие,с несущей рамой, утепленные;
2 - глухие, с несущей рамой, неутепленные;
3 - глухие, без несущей ремы, утепленные;
4 - глухие, без несущей рамы, неутепленные;
5 - с калиткой, с несущей рамой, утепленные;
6 - с калиткой, с несущей рамой, неутепленные;
7 - с калиткой, без несущей рамы, утепленные;
8 - с калиткой, без несущей рамы, неутепленные;
ВР - ворота распашные;
Д - обшивка из деревянных досок;
Ф - обшивка из фанеры;
3027-раз меры, разделенные дефисом - ширина и высота перекрываемого Еоротами проема, в дм. 

г?ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I 
Выпуск 2 
Выпуск 3 
Выпуск 4

"Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи".
"Вороте с обшивкой деревянными досками. Рабочие чертежи". 
"Ворота с обшивкой фанерой. Рабочие чертежи".
"Изделия комплектующие. Рабочие чертежи".

Объем проектной документации, приведенной к формату А4. - 431 форматка 

Б7БА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

Е7ЦА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР,
письмо от 01.03.90 * 5/5-205.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.0I.gj, 
приказ от 16.03.90 Ж 46 
Срок действия - 1995 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной
Продукции массового примо н стм  (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш ,46, аорл. 2

Инв. *24445 
Катал. * 065602
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855046.htm

