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И Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии представлены рабочие чертежи ыеталлодеревянных треугольных строшш>ных ферм 
пролетом 24 м. Фермы запроектированы , как трехшарнирные треугольные арки о затяжкой , 
при этом верхние пояса выполнены в виде шпрекгельных элементов с двумя ярусами затяжек. 
Деревянные верхние пояса ферм и стойки выполнены спаренными и соединены между собой. Все 
затяжки выполнены из арматурной стали класса А-Ш
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Размеры, мм Масса
стали
кг

Объем
древесины

м3

Масса
фермы
кгь h h , S

ФМД24-7.5 300 363 132 85 565 1.7 1500
ФМД24-9 эоо 396 132 85 625 1.85 1600

ФМД24-12 300 462 165 85 755 2.17 1900
ФМД24-15 350 462 165 no 870 2.76 2400

ФМД24-18 350 495 198 no 1040 2.93 2600
ФВД24-21 350 528 231 iio 1100 3.19 2800

определение прочности бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html
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С2ВА УКАЗАШИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фермы предназначены для покрытий однопролетных производственных зданий с уклоном 
кровли 25%. Фермы могут быть применены в зданиях Ш+У степеней огнестойкости.

J3HB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  до
GZBQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

неагрессивная я слабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расвифровка марки фермы 

ЩД 24 -  12

ЗДД -  ферма металлодеревянная;
24 -  пролет ферме в метрах;
7 ,5  ♦ 21 -  расчетная равномерно распределенная нагрузка кЦ/м;

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск I -  Указания по применению в рабочие чертежи ферм пролетом 24м. 
Объем проектных материалов приведенных к формату I I , -  I I 2 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238,Москва И-238,ЛЬитровское шоссе,46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно- 
изыскательских работ Госстроя СССР,письмо от 22 .06 .81г. » 2 /3 - 2 9 2

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.Ж 17622 
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