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С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОШ профилй! из тонколистовой
MNDL

АПРЕЛЬ
1986

СТАЛИ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИЙ! На 1-м листе 
На 2-х страницах
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ворота с открыванием полотна в левую сторону
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ворота о открыванием полотна в правую сторону
I-I

ворота утепленные

г

I-Iворота неутепленные

D LAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ворота состоят из полотна, монорельса, злектро привода к алемеатов уплотненна 

притворов. Конструкция предусматривает установку полотна с наружное стороны здания 
к выполнение его утешенным или неутепленным с откатыванием во время открывания в 
правую или левую стороны.

Форш пути монорельса предус втривает подъем полотна во время открывания 
ворот. Монорельс прикреплен к весуцжм колоннам здания со стенами из легкобетонньа 
панелей, трехслойных металлических панелей или кирпича.

Способ открывания ворот - механизированный с возюхностью открывания вручную.
НОМЕНКЛАТУРА ВОРОТ

Марка Координационные размеры проема ворот (ВШ), дм
Масса,кг Марка Координационные размеры проев ворот (ВхН), дм

Масса,кг
ВОМ 30-30 7<П ВОМ 42-42 1041
ВОМ 30-301 30-30 701 ВОМ 42-421 42-42 1041
ВОМ эо-зов 5Е6 ВОМ 42-42Н 682
ВОМ ЭО-ЗОШ 516 ВОМ 42-42ЛН 682
ВОМ 35-36 854 ВОМ 48-64 1337
ВОМ 36-361 36-36 854 ВОМ 48-541

48-54
1337

ВОМ 36-36В 584 ВОМ 48-54Н 807
ВОМ Э6-Э6ЛН 584 ВОМ 48-5Ш 807

3
.0

1.
П-

5
 9

4 
т.

1

болеро фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ВОРОТА ОТКАТНЫЕ с пишенбиием ШУТШ ПР0М1ЛЙ!
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИИ*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КШСТЕУШИИ И ИЗДЕЛИЯ̂
Сепия JL 435.3-27 
Выл. О Д ,2,3,4

Лжет I Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ НО ПРИМЕНЕНИЮ
Ворота предназначены в качестве ограждения проемов для проезда безрельсового 

и рельсового транспорта ж устанавливаются в наружных стенах поыеценхй с жатегоржямж 
производств "В”, "Г" ж "Л" по ся»п П-90-81 "Производственные здания промышленных 
предприятий. Нормы проектирования", возводимых в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки до минус 40°С по СНяП 2.01.01-82 
"Строительная климатология ж геофизика", в I - 1У районах СССР по скоростному напору 
ветра по СНхП П-6-74 "Нагрузки ж воздействия”.

Ворота утепленные устанавливаются в отапливаемых зданиях, а неутепленные - в 
неотапливаемых.

J3GB СКСРОСШСЙ НАПОР ВЕТРА - до 55 ЕГ<?/М?0,54 кПа
В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Внпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I - Ворота. Рабочие чертежи
Выпуск 2 - Ворота неутепленные. Рабочие чертежи
Видуск 3 - Комплектующие изделия ворот. Рабочие чертежи
Выпуск 4 - Карта технического уровня и качества продукции
Обьем проектных материалов, приведенных к формату А4.-4У2 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданнй, 127238, Москва, Н-238, Дмитровское шоссе, 46 
совместно с ЭКБ BQ0 "Союэстройхсвструхциа" Минтяжстроя СССР

В7БА УТВЕРЖДЕНИЕ 
В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Госстроем СССР, протокол от 21.06.85 * АЧ-24
Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш .,46, корп. 2

Инв.Л 20992 

Катал.л.* 053208

Серия 1.435.3-27

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855091.htm

