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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЙ.
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

гп
цпп

УЗЛЫ ЗДАНИЙ

С ерля  2 . 4 3 С - 2 1 .34 
Бып. 1 , 2

УСИЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ СТЕН 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На 2 с т р а н и ц а х  
С траиица I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АПРЕЛЬ

1994

Б с о с т а в е  выпуска I  -  "Стены отапливаемых зд а н и й .  Узлы. Рабочие чертежи" -  вы полне
ны примеры у с т р о й с т в а  дополнительной теплоизоляции на гл у х и х  у ч а с т к а х  ф асадов  с т е н  здани й  
и на у ч а с т к а х  фасадов с проемами.

Д оп олни тельная  теплоизоляционная  конструкция  с о с т о и т  и з  с л о я  т еп ло и зо л я ц и и ,  з а к р е п 
ляемой к обрешетке и з  прокатной угловой  стали  и обл и ц о вк а .

Разработаны  узлы крепления обрешетки к стенам  и з  кирпича дюбелями- шпильками р а с п о р 
ными и к стен ам  из легкобетонных панелей  сквозными шпильками. Шаг ригелей  обрешетки д о  
2 ,4  м.

Слой .теплоизоляции толщиной 8 0 » Л 2 0 ю и э  минераловатных п ли т  марок П -125  и П -175  
ГОСТ 9 5 7 3 - 8 2 ,  относящихся к трудногорючим м ат ер и ал ам .

В к а ч е с т в е  облицовки принят стальной  или алюминиевый л и с т  с о о т в е т с т в е н н о  п о  
ГОСТ 24С45-86Е,ТУ 3 7 . 2 5 . 1 2 - 6 6 - 9 1  и ГОСТ 2 4 7 6 7 -8 1 .  Алюминиевый л и с т  предусм отрен  д л я  п рим е
нения во  влажной климатической зоне страны .

Для зданий  с влажным и мокрым режимом р азр а б о т а н а  венти л ир у ем ая  к о н ст р у к ц и я ,  о б е с п е 
чивающая вынос влаги  из толщи стены и дополнительной теплоизоляции з а  с ч е т  п о то ка  влаги  
в гоф рах  наружной облицовки. Для э т о г о  облицовка по в ер ти к ал а  р а з б и в а е т с я  на ярусы с вы- * 
со т о й  не более 12 м. Забор в оздуха  в гофры о б е с п е ч и в а е т с я  в нижней части  каждого я р у с а ,  I 
выпуск во зд у х е  -  в герху  я р у са ,  в том числе а в п а р а п е т е .  |

В с о с т а в е  выпуска 2 -  "Стены охлаадаемых зд а н и й .  Узлы. Рабочие чертежи" -  выполнены |  
примеры у с т р о й с т в а  дополнительной теплоизоляции на ф асадах  гл у х и х  с т е н  многоэтажных х о л о -  [ 
д и л ь н и к о в .  I

Д оп олни тельная  теплоизоляционная  к о нструкц ия  с о с т и и г  и з  бесш овного напыляемого с л о я  I 
теплоизоляции  и п зр о изо пяц ни ,  обрешетки из угловой  стали  и облицовки.

Р азработаны  узлы креплен ая  обрешетки к стен ам  из кирпиче дюбелями -  шпильками и к 
стен ам  из ж елезобетонны х трехспойных п анелей  шпильками, пропускаемыми ч е р е з  верти кальны е 
с т ы к а .

Слой теплоизоляции толщиной 100  из п ено п о л иу р етан а  "Рипор" с = 50 к г /ы 3 по  
ТУ /1 1 0 -1 9 -1 2 -9 0  и ТУ 11 3 - 0 3 - 2 9 - 6 - 8 4 .  Теплоизоляция р а з д е л я е т с я  на отсеки противопожарными 
вертикальными поясами шириной 5 00  из псрлктоцементны х плит Т У 3 4 -2 6 -1 0 4 7 9 -9 0 Е ,  н а к л е и в а е 
мыми на стены мастикой ПЦ по  ЗСН 2 7 0 -7 1 .  При необходимости п о в е р х н о с т ь  теплоизоляции  п о к 
р ы в а е т с я  п эр о и зо л яци ей  и з  Оитумной мастики п о  ГОСТ 2 8 8 9 - 8 0 .

Облицовка теплоизоляции и з  с т а л ь н о г о  зли  алю аинасвого  л а с т а  п о  ГОСТ 2 4 0 4 5 -8 6  Е  и 
ГОСТ 2 4 7 6 7 - 8 1 .  Облицовка противопожарных п о я с о в  и м е с т  сопряжений и з  то н коли стовой  оциы- 
жованвой ст а л и  ГССТ 1 9 9 0 4 - 9 0 .  Ланы схемы к р еп л ен и я  ли сто в  облицовка к  сбрешетко и между 
с о б о й .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

К баструхтявн ы е решения предназначены д л я  повышения теплозащиты ст ен  отапливаемых 
зд ани й  с нормальным, влажным или мокрым режимом помещений, эксплуатируем ых в о  в с е х  клима
т и ч е с к и х  з о н а х  стр ан ы ; для  повышения теплозащиты с т е н  охлаждаемых зданий (х о л о д и л ь н и к о в )  
при т ем п ер ату р е  в н у т р ен н ег о  в оздуха  д о  минус 30*С , эксплуатируем ых во в сех  кли м ати чески х  
зонах ст р ан ы .

В конкретном  п р о ек т е  повышения теплозащиты с г е я  определяю тся :

строительство загородного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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У СИДЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ СТЕН УЗДЫ ЗДАНИЙ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ

Серин
2 .4 3 0 - 2 1 .Э4 

Выл. I ,  2
Страница 2

-  толщина теплоизоляции и тип пзрсазсляции;
-  вид и чарка листов облицовки, их зешитво-лекорэтиввэя отделка;
-  в аг  ригелей обрешетки.

В7Е1 С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И Й

Выпуск I  -  "Стены отапливаемых зданий. Узлы. Рабочие чертежи".
Выпуск 2 “  "Стены охлаждаемых зданий. Узлы. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А* -  100 форматок.

АП ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, <1-238, Дмитровское шоссе, 4 о .В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Главным Управлением проектирования в инженерных изысканий 
Госстроя России, письмо от 18.11.S3, t  S-3-2/243.
Введены в действие АП ЦШпроиэдэний с 01 .05 .СЛ ,приказ от IC .02.S4 te 9. 
Срок действия -IS 9 8  г .

Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Нал. $  Ц00Г74 
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Серия 2.430-21.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855170.htm

