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СТРОИТЕЛЬНОЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3-

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И 
УЗЛЫ ЗНАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

с т рот впш Е  
КОНСТРУКЦИИ и  
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.465.I-I6 
Вып.0,1,2,3

Г П

Ц П П ШИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5 X 12 М 
для покгатиП ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ

УДК 69.025
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ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗЙЕРШ 1,5x12М ДЛЯ 

ПОКШТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
KOHCTF/КЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.465.I-I6  
Вып. 0 ,1,2,3

Лист 1  

Страница 2

DLAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ботов тяжелый классов В25...В4С в легкий (херамзмтобетон, аглопоритобетон и 

шлакооеыэобетон) классов В25 в ВЗО.

Напрягаемая арматура яэ стали класса Ат-71 диаметром 16...28 мм, класса Ат-У диамет

ром 18.• .25 мм, Ат-УСК диаметром 20...25,класса Ат-Г/С диаметром 22 ...28?.зл по 

ГОСТ I0884-SI; класса А-1У диаметром 16...20 ш  по ГОСТ 5781-82*, класса А-Шв .диаметром 

20...32 мм; классе Вр диаметром 5 мм по ГОСТ 7348-81; гласса К-7 диаметром 15 мм по 

ГОСТ 13840-68*,.

Ненапрягаеиая арматура -  из стали класса А-Ш диаметром 8...14, 16 км по 

ГОСТ 5781-82*; класса Ат-ХУС диаметром 10 и 16 мм по ГОСТ 10884-81; класса Вр-1 

диаметром 3 ...5  мм во ГОСТ 6727-80*.

В закладных изделиях применяется прока? марки ВстЗкп2-1 по ТУ I4-I-X23-6G,

ГОСТ 850S-86, ГОСТ 8510-86 и ГОСТ 103-76*. Анкера из стали класса A-I и А-Ш по 

ГОСТ 5781-82*.

Плиты армированы пространственными каркасами, сетками, отдельными стержнями.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  П Л И Т

Эскиз Марка

Полезная 
расчетная 
нагрузка 

кПа

(кгс/м2)

Расход материалов
Бетон

Класс Объем.

Сталь, кг
Изделия арматурные
Напрягав-1 Кенапря- 
мая арма- гаемая 
тура арматура

Изде
лия 
заклад
ные

Зсего

Масса,

Плиты типа ЗПГ из тяжелого бетона

ЗШ2-ШУ1 5,90(590) В25 59,6 65.1 146.7
ЗПГ12-2АТУ1 7,70(770) ВЗО 72.2 65.1 159.3
ЗПП2-ЗАтУ1 8,30(830) ВЗО 76.0 65.1 163.1
ЗПП2-4АтУ1 9,80(980) В35 93,2 69.1 164.3

ЗПП2-5А1У1 10.80(1080) В35 96.6 78,9 197,5

ЗПП2-6АТЛ I I .80(1160) В35 96.6 96.3 214.9
зппз-иту 6,30(630) В25 72,2 65,1 159.3
ШГ2-2А.ТУ 8.30(830) ВЗО 12,г 73.1 172.3
ЗШТ2-ЗАтУ 8,80(660) ВЗО 1,96 93,2 65.1 22.0 180,3 4.9
ЗПП2-4АГУ 10,60(1060) ВЗО 96,6 60.5 199.1

I ЗПП2-5АхУ П .00(1100) ВЗО I I 8.8 73.9 219,7
ЗПП2-6А*Г П .80(1180) В35 143.8 78.9 244.7

ЗПП2-1АТ1УС 6.40(640) £25 93.2 65.1 180,3

ЗПП2~2Ат1УС 8,301830) ВЗО I I ? . I 65.1 204.2

ЗПП2-ЗАт1УС 10,20(1020) ВЗО 143,8 69,1 234,9
ЗШ2-4АгПГС П.ОО(ПОО) В35 143.8 98.7 264.5
ЗПП2-5А?ЗУС I I ,80(1180) В35 185.6 78.9 286,5
ЗПП2-1А1У 6,40(640) В25 96.6 65.1 183,7
з п п г -гш 8,30(830) ВЗО 4---------- 118,8 65,1 205,9
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ВЛИТЫ КЕЯЕ30БЕТ0ННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5x12 М ДЛЯ 

ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I .465. 1-16 
Вып. О ,1 , 2,3

Лист 2

Страница 3

Продолжение

Эскиз Марка

Полезная Расход материалов

Масса,

расчетная 
нагрузке, Бетон Сталь, кг

кЛа

(кгс/м2)

1
Класс Объем', Изделия арматурные Изде-

ЛИЯ
заклад
ные

Всего

зм3

Напрягае
мая арма
тура

Ненапря-
гаемая
арматура

ЗШ12-ЗА1У 9,10(910', ВЗО 96,6 87.9 22,0 206.5
ЗПП2-4А1У 11,00( 1100) взо 151,6 78.9 25,6 256.1

ЗПП2-5А1У 11,80(1180) В35 172.6 ___ ?8 .9 ___ 277.1
ЗПГ1 2-IADIb 6,10(610) В25 117,1 65.1 204.2
ЗПП2-2АШВ 8,30(830) ВЗО I I 8.8 88.9 229.7
ЗПГ12-ЗАШВ 10.60(1060) ВЗО 185.6 69.1 22,0 276.7

I ЗПП2-4АШВ 11.80(1180) В35 1,96 233,1 - 78,9____ 334,0 4.9

ЗПП2-ГК7 7.80(780) ВЗО 53.6 65 > J 140.7

ЗПП2-2К7 10.80(1080) В35 80.4 78.9 184.9
ЗПГ12-1ВР 6.40(640) В25 49.4 65.1 140.1
ЗПП2-2ВР 8.40(840) ВЗО 60.8 ___ 65J___ 25,6 I5 I.5

ЗПП2-ЗВР 10.40(1040) В35 72.2 69.1 166.9
ЗВГТ2-4Вр 11.80(1180) B4Q 83,6 78.9 188.1

Плиты типа ЗПГ из легкого бекж а____________________________
ЗВЛ2-1АГУЛ 6.50(650) В25 72,2 65.1 159,3
ЗПП2-2АтУЛ 8,40(840) ВЗО 93,2 65,1 180,3

ЗПП2-1Ат1УСЛ 6.60(660) В25 93,2 65.1 22,0 180,3

ЗПП2-2АТ1УСЛ 8,50(850) ВЗО 117,1 65.1 204.2
ЗШ2-1АТШ 7,10(710) В25 96>5 65.1 183.7

ЗПГ12-2АГШ 8,00(800) ВЗО I I 8.8 ___ §5Ж1 ... 205,9

I ЗПП2-ЗАТ1УЛ 9.00(900) ВЗО 1,96 151,6 65,1 25,6 242,3 3.8
ЗПП2-1АШВД 6,90(630) В2о - П ? Л 65.1 204.2 4.5

ЗЩТ2-2АДЫ Э.ОО(ЗСО) ВЗО 153.0 65.1 22.0 240,1

ЗПП2-Ш7Л 8.00(800) взо 53,Ъ 65.1 140,7

ЗПЛ2-2К7Л 9.50(950) взо 80,4 - ■ 65 Д — I7J .I

ЗПГ12-1ВрЛ 6.60(660) В25 49,4 65.1 25,6 140.1

ЗПГ12-2ВрЛ 8,50(850) ВЗО 60.8 65,1 151,5
Плиты типе ЗПЛ из тяжелого бетона

ЗПЛ12-1А1У1 3,70.(370) ВЗО 76,0 97,7 195,7

З П Л 12-2А  т П 4.55(455) В35 93,2 97,7 212,9

3 ЗШИ2-ЗАГУ1 5,20(520) В40 1,66 117,1 99,8 22,0 238,9 4,2
ЗШИ2-1АтУ 3,70(370) ВЗО 93,2 97.7 »9
З Ш 2- 2АТУ 4 ,10( 410) В35 1X8,8 _ 97,7 238.5
ЗПД12-ЗАТУ 4 ,70( 470) В40 143,8 99.8 ,-355 >6
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ПЛИТЫ £ЕЯ£30НВТ0ШМБ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5х12М ДЕЯ 
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СТРС:ГГЕГ,Ы5ЫЕ Лист 2КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.465.1-16 
Пыл. 0,1,2,3
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Продолжение

Эскиз Марка

Полезная 
расчетная 
нагрузка, 

кПа

(хгс/м2)

Расход материалов
Бетон Сталь, кг

Класс Объем, Изделия арматурные Изделия Зс«.го
Напрягав-! Ненапря- 
мая гавкал

заклад
ные

мэ арматуре арматура

ЗШ2-1АТ17С 3,70(370) B3G
ЗШЛ2~2АтТУС 4.05(405) В35
ЗПЛ2-ЗАТ1УС 4.70(470) B4G

л ш а -ш у  ____ 3.50(350) ВЗО
ЗШП2-2А1У 4.30(430) В35

3

ЗШП2-ЗА1У 4.75(475) B4G
ЗПЯ12-1АШВ 3.40(340) 330
зпда-гшв 3.95(395) ВЗО

эшею-ш ® 4.55(455) В35
ЗПЛ12-4А1В 4.90(490) В40

ЗШ12-1К7 4.40(440) JE2Q___
ЗПШ-2Х7 5.20(520) B4G
ЗШХ2-1ВР 3,50(350) ВЗО

ЗШИЙ-ZBd 4.10(410) В35
ЗПЯ12-ЗВО 4,55(455) J25___
ЗПЛТ2-4Вр 4.90(490) _М 2___

Плйты типа ЗШ! из тяжелого бетона

II 7,1

.-ШЛ.

172.6

1 ,6 6

143.В
97,7

I5I.6

143 .В

JL52JL
185.6

233.1
80,4

107.2
60,8
7 2.2

63,6
65,0

97,7

-2М .
97.7
97.7
99,8
97.7
97,7

97.7

99.8
97,7

99.8
97,7
97.7
97.7

236, В

22,0

25,Б

2 2 .0

25.6

263 ,Ь 
307.4
2зв,;
_274j9
298,0
263.5
272,7 

3Q5 *3 
.354.9
203^2
.232̂ 6

I&4.I
.195, 5_ 

206,9. 
_23LiL

4.2

В таблицах номенклатуры представлены плиты без проемов в полке (тип ПГ). а таюч- 

с проемами в полке для устройства легхосбрасываемой кровли (тип ПД).

В. рабочих чертежах выпуска I  разработаны также пли» с проемами ь полке диамет
ром 400с 700 и 1000 мм для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крыишого 
вентилятора (плиты типа ПВ, эскиз *2) .

Масса плит из лёгкого беточа указана дробьв. числитель которой соответствует плитам 
Из херашатобетова, знаменатель -  из аглопоритсбетона и шлакодемзобетона.

В таДдипях номенклатуры приведены марки плит для неагрессивной среды. Марки плит 

для блабо&грессзшной н средиеагрессивной газовых сред приведены в рабочих чертежах.

В качестве запрягаемой арматуры плит для слабоагрессивной среды применяется сталь 

хлдсоов k~Tt, Ат-УСХ, А-Шв, для среднеагрессивной среды -  сталь классов А-1У н АШв.
В конца маркв этих пшт добавляется индекс "Н” (при слабоагрессивной среде) или “П"
(при среда ̂ агрессивной среде).

Предал огаастсйкоста шок равна 0,5 часа.
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Ш1И1У ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ РАЗМЕРОМ 1,5 х 12 М 

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ
к е н с т 'р у к
ИЗДЕЛИЯ 
Серия I .  
Был.0,1 ,

465Л-16 
2.3

Лист 3
С тр гни ц д 5

A/IBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА - минус 40°С

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты предназначены для применения а качестве доборных к плитам размером 3 х 12 м 

на участках покрытия с повышенными нагрузками в отапливаемых и неотапливаемых производ

ственных зданиях с гесущими конструкциями, расположенными с тагом 12 м, без перепада и с 

перепадом профиля покрытия, бесфонарных, со светоаэрационкыми и зенитными фонарями, с лег- 

косбрасываемой кровлей, с установкой дефлекторов, зонтов и крышных вентиляторов, для обыч

ных условий строительства и дал строительства в районах с расчетной сейсмичностью 7 и в 

баллов; снеговая нагрузка принята для Ш. У районов по весу снегового покрове.
£

J3VR ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I9Q -Егс/и
2,0а кПа

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

неагрессивная, слабо - г средне- 
агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

1) Плита без проемов в полке ЗПГ12 - ЗАтУ

ЗПГ12 - типоразмер плиты; 3 - порядковый номер плиты по несущей способности;

АтУ - класс напрягаемой арматуры

2) Плита с проемами для пропуска аентшахт ЗОВ12 - ЗАтУ - 10 

ЗПВ12 - типоразмер плиты.

10 - цифровой индекс, соответствующий диаметру проема 1000 мм,

остальное - см. тип ПГ

3) Плита для легкссбрасываемой кровли ЗПЛ12 - ЗАтУ 

ЗГОП2 - типоразмер плиты;

остальное - см. тип ПГ.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Л  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск I .  Плиты без проемов и с проемами в полке для пропуска вентшахт.

Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Плиты с проемами в полке для легкосбрасываемой кроали.

Рабочие чертежи.

Выпуск 3. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 276 форматок.

В78А АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москве, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

совместно с НИИСК.

Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, 
техническое задание от 13.03.89 г. Введены в действие ЦНИИпромзданий с 
01.10.90 г . ,  приказ от 06.03.90г. Ж 35 
Срок действия - 1996 г.
Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массовою 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Ииа.мэ 24295 Катал .л 065219
Серия 1.465.1-16

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855189.htm

