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]>Ш  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящий выпуск содержит:
-  рабочие чертежи монтажных узлов опира'шя к крепления обвязочных балок по ГОСТ 

24893.0-81, ГОСТ 248C3.I-8I, ГОСТ 24893.2-81 к несущему железобетонному каркасу зда
ния, в том числе:

к железобетонный колоннам!
к стальным стойкам фахверка:
-  решения деформационных швов в продольных стенах я в торцевых стеках (со встав

кой), а также антисейсмических швов;
-  решения углов зданий, в том члсле для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 бал

лов;
-  стальп» консоли, привариваемые к колонкам каркаса или к стойкам фахверка, для 

опирания и крепления стен с ленточным остеклением (марки ОК), а также глухих, с прое
мами и при наличии перепадов по высоте (марки ОКС);

-  стальные соединительные изделия марки МС;
-  стальные закладные изделия марки Щ. Последние должны быть предусмотрены з 

несущих колоннах каркаса здания по периметру стен в ;.»естах опирания обвязочных балок.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИШЖШЮ
Узлы и стальные изделия крепления разработаны для обвязочных железобетонных 

балок, координационной длиной 6,0 м, предназгаченных для применения в навесных камен
ных (из хиршча и легкобетонных камней) наружных и внутренних стенах, в том числе з 
местах перепада высот, производственных п вспомогательных зданий промышленных предпри
ятий. Узлы разработаны применительно к балкам для зданий без учета сейсмических воз
действий, а также для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов.

G2BQ. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная, слабо- и среднеагрессианая

ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящая серия разработана в дополнение к ГОСТ 24893.0-81, ГОСТ 24893.I-8I,

ГОСТ 24893.2-81.
Рабочие чертежи обвязочных балок, марки, технические показатели и технические 

требования даны в указанных стандартах.
Материалы для проектирования даны в выпуске 0 настоящей серии.
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вязаные жакеты спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ ШЕЗОБЕГОпНЫЕ ДЛЯ
ЗДАНИЙ промышленных шдаивпий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИи издал, л Лист I

СЕРИЯ 1.438.1-3 ВЫЛ. I Страница 2

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У МЕ Н Т А Ц И И

Выпуск I . Узлы и стальные изделия для крепления балок. Рабочие чертежи. 
Объем проектных материалов, приведенгых к формату II -  72 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В'ТОА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИпромзданий, 127238, Дмитровское аюссе, 46

Одобрены для применения при проет-гаровании и в строительстве 
протоколом Госстроя СССР й 56 от 16 июля 1381 г.

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмифовское ш.,46, корп. 2

Инв. № 17737 
Катал.Л. 045575
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855218.htm

