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ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Д"Я 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий ТИПОВ! л3 КОНСТРУКЦИИ 

СЕРИЯ 1 .438 .1-2
Материалы для проектирования У/(К 624.073.7
Область примене.тЕя: для строительства производст
венных и вспомогателыног зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, в  районах с 
обычными условиями строительства и районах с сей
смичностью до 9 баллов.

Разработана: ЦНИИлром- 
зданий, 1.27238, Москва, 
Дмитровское шоссе, д .4 б , 
Одобрены для применения 
при проектировании и в 
строительстве протоколом 
Госстпоя СССР № 82 
от 1 5 .1 2 .8 0 г . и письмом 
от 02 .02 .8Ir.J£2/G -4I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия 1 .4 3 8 .1 -2  разработана в  дополнение к ГОСТ 6786-80 "Плиты парапетные железобе

тонные для производственных зданий. Технические условия".

Плиты парапетные подразделяют на два типа: ПП -  рядовые; ГОУ -  угловые для внешних 

(выступающих) и внутренних (входящих) углов.

Плиты типа ППУ применяются также в качестве доборных рядовых.

Длина плит типа ПП -  1490 ю ;  ППУ -  990 мм.

Ширина плит принята равной 400, 500, 600 мм.

Рабочие чертежи парапетных плит, t/арки и технические показатели даны в  указанном 

стандарте.

Серия 1 .438 .1 -2  содержит:

1 -  указания по раскладке парапетных плит и заполнению швов между плитами;

2 -  указания по подбору марок бетона парапетных плит в зависимости от района строитель

ства  и характеристики агрессивности среды;

3 -  схемы расположения парапетных плит в зданиях с кирпичными, панельными и блочными

стенами толщиной 200*510 мм, в том числе в зданиях с расчетной сейсмичностью 

7 - 9  баллов;

4 -  узлы сопряжения парапетных плит со стенами (парапетом) и между собой,

в  том числе в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 - 9  баллов;

5 -  узел устройства деформационного шва в стене между парапетными плитами;

6 -  указания по оформлению проектов по устройству парапетов с применением парапетных

плит по ГОСТ 6786-80.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Серия 1 .438 .1-2  разработала взамен серии 1 .438-1.

Объем проектных материалов -  25 форматок.

Документацию распространяет:
государственное предприятие —  центр проектной продукции массового 
применения (ГП Ц ПП ), 127238, Москва, Дмитровское ш .,46, корп. 2

Икв. & 17228 
К атал.л . Ю 043968
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http://www.kruzhevo-len.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855220.htm

