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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование Кол. Поз. Наименование Кол.

I Вентилятор 2ВГ70 2 6 Отводящая труба 2
2 Водоуловительные решетки 144 7 Переливная труба 2
3 Блоки капельного оросителя 144 8 Спускная труба 2
4 Водораспределительная система 2 9 Затвор 32ч906р ДубОО 2
5 Воздухонаправлягацие блоки 144 10 Задвижка ЗОчббр Ду400 2
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ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОБОРОТНЫХ ВОД
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ч Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 150 0,44

V1GB — ' i Продолжительность строительства, мес ПС01 3

Первая цифра в графе - для градирни без дополнительного оросителя, 
вторая - для градирни с дополнительным капельным оросителем.
Если в графе один показатель, то он одинаков для всех случаев.

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Градирни предназначены для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения 
различных отраслей промышленности с расходом от 3000 м3/ч до 23000 м3/ч, с перепадом 
температур нагретой и охлажденной воды в диапазоне от 5°С до 20°С при глубине охлаж
дения t2-t =4+5°С.

Градирня состоит: из подземной части - водосборного резервуара, надземной части- 
несущего каркаса и обшивки - все из монолитного железобетона и технологического обо
рудования: вентиляторных установок 2ВГ70, водораспределительной системы из стальных 
труб, водоуловительных решеток, воздухоналравлявдих блоков и блоков капельного ороси
теля из модифицированной древесины мягколиственных пород.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Днище, стены резервуара, колонны, ригели, обшивка - из монолитного железобетона. 
Лестницы, мостики, ограждения - металлические по серии 1.450.3-3 внп.0;1.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Напряжение - 380 В

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - '̂ кгс/мг"

ЦИТП 54 70105
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J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА -1.0 кПа
100 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ - П 

H1BDРАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (основной вариант) - 30°С 

G2DDКЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I; П; Ш; 17 

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Охлаждение воды в системах оборотного водоснабжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г. 
Расчетная единица - I м2 площади орошения. Всего - 338 м2 
Допускаемая сейсмичность в районе строительства до 8 баллов. 
Данный типовой проект разработан взамен т.п. 901-6-62.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
ТХ Технологическая часть

Альбом 2 АЭМ Электротехническая часть
Альбом 3 АР Архитектурно-строительные решения

КИ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические

Альбом 4 КЯ.И Изделия строительные
Альбом 5 СО Спецификации оборудования
Альбом 6 вм Ведомости потребности в материалах
Альбом 7 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 840 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканалпроект, II794I, ГСП-I, Москва, В-331, 
пр.Вернадского, д.29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие В/0 Союзводоканалниипроект 
Протокол от 17 октября 1989 г. Л 30

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Ии«.№ 24059 К»т«л.л.М? 065249

ЦИТП 54 70106

Типовой проект 901-6-97.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855306.htm

