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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 

2 0 00  м3ДЛН СТРОИТЕЛЬСТВА в  г.МОСКВЕ

(С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)
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Поз Наименование Кол. Поз Наименование К ол.
I . Подающий тр у боп р ов од  0  300  мм I 6 Камера л аза 4
2 . Отводящий тр у б о п р о в о д  0 /4 0 0  мм I 7 С ветовой  л ш 2
3 . Переливной тр у боп р ов од  0  3 0 0  мм Г" I 8 Вентиляционная колонка Г  3
4 . Спускной т р у б о п р о в о д  0  150 мм I 9 Стремянка 4

I5 . Камера при боров  к он трол я  уровн я 10 Л естница
вод а

J----------

болеро фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 2000 М3 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ 
(С ПРИМЕНЕНИИ» СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

ЗОНАЛЬНЫЙ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
90I-4-I04.13.89 Странице 2

VIМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПСЖАЗ АТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB
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Типовая проектшш докумеитадм

Всего

Удельные показатели
а

на! м*
>6tudl шювадя 

ш1 м*
строительного

объема

як
ралепу»

на
1 млв._руб. 

СМР

Примечание

1

I

II

Еднянда мощности цЗ
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в натуральном выражении
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в оптовых оенах, тыс. руб. ЕА08
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иц Мощность ЕД06 20

I l l l

в натуральном выражении ЕД09

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показателя на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП 02

Прибыль (годовая),тыс.руб.
(удельные показатели иа 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СПОб

Уровень механизации н автоматизации производственных 
процессов, % ПГГ11

Удельный вес работах, занятых ручным трудом, % ЮА62

Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-я. ТР07

1|
годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ВГГ06

1
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il в наиболее многочисленную смену ВГГ04

количество рабочих дней в году ПГГ08

количество смен в суткя ШТ01

продолжительность смены, ч. ШТ09

коэффициент сменности по работам ШТ05

коэффициент загрузки оборудования ШТ10
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— застройки ХП01 452 2 7 ,6

*— « общая ХП02 432 2 1 ,6

в том 
числе

подземной части хпоз 432

встроенных (бытовых) помещений ХП09
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— общий ХБ01 2520 1 2 6 ,0

в том 
числе

подземной части ХБ02 2520

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

ЦИТП $4 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 2000 М3 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ 
(С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

ЗОНАЛЬНЫЙ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
90I-4-I04.I3.89 С т р а н и ц а  3

V 1 IA

Наименование показателей К од

Типовая п р о е к т а  д о к у м ен тн ы

Всего

Удельны е показателя

п  1 к*
стронтельвого

объема

ва
раечеяую
«иж ицу

яа
Примечание

V 1IB

V 1 IL

V 1 I0

V 1JF

№
il

— н обш аа СС01 63,85 3192,5

•  ТОМ 
числа

— «  строятельно-м ош аж ны х работ СС02 63,16 25,06

— * оборудовании ссю 0,69

обш аа с  учетом  условн ой  принизал СС10

и о р т ц в в м  трудоем к ость, чел.-ч ТРОЙ

тр уд о за тр а т  п о сгр о ев ы е, чел.«ч ТР06 5920 2,35 296 93730
V I КВ 

V 1 L H

3

f
всего РЦ01 125, К 49,64 6255 1980583

приведенный к  М 400 РЦ02 124,39 49,36 6219,5 1969442

в том  числе ва иядустряальвы е нэделяя гаоз 66,89 26,54 3344,5 1059056

-а" •> *

III

всего РС01 67,37 26,73 3368,5 1066656

приведенная к  классу А-1 х  СтЗ FC02
60,02+
+7,35

23,8+
+2,91

3001+
+36,75

950284+
+II637

** *
в том  чжсле на кндустрналы ш е наделил РС03 30,00 11,90 1500 474984

L
и

всего РБ01 349,27 0,24 17,46 5529

i
1
я

аю нолитный РБ02 180,75 0,071 9,03

сборны й тжжопый РБ04 168,52 0,06 8,42 2668,00

сборны й легки й РБ05

if>
всего РЛ01 3,80 0,001 0,19 60,16

приведенные к  к р у гло м у  лесу РЛ02 5,75 0,002 0,28 91,03

К и рш е, ты с. ш т. РК01

С текло строительное, м * РД01

Асбестоцем ент, м * РД02

Р улош ш е кровельны е ■  гядрою огапш ош не матерка-
ДЫаМ3 РГ03 2022 0,79 100,6 31853,0

Трубы  п п аеш ассош е

м РД04

т РД05

Трубы  стеклянны е, м РДОб

I1

а|
И

J расчетный

ы’ /сут ЭВ13

л/с ЭВ11

годовой , м * ЭВ14

1 расчетный

м '/ сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой м * ЭВ24

цитп 54 70ЮЗ ^  _  с т а л ь  к л а с с а  A - I  % -  с т а л ь  к л а с с а  СтЗ
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Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный 
вместимостью 2000 м3 для строительства в г.Москве 
( с применением стеновых панелей с опорной пятой)

Зональный 
типовой проект 
90I-4-I04.13.89 Страница 4

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Резервуар предназначен для хранения воды в системах хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Основание - бетонная подготовка И8 бетона класса В 7,5 
Днище - из бетона класса В 25
Стены - сборные железобетонные панели по РК 8104-85 типоразмеров - 2 
Перекрытие - сборные железобетонные плиты по РК 8201-82 типоразмеров - 3 
Подколонннки - сборные железобетонные по РК 8501-71 типоразмеров i 
Колонны - сборные железобетонные по FK 8301-72 типоразмеров I 
Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель) - 9,8 т

H5UA ОТДЕЛКА: НАРУЖНАЯ - обмазка горячим битумом за два раза по грунтовке

ВНУТРЕННЯЯ: а) для хозяйственно-питьевого водоснабжения - поверхности 
монолитных участков стен,соприкасающийся с водой, 
железнятся

б) для производственного водоснабжения - поверхности монолит
ных участков стен соприкасающиеся с водой,торкретируются с 
гладкой затиркой.

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - ОБЫЧНЫЕ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - МИНУС 26°С

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Регулирующая емкость в системах ховяйственно-питьевого и производственного, 
водоснабжения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для резервуара производственного назначения.
Расчетный показатель - 100 м3 (всего едениц 20)
Сметная документация составлена в ценах 1984 г.

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I ПЗ,КЖ,ТХ,АТХ

Альбом II КЖИ 
Альбом III

Альбом 1У ВМ 
Альбом У С

Пояснительная записка.Конструкции железобетонные. 
Технологическая часть.Автоматизация технологичес
кого процесса.
Строительные изделия
Нестандартизированное оборудование.Спецификации 
оборудования (т.п. 90I-4-I00.I3.86)
Ведомости потребности в материалах 
Сметы

Объем проектных материалов (Приведенных к формату А4 - 284 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

"МосводоканалНИИпроект", 107005,Москва .Плетешковский пер. ,4

Утвержден распоряжением Мосгорисполкома от 6.05.89 г.# 931р
Введен в действие приказом по объединению "Мосводоканал" от 12.05.89г.№ 205

В7КА ПОСТАВЩИК М осв одок ан а л Н И И п р оек т , 105005, М о ск в а , П л етеш к ов ск и й  п ер ., 22

И и».N9 К«талл.М9 063956
ЦИТП $4 70106

Типовой проект 901-4-104.13.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855342.htm

