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ФАСАД 1-2  РАЗРЕЗ I - I  3 ,600

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Но
мер

Наименование Плордь Поз . Наименование и марка Кол.

I Машинный зал 30,0 I Насос центробежный консольный 2
г Помещение ремонтников 2,7 2 Установка-о вакуум-насосами I
3 Санузел 1,8 3 Электрощиты I

4 Таль ручная передвижная Г .П Л т I

смета на строительство дома

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Водопроводная насосная станция предназначена для целей хозяйственно-питьевого или про
изводственного водоснабжения при требуемой производительности от 50 до 200м3/ ч .

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты -  ленточные из монолитного бето

на В 7 ,5 ;в ар и ан т-и з  сборных бе
тонных блоков стен подвала 
ГОСТ 13579-78 
Типоразмеров 4

Стены -  монолитные из легкого  керам-
зитобетона В 3,5

Перегородки -  каркасные с обшивкой асбесто
цементными листами с двух сто
рон

Покрытие -  плиты сборные комплексные
железобетонные по серии 
1 .4 6 5 .1 -1 0 /8 2  в .1  
Типоразмеров 2

Кровля -  рулонная плоская из 4 -х  слоев 
рубероида с защитным слоем 
из грави я, утеплитель -  плиты 
повышенной жесткости минерало- 
ватные Г = 200кгс /м 3

Полы -  керамическая плитка, линолеум

Окна -  деревянные по ГОСТ II2 I4 -8 6
Типоразмер I

Двери -  по ГОСТ 14624-84, 6629-88
Типоразмеров 3

Наибольшая масса монтажного элемента (плита 
покрытия) -  3 ,6 7 т

J30BНОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ? 
ДАВЛЕНИЯ 23кГ сА г

0,23кПа
R2C0СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  П

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-20°С , -30°С , (основной вариант)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР 
IB , 1Г, П, ША, 1В

H5UA ОТДЕЛКА
Наружная затирка цементно-песчаным 
раствором с последующей окраской 
кремнеорганической краской
Внутренняя зати рка, клеевая  побел
к а , окраска силикатной краской, 
масляной краской, влагостойкими 
красками

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водоснабжение от напорных водово
дов насосной станции, напор 8м
Канализация -  хозяйственно-быто
вая в наружную с е т ь .
Отопление -  внешняя тепловая с е т ь , 
теплоноситель в о д а .с  параметрами 
95-70°С или 150-70 как вариант -
-  электроотопление
Вентиляция -  приточно-вытяжная с 
естественным побуждением
Электроснабжение -  от внешних се
тей напряжением 380/220В

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГО
ВОГО ПОКРОВА -  100кгс/м2 

1 ,0  кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
-  обычные

G3DTТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. По степени обеспеченности воды насосная станция может относиться 
ко П и 1  категории надежности действия. Работа насосной станции предусматривается без пос
тоянного дежурного персонала. Управление насосами автом атическое. Для подачи воды потреби
телям в насосной станции установлены два насоса , из которых один рабочий, один резервный, 
марок: K 8065-I60: КМ80-50-200: К 80-50-200; K I00 -80 -I60 ; K M I00-80-I60; KI0O-65-2O0; 
KMI00-65-200; K I00-65-250; K I50 -125-250; K I5 0 -I2 5 -3 I5 . Пуск насосов производится при откры
той задвижке на напорном водоводе. Для удаления воздуха из насосов и всасывающих линий 
предусматривается установка с вакуум-насосами. Установка с вакуум-насосами состоит из зали
вочного бачка; двух вакуум-насосов марки ВВН 1-0 ,75  и воздушно-водяного бачка, смонтирован
ных на одной раме
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V11IA ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показатели

на 1 м*
>бщсй площади 

на! м*
строительного

объема

на
расчетную

на
1 мня. руб. 

СЫР

Примечание

|

Единица мохщюстн МЭ/ ч
ЕА05 I

Ш И

в натуральном выражении 3 
м ЕА07 I

G3DD

а

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

ч

l l

Мощность ЕД06 200

1 ш

в натуральном выражении ЕД09 1752000

в оптовых девах, тыс. руб. ЕД10

3
0

1 траты 
дольн

ПрОИЗВОДС!
ые локазате

ва  (себестоимость), тыс. руб.
ли на 1 руб. товарной продукции, коп.) СТ102 15 ,5

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к  себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СПОб 1 7 ,53

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТП 100

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62

Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. ТР07

П
ро

из
во

ди


те
ль

но
ст

ь годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ПГТ06

тр
уд

а

то же, в натуральном выражении ШТ07

i
общая ШТ02 I
рабочих ШТОЗ I

G30C

к

1

1

5 S

И

в
41

том
юле

в наиболее многочисленную смену ШТ04

количество рабочих дней в  году ШТ08 365

количество смей в сутки ШТ01 3

продолжительность смены, ч. ВГГ09 8

коэффнпиеит сменности по рабо*шм ПГГ05

коэффициент загрузки оборудования шло 0 ,5

я !

(2 Я

пл
ощ

ад
ь, 

м*

——* застройки ХП01 4 6 ,5 0 ,2 3

G30B —^  общая ХП02 3 4 ,5 0 ,1 7

G3NB

в том 
числе

подземной части ХПОЗ

встроенных (бытовых) помещений ХП09

L

i i

_  общий ХБ01 1 60 ,4 0 ,8 0

в том 
числе

подземкой части ХБ02

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

для заполнения данных проекта привязки
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V1IA

Н ш м а о м в »  покязяток* Код

Тяловая проектная докум випоп

Всего

Удельные показатели

т  1 м*
эбще* лм оия ш

расчешу»
«опашу

я«

, ‘смГв'

Примечание

V1IB

V1IL

1
f t

общ и СС01
j j .6 8
T5TI8

63 .4

l | i

4 ■ том 
«юле

—* строительно-монтажных работ СС02 13,50
252.46

VJIO

VIJF 

V1KB

V1LH

391,30
оборудования ССОЗ

3 . 97
5,68

3 2 3
общ и с учет-ом условно* привязки СС10

l i

норматнвяи трудоемкость, чел.-ч ТР08 I960 9 ,8

трудозатраты аостроетеые, чея.*ч TTOS 1730 50,14 8,65 198622

Ц
ем

ен
т, 

т 
(у

де
ль

ны
е 

по


ка
за

те
ли

, к
г)

всего РЦ01 17,89 518,55 89,45 2035267

приведенный к М400 РЦ02 17,35 502,90 86,75 1973834

в том числе на вндустрнвльиые изделия РЦ03 1,815 52,67 9,08 206485

4 1 ,

l i t

всего РС01 0,74 21,44 3,7 84187

приведенная к классу А-1 и СтЗ РС02 0,90 26,09 4 ,5 102389

в том числе на индустриальные изделия РС03 0,392 11,36 1,96 44596

]|
всего РБ01 56,36 1,63 0,28 6412

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
|

монолитный РБ02 53,61 1,55 0,27 6099

сборный тяжелый РБ04 2,75 0,08 0,01 313

сборный легкий РБ05

11 всего РЛ01 1,42 0,04 0,03 162

приведенные к  круглому лесу РЛ02 3,20 0,09 0,02 364

КлрШП,ТЫС. шт. FK01

Стекло строительное, м* РД01 5,-25 0,15 0,03 597

Асбвспнимеяг, и1 РД02 34,0 0,99 0,17 3868

Рулонные кровельные я гидронэалжпноиы» матерка 
лы, м3 РГОЗ 238 ,0 6 ,9 0 1,19 27076

Трубы Ш1ВСХМ1ССОВЫО

м РЖИ 10,5 0,30 0,05 1195

т РД05 0,03 0,001 0,0002 3 ,4

Трубы стеклянные, м РД06

fl|
я

i

1

р*счетный
ы*/сут ЭВ13 0 ,10 0,003 0,0005

л/с ЭВ11 0 ,20 0,006 0,001

годовой, м* ЭВ14 36,5 1,06 0,18

1

рвечетвы*

“ */сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годом * м* ЭВ24
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V1LS

VILA

V1LN

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего
Удельные показатели

Ml м*
»бшей адовамо ха

расчетную
единицу

Примечание

■

I

расчетные, кг/ч ПС09

годовое,! ПС07

Ра
сх

од
сж

ат
ою

во
зд

ух
а расчетный, ы*/* ЭС02

Годовое, ы* эсоз

1
Ра

сх
од

 те
пл

а

1
расчетный.

кВт 3T0I 7 ,3 6 0 ,2 1 0 ,0 4

ктсел/ч ЭТ14 6320 1 8 3 ,2 3 1 ,6

годовой,
(удельные показаталш, ГДж)

ГД* ЭТ21 138 Л 4 ,0 1 0 ,6 9

Гкал ЭТ25 3 1 ,1 5

11
0

!

расчетные,
кВт ЭТ02 7 ,3 6 0 ,4 0 ,0 4

ххая/х ЭТ15 632 0 1 8 3 ,2 3 1 ,6

годовой,
(удельные показателя, ГДж)

ГДж ЭТ22 1 3 8 , А 4 ,0 1 0 ,6 9

Гкал ЭТ26 3 1 ,1 5

V1U

V1U

!

расчетный,
кВт ЭТОЗ

кквл/ч ЭТ16

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23

Гкал ЭТ27

1

а

расчетный,
кВт ЭТ04

ккел/ч ЭТ17

годовое,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Гкал ЭТ28

— Канализационные стока, расчетный, м*/сут. ЭК01 0 ,1 0 ,0 0 3 0 ,0 0 0 5

ь расчетный, м*/ч ЭГ01

годовое, м* ЭГ02

VIIX 

VILK

V1GB

. Расход электроэнергии, годовое, МВт-ч 
(удельные показатели, кВтч) ПСОВ « 2 , 7 12542 2164

— . Потребам электрически моояюсть, кВт ЭМ01 4 9 ,4 0 ,2 5

Продолжительность строитеиьспа, же. ПС01 3 ,5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен ТПР 9 0 I-2 -0 I5 4 .87

Расчетный показатель -  1м3/ч  подаваемой вода, количество расчетных единиц -  200

Расхода тепла на отопление даны для основного варианта с расчетной температурой наружного 
воздуха -  30°С

Сметы составлены в нормах и ценах 1964г. В дробных показателях знаменатель приведен в ценах

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I ПЗ Пояснительная записка
И Технологические решения
ОВ Отопление и вентиляция
ВК Внутренние водопровод и канализация
ЭМ Электротехническая часть
АТХ Автоматизация

АЛЬБОМ 2 АР Архитектурные решения
КХ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
ш Строительные изделия

АЛЬБОМ 3 НО Нестандартизированное оборудование (и з ТП 9 0 I -2 - I9 2 .9 I )

АЛЬБОМ 4 33 Чертежи задания заводу изготовителю на щиты управления ШЩ

АЛЬБОМ 5 СО Спецификации оборудования

АЛЬБОМ 6 вм Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ 7 с Сметы
чаоть I
чаоть 2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4^675 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Мосгипротранс, 129278, г.Москва, ул.Павла Корчагина, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Министерством Транспортного Строительства 
Указание от 3 .0 7 .1 9 9 1 г . * СВ-589

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Mh».Ns 2 5 II4  Катал.л.Ы! 066933Типовой проект 901-2-193.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855377.htm

