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РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ц/п Наименование Наименование £ол.

I Насосная станция I Скважинный насос I

П Ящик управления 2 Оголовок герметичный I

насосным агрегатом 3 Счетчик воды I

сертификат производства

http://www.stroyinf.ru/sr7.html
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BIAA

В2ВА

J30B

R2C0

NIBH

C2DD

J3NB

С2ЕЕ

C3GA

G3DT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Насосная станция расположена в подземной камере диаметром 1,5 м 
и высотой 2,4 м над устьем скважины глубиной до 80 м и диаметром 
не менее 300 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 

фундамент - монолитный железобетон Б {0.
Стены - стеновые кольца по серии 3.900.I-I4,выпуск I. Типоразмеров - 2. 
Плита перекрытия, опорные кольца и кольца горловины - по оерии 3.900.1-14, 
выпуск I. Типоразмеров - I.
Горловина камеры перекрывается чугунным люком по ГОСТ 3634-89.
Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 0,680 т.

НОРМАТИВЕНGE ЗНАЧЕНИЕ 27 кго/м2
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,27 кПа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - П

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до -40°С 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - ПБ,1В,ПВ,ПГ,1Д,Ш,1У

НСРМАТИЕНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 150 кго/м2
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,47 кПа

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция - естественная 
Электроснабжение - от электросети 380/220 В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Насос ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированный в скважине, 
нагнетает воду в колонну водоподъемных труб и далее подает ее 
в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры 
задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапане».
Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) 
управление обеспечивается комплектам устройством "Каскад", 
расположенным на стойке с козырьком на поверхности земли.
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V1MA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

»
ПримечаниеВсего

Удельные показатели

на 1 м*
общеЯ плопадк 

на 1 м*
строительного

объема

КЗ
расчетную
«лимцу

на
‘ “ЗУ4*

1I!
Едини» мопаюсш ^  уч

ЕА05 I

* х * в натуральном выражении БА07

G3DD

!i
к

\ Ш

в оптовых пенах, тыс. руб. ЕА08

i l

I!
Мопцюсть ЕД06 210

!Ш
в натуральном выражена ЕД09

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕЛЮ

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показателя на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02

I
Прибыль (годовав), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукт, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (уделите показатели, руб.) СПОб

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62

Трудоемкость изготовлении продукции (годовая), чел.-ч. ТР07

!i
годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ИТОб

тр
уд

а

то же, в натуральном выражении ШТ07

t
8 s

ofay* ПГГ02

рабочих ШТОЗ

G30C

Ре
жи

м 
ра

бо
ты

 и
 ш

та
ты

 
^

li В
чл

том
юле

в наиболее многочисленную смену ПГГ04

количество рабочих дней в году ШТ08

количество смен в сутки ШТ01

продолжительность смены, ч. ШТ09

коэффициент сменности по рабочим ШТ05

коэффициент загрузки оборудования ШТ10

11
—4 застройки ХП01 13,00 0,062

G30B — • общая ХП02 3,14 0,015

G3NB

в том 
числе

подземной части ХПОЗ 3,14

встроенных (бытовых) помещений ХП09

L
и

обпдай ХЕ01 18,10 0,086

в том 
числе

подземной частя ХБ02 18,10

встроенных (бытовых) помещений ХБ03

для заполнения данных проекта привязки
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Наименование показателей Код

Ткповы проектная документаои

Всего

Удельные показатели

яв 1 и*
»бяив плотин на 1 м*
строят» иного 

объеме

на
расчету» 
«пятиу

81
1 МПЯ руб. 
СМР

Примечание

11
•— 4 общи СС01 3,22 15,33

в том
«еле

—■+ строхтельно-монтажных работ СС02 2,22 707,01122,65
— ч оборуповаяша CCQ3 1,00

общи с учетом условной привязки ССЮ 4,13 19,6

If
нормативы трудоемкость, чел.*ч ТРОЙ 517 2,46
труавзатрюы построеыые, чея.-ч ТР06 436 138,8524.09 2,08 196396

всего РЦ01 1,66 528,6691.71 7,91 747748
приведенный к М400 РЦ02 1,58 503,1887,29 7,52 7II7I2
в том числе на нндустржалъные изделия щоз 0,576 183,4331.82 2,743 259459«1,

Ilf
всего РС01 0,184 60,5210.16 0,876 82883
приведенная к классу А-1 н СтЭ РС02 0,257 5IT8414,20 1,224 II5766
в том числе на индустриальные жзделня РСОЗ 0,074 23,574.09 0,352 33333

Lи
всего РБ01 5,75 1,830.32 0,027 2590

\I
я

монолитный РБ02 3,73 1 18 0,21 0,018
сборный тяжелый РБ04 2,02 о , н 0,01 910
сборный лепех# РБ05

i t .

всего РЛ01

приведенные х крутому лесу РЛ02 0,068 6,020*004 О.ООЮ 31
Кирове, шс. шт. РК01

Стекло строительное, м3 РД01

Асбестоцементы3 РД02

Ружииые кровельные в гидроизоляционные матери- 
лы,м* РГОЗ

Трубы пластмассовые
м РД04

T РД05

Трубы стеклянные, м РД06

ЭК01

и
расчетный, м*/ч ЭГ01

с и
годовой, м5 ЭГ02

. Расход электроэнергии, готовой, МВт-ч 
(удельные показатели, кВт«ч) псов 128,480 40,927,10 0,61

> Потребны электрическая модность, кВт ЭМ01 22,0 0,11
■ | Продолжительность строительства, мае. ПС01 5,7

V1IA
V1IB

V1IL

V1I0

V1JF

V1KB

У Ш

У Ш

V1LL

VI ис

V1GB
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ДШОШИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект разработан взамен типового проекта 901-02-143.85.

За расчетную единицу принят I м3/ч /всего расчетных единиц 210/. Сметная документация 

составлена в нормах и ценах 1984г. с учетом индексов изменения сметной стоимости 1991г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка

ТХ Технологические решения

АС Архитектурно-строительные решения

АСИ Строительные изделия

ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 

Альбем

2

3

ЭМ
АТХ
СО

Электрооборудование
^ З Д ш И Яо ? 1 в Щ ского процесса

Альбом 4 ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 5 С Оле ты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 165 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ПО СОВИНТЕРВОД
129344, г.Москва, Енисейская, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие ГОСКСНЦЕРНОМ "ВОДСТРОЙ"
Протокол от 18.04.91г. № 849

В7КА ПОСТАВЩИК Уралтиппроект, 620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Ина.№ Катал .л .№ Q66652
Типовой проект 901-2-180.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855387.htm

