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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАШНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТМ) ОТ 150 ДО 375 М3/Ч И БА1ШИВДЦНЫМИ
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(удельные показателя на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год 0104

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) 0106

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11 <00
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в ТОМ
числе

—*  строительно-монтажных работ СС02 8 , 1 ?
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оборудования ССОЗ 6,34

общая с учетом условной привязки СС10
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Ц
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~ ? 0 5 52,5 1285190
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всего РС01 0,756
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1 л Г 3,78 92534
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в том числе на индустриальные изделия РСОЗ о.ббг
18.64
4.51 3.31 81028
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СОСНЫЕ СТАНЩИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАШНАХ С НАСОСАМИ ЭЩ 
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— • Канализационные стоки, расчетный, мэ/сут. ЭК01

8 . расчетный, м3/ч ЭГ01
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годовой, м 3 ЭГ02

t Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВт-ч) ПС08 2 6 ) , 0

7  3 5  

1 7 8
1 3 0 5

rv 1. « Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 4 7 . 0 0 , 2 3 5

V1GB .... . < Продолжительность строительства, мсс. ПС01
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VIMA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ B o p U d H l 77 W

G3DB

G30C

G30B

G3NB 

. V1IA

Код

Ti

Всего

шовая проектная документация 
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(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06
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ровснь механизации н автоматизации производственных 
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—-i застройки ХП01 49,60 0,132
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ 
ПР0ИЗЮЖГЕЛШ0СГН) ОТ 150 ДО 375 М3/Ч И БАКТЕРИЩЩШИ
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всего РБ01 55,8
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0.323 0,149 5465
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монолитный РБ02 3.7 0,062
0,021 0.009 362

сборный тяжелый РБ04 15,1 № L
0,087 0,040 1479

сборный легккй РБ05 37,0 0.875
0.214 0,098 3624

а всего РЛ01 0,225
0,005
0,001 0,0006 22

приведенные к  круглому лесу РЛ02 0,53 o
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Кирпич, тыс. шт. РК01

Стекло строительное, м3 РД01

Асбестоцемент, м3 РД02

Рулонные кровельные н гидроизоляционные материа
лы, м3

РГ03 50
1,18

0.290 0,133 4897

Трубы пластмассовые

м РД04 <4,2 0,336
0.082 0,037 1391

т РД05 0,009
0.0002

0.00005 0,00002

Трубы стеклянные, м РД06
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кВт ЭТ01 4,99 0,1(8
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ккал/ч ЭТ14 4310 1012L
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годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21

Гкал ЭТ25

|
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1

3

расчетный,
кВт ЭТ02 4,99 0.Н8

0 .0 2 8 0,013

ккал/ч ЭТ15 4310 101.96
25.00

1 1 ,4 9

годовой,
(удельные показатели, ГДж)
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кВт ЭТ04

ккал/ч ЭТ17
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(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Гкал ЭТ28

— • Канализационные стоки, расчетный, м9/сут. ЭК01

д
|g

расчетный, мэ/ч ЭГ01

годовой, м9 ЭГ02

t Расход электроэнергии, годовой, МВт ч 
(удельные показатели, кВт ч) ПС08 5(2,5

12 12 
2 97 1367

Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 9 1 ,4 0 .2 4 4

— 4  Продолжительность строительств», мес. ПС01
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НАСОСНЫЕ СГГАН1Щ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ 
ПРОИЗВОЖГЕЛШОСГШО ОТ 150 ДО 375 Ур/Ч И БАКТЕРШЩНЫШ 

УСТАНОВКАМИ 0B-I50
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Насосные станции производительностью 150-375 м3/ч предназначены для подачи воды 
питьевого качества в системы хозяйственно-питьевого» противопожарного и производ
ственного водоснабжения. Оборудование каждой станции размещено в 2-х сооружениях: 
в подземной камере над устьем скважины (диаметр 1.5 м и высота 2,4 м) и в  наземном 
здании (в плане 4,5x7,5 м иди 4,5x9,0 м и высота 2,7 м), в котором находятся бак
терицидные установки OB-I50, оборудование электропитания и автоматики.

СТРОИТЕЛШЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 

ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА

Днище - монолитный бетон М 100.
Стены - сборные железобетонные кольца по 
серии 3.900-3, вып.7, типоразмеров I и 
индивидуального изготовления по типу се
рии 3.900-3, вып.7, типоразмеров 2. 
Перекрытие - сборная железобетонная плита 
по серии 3.900-3, вып.7, типоразмеров I. 
Горловина - сборные железобетонные кольца 
по серия 3.900-3, вып.7, типоразмеров I. 
Горловина камеры сверху закрывается чу
гунным люком по ГОСТ 3634-79, который 
опирается на опорное кольцо по серии 
3.900-3, вып.7, типоразмеров - I. 
Наибольшая масса монтажного элемента 
(Кольцо стеновое) - 0,992 т.

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 27 кгс/м2 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,27 кЛа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - П

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУШОГО 
ВОЗДУХА - минус 20,30 (основное 
решение), 40°С до плюс 40°С

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ 
СССР - ПБ, IB, ПВ, ПГ, ХД, Ш.1У

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 150 кгс/м2 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,47 кЛа

ИНЖЕШЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОШЯ - 
обычные
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подъем воды из скважины насосом типа 
ЭЦВ в автоматическом режиме и ее 
обеззараживание на бактерицидных 
установках марки 0B-I50

H5UA

C3GA

НАЗЕМНОЕ ЗДАНИЕ

фундаменты - сборные железобетонные 
по ГОСТ 13579-78 типоразмеров 2. 
Стены - сборные железобетонные кон
струкции по серии I Л 33.1-4, вып.2, 
типоразмеров 6.
Перемычки - сборные железобетонные 
по серии I.133.1-4, вып.2, типораз
меров I.
Покрытие - сборные железобетонные 
плиты по серии I.I65.I-I0, вып.1, 
типоразмеров 2.
Кровля - рулонная, трехлинейная ру
бероидная с защитным слоем гравия. 
Полы - керамическая плитка по 
ГОСТ 6787-80.
Двери - деревянные по ГОСТ 14624-84. 
Наибольший вес монтажного элемента 
(шшта покрытия) - 2,1 т.

ОТДЕЛКА
Наружная - затирка швов.
Внутренняя - клеевая побелка с 
окраской краской ПХВ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Вентиляция - наземного здания и 
подземной камеры естественная с 
помощью дефлектора.
Отопление - наземного здания элек
тропечами типа ПЭТ.
Электроснабжение - от местной 
электросети напряжением 220/380 В,
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ 
ПГОИЗВОДИТЕЛЬНОСГГЬЮ ОТ 150 ДО 375 М3/Ч И БАКТЕРИЦИДНЫМИ 

УСТАНОВКАШ 0B-I50
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ПРОЕКТ Страница 8
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принят I м3/ч (всего расчетных единиц: 200 и 375). 
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 90I-2-I66.I.89 90I-2-I66.2.89

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
АС Архитектурно-строительные решения 

(подземная камера)
АСИ Строительные изделия + +
ОВ Отопление и вентиляция 
СО Спецификации оборудования 
БМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 2 Вариант I. Насосные станции производитель
ностью 150-200 м3/ч 

ТХ Технологические решения
АС Архитектурно-строительные решения +
СО Спецификации оборудования 
ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 3 Вариант П. Насосные станции производитель
ностью 200-375 м3/ч 

ТХ Технологические решения
АС Архитектурно-строительные решения +
СО Спецификации оборудования 
ЕМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 4 ЭМ Электросиловое оборудование 
АТХ Автоматизация технологических

процессов + +
СО Спецификации оборудования 
ЕМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 5 Вариант I. Насосная станция производитель
ностью 200 м3/ч

С Сметы +

Альбом 6 Вариант П. Насосная станшш производитель
ностью 375 м3/ч

С Сметы +

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 - 371 форматка 
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союзгипроводхоз им. Е.Е.Алексеевского

129344 Москва, Енисейская, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минводхозом СССР.
Протокол от 03.04.89г. № 791
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