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СК-2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Часть 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

902-2-481.13.91

УДК

ОАО
«ЦПП»

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ для сточных вод от мойки 
АВТОМОШЛЕЙ ПРШЗВОдаЕЕЛЬНОСТЫО 5 Л/С 

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)
М А Р Т

1992 ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
На 8  страницах 

Страница 1

ФАСАД 1-4 РАЗРЕЗ I-I

а ш та-

ПЛАН на ом.о.ооо

(А>^-

ЭКСШШКАЩЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь, 

м2

I Фильтровальная 140,4
2 Индивидуальный тепловой 

пункт 9,6
3 Уборная 4,0
4 Душевая 1,8
5 Гардеробная 7,8
6 Щитовая 14,5
7 Вентхамера 15,5

государственная сертификация

http://www.stroyinf.ru
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ
ЗОНАЛЬНЫЙ 

ТИПОВОЙ ПРОЙСТ
АВТОМОШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 Л/С 902-2-481.13.9] Страница 2

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Сточная вода 
от мойки автомобилей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБЕЗВОЖИВАШЯ ОСАДКА
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ для сточных вод от мойки
ЗОНАЛЬНЫЙ 

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОМЭШЛЕЙ ПРОИЗЮДИТЕЛЬНОСТЫО 5 Л/С 

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИШРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)
902-2-481.13.91 Странице 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.
—

Наименование Кол-во Поз. Наименование Кол-во 1
1

I Резервуар приемный I 10 Фильтр-сепаратор 4 1
(подземный) II Установка для сбора отра-

2 Контейнер приемный I ботанного масла 2
3 Насос подачи сточной воды 12 Емкость нефтепродуктов I

в напорный гидроциклон 
I подъема 2 13 Резервуар чистой воды I

4 Насос подачи сточной воды 
в напорный гидроциклон

14 Насос подачи воды на 
мойку автомобилей I

П подъема I 15 Отстойник-сгуститель 2
5 Гидроциклон напорный I 16 Фмльтр-транспортер 2
6 Флотатор I 17 Контейнер для осадка 6
7 Установка "Пневмовыброс" • 3 18 Поддон для фильтра
8 Промежуточная емкость I

19
транспортера 2

9 Насос подачи сточной воды Кран мостовой электрический I
на фильтр-сепаратор I 20 Водоподогреватель I

азот ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод в системе оборотного 

водоснабжения при мойке грузовых, легковых автомобилей и автобусов

Сточные воды из отделения мойки поступают в подземный приемный резервуар, оборудо

ванный контейнером для задержания крупных предметов

Погружным насосом сточные воды перекачиваются во всасывающую линию повысительного 

насоса для создания суммарного напора 40м, необходимого для оптимальной работы гидро- 
циклона. От напорного гидроциклона стоки под остаточным напором поступают во флотатор 

Доочистка сточных вод от взвесей и нефтепродуктов после флотатора производится на 

фильтрах-сепараторах

Осадок от напорного гидроциклона, флотатора и фильтров собирается в установки 

"Пневмовыброс", затем сжатым воздухом передавливается в отстойники сгустители

При необходимости для улучшения эффекта обезвоживания осадка в отстойник-сгуститель 

добавляется 20% раствор известкового молока

Осадок из отстойника-сгустителя подается на обезвоживание на фильтр-транспортер 
MX-44-2I. Обезвоженный осадок собирается в контейнеры и вывозится

Нефтепродукты от флотатора собираются в бак-разделитель. После суточного отстаивания 

нефтепродукты отводятся в установки для сбора масла, а вода отводится через трубопровод 

канализации в приемный резервуар. Собранные нефтепродукты сдаются на утилизацию

Для подъема контейнеров, емкостей масла, оборудования предусматривается электричес

кая кран-балка грузоподъемностью 2т

Очистные сооружения могут быть использованы для очистки стоков от мойки машин, 

используемых для перевозки фекальных стоков и ядовитых веществ при условии работы очист

ных сооружений без оборотного цикла, со сбросом очищенных стоков в канализацию с соблю

дением правил приема, промстоков в канализацию населенных пунктов
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДНЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ ЗОНАЛЬНЫЙ
АВТОМОШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНССТЬЮ 5 Л/С ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИШРСКСЙ ЗОНЕ РСФСР) 902-2-481.13.91 Странице 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
фундаменты - монолитные железобетонные 
по серии I .412.1-6, вып.0,1,2. Типораз
меров - 4; по серии I .412.1-4. Типораз
меров - 2

Фундаментные балки - сборные железобе
тонные по серии I .415.1-2, вып.1. Типо
размеров - I

Колонны - сборные железобетонные по се
рии 1.423.1-3/88, вып.1,2. Типоразме
ров - 2; по серии 1.427.1—3, вып.1/87, 
2/87. Типоразмеров - I
Прогоны покрытия - стальные,Г0СТ8278-83
Балки покрытия - сборные железобетонные 
по серии 1.462.1-3/89, вып.0,1,2. Типо
размеров - I
Перекрытие - плиты многопустотные по се
рии I.I4 I-I, вып.60. Типоразмеров - 2

Стены - легкобетонные стеновые панели 
по серии I.030.I-I/88, вып.1-1. Типораз
меров - 5

Перегородки - унифицированные поэлемент
ной сборки из гипсокартонных листов на 
металлическом каркасе по серии I .231.9- 
-10, вып.4. Типоразмеров - 2

Покрытие - плиты комплексные железобе
тонные по серии 1.465.1-I0/82,выпЛ .Ти
поразмеров - 4

Кровля - рулонная, трехслойная
Лестницы и ограждения - стальные по се
рии 1.450.3-6, вып.1

Полы - бетонные, линолеум, из керами
ческой плитки
Окна - стальные с переплетами из гнутых 
профилей по серии 1.436.3-21, вып.1. 
Типоразмеров - I

Двери - металлические по серии 1.436.3- 
-19, вып.1. Типоразмеров - I; по серии 
1.436.2-22, вып.2. Типоразмеров - I, 
деревянные по ГОСТ 14624-84. Типоразме
ров - I, по серии I . 136-10. Типоразме
ров - I

Ворота - распашные по серии 1.435.9-17, 
вып.1. Типоразмеров - I
Наибольшая масса монтажного элемента 
(балка покрытия) - 5,00 т

H5UA ОТДЕЖА 
НАРУЖНАЯ
Облицовка панелей стеклоплиткой, окраска 
поливинилацетатной краской. Окраска окон
ных переплетов и ворот пентафталевыми 
эмалями
ВНУТРЕННЯЯ
Затирка, окраска известковая, пентафта
левыми эмалями, облицовка глазурованной 
плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: хозяйственно- 
производетвенный от внутриплощадочной 
сети автопредприятия, напор на вводе-15м
Канализация - бытовая, сброс во внутри- 
площадочцуго сеть автопредприятия
Водосток - сброс ю внутриплощадочную 
сеть дождевой канализации

Отопление - водяное с параметрами 
150-70̂ 0

Вентиляция - приточно-вытяжная с механи
ческим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение - централизован
ное. Напор на вводе-15м

Электроснабжение - от низковольтных 
сетей напряжением 380/220В
Устройство связи - телефонная связь

Кран - электрический, грузоподъемностью 
2 т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 38 кгс/м2 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ " о,~з"в кйГ

R2 C0  СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗДОСА минус 40°С

G3DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IB
150 кгс/м2 
1,5 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

Ц ИТП 54 70105
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ОЧТСТНЫ Е СООРУЖЕНИЯ д л я  с т о ч н ы х  в о д  о т  м о й к и  

АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  5  Л /С  

(Д Л Я  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  В  З А П А Д Ю -С И Ш Р С К О Й  ЗОНЕ Р С Ф С Р )

ЗОНАЛЬНЫЙ 
ТЗШ0ВСЙ П РО ЕКТ

9 0 2 - 2 - 4 8 1 . 1 3 . 9 1 С тр ан и ц а  5

V IМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Код

Типовая проекта* докуменгедвш

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

на 1 м2
тбшей площади 

m l м* 
строительного 

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

G3DB

G3DO

G30C

G30B

G3NB

I
1S

Единица м ощ ное»
л / с ЕА05I ̂  

! № 1

в натуральном выражонив
м3

ЕА07

в оптовых пенах, ш с. руб. ЕАОб

К
ол

и
че

ст
во

 р
ас

* 
че

тн
ы

х 
«д

о
щ

Мопвостз ШЮб 5

1ш в натуральном выражения ЕД09 7 7 1 4 4

в оптовых НИВХ, тыс. руб. в о ю[ Затраты производства (себестошеоств), тыс. руб. 
(уделыыа поасазагедш ва 1 руб. товарной продукты, коп.) СТОЙ 5 7 ,7 0

1

а

Нрвбыяь (годовая), пас. руб.
(удельные показателя ва 1 руб. товарной продукты, ков.) СП07

1

у

С,
(с

пойми рентабельности (пщ быль к себестоимости)^ СПОЗ

юк окупаемости капиталовложений 
меткой стоваеоств), год СПОЙ

Проеденные затраты, ш с. руб. (уяеяыые показатели, руб.) СП06 7 3 , 3 0 1 4 6 6 0

Уроваы механизации и автоматизации проюводстватых 
цюдеосов,%

ШТ11 7 5

Удельным вес рабочих, запятых ручным трупом, % ЮА62

Трудоемкость пэготовлеявя продукты (годовая), чел.-ч. ТИП

1| годовой выпуск продукты па одного 
работающего, ш с. руб. 11ГГ06I то же, в натуральном шражшян иггот

и

1

1

i
S i

общ и 11ГГ02 2

В гам
рабоыа ипоз 2

1! вяш бодесиж ноы гатяую о— у ШТ04 I

количество работа дней в году ШТ08 3 6 5

количество смен в сугкж ШТ01 2

продолжительность сваены, ч. ШТ09 7

коэффициент смен мости по рабочим 11ГГ05 2

коэффициент загрузка оборудованы ШТ10 0 , 5 0

11

ч*

— ■ застройки ХП01 1 9 9 ,4 0 3 9 , 8 8

— « общая ХП02 3 0 0 6 0

атом
чвсле

подземвой частя хпоз

встроенных (бытовых) помещений ХП09

й
—^  обпый ХБ01 1 4 5 8 2 9 1 ,6 0

атом
чвсле

подземной частя ХБ02

встроенных (бытоаых) помещений ХБОЗ

для заполнения д аты » проекта привязка
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ Д ЛЯ  СТОЧНЫХ ВОД О Т МОЙКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  5  Л / С  

(Д Л Я  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  В  ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РС Ф С Р )

т и § 8 Ш Р Ш е к т

9 0 2 - 2 - 4 8 1 . 1 3 . 9 1 Страница 6

V11A

Надмяовавде показателей Код

Типовая проектная документация

Вест

Удельные показатели

Примечаниеи* 1м'
>6щей площади 

m l м* 
строительного 

«бьем»

на
расчетную
единицу

на
1 мни. руб. 

СМР

vim

via

V1I0

V1JF

V1KB

V1LH

)11

— а общ и СС01 1 2 9 ,7 9 2 5 9 5 8

В ТОМ
т а ге

— ■ строделмо «im rm m ut работ СС02 8 5 , 5 2 2 8 5 ,0 7

— • оборудовании ссоз 4 4 , 2 7

общ и с у м о м  услошой п р та к и с с ю 1 6 8 ,7 1 3 3 7 4 2

A аорма-овая трудоемкость»«ял трое 9 7 5 0 1 9 5 0

 ̂ трудозатраты п остр оят », чеп.*ч TF06 8 0 8 8 2 6 , 9 6 1 6 1 8 9 4 5 7 4

'

| lT

т

всего РЦ01 6 3 , 6 2 2 1 2 ,1 0 1 2 7 2 4 7 4 3 9 2 0

приведенный к М400 РЦ02 6 3 , 3 5 2 1 1 ,2 0 1 2 6 7 0 7 4 0 7 6 2

в том числе на яццустряялшые щ адит щ ю
4 0 , 9 2 1 3 6 ,4 0 8 1 8 4 4 7 8 4 8 5

и ,

lit

всего РС01 2 4 ,9 6 8 3 , 2 0 4 9 9 2 2 9 1 8 6 2

приведенная к классу А-1 я СтЗ РС02 2 8 , 0 2 9 3 , 4 0 5 6 0 4 3 2 7 6 4 3

в том числе ва нндустрвальные щдалня РСОЗ 8 , 3 8 2 7 , 9 3 1 6 7 6 9 7 9 8 9

k
и

всего РБ01 2 0 2 ,5 1 0 , 6 8 4 0 , 5 0 2 3 6 7 ,9 8

ft
?
Я

моволвтный РБ02 7 3 ,5 1 0 , 2 5 1 4 ,7 0

сборный тяжелый РБ04 3 4 ,4 6 0 , 1 1 6 , 8 9 4 0 2 , 9 5

сборный легкяй РБ05 9 4 , 5 4 0 , 3 2 1 8 ,9 1 1 1 0 5 ,4 7

; всего РЛ01 5 , 1 0 0 , 0 2 1 ,0 2 5 9 , 6 4

пряведенные к  круглому лесу РЛ02 8 , 2 0 0 , 0 3 1 ,6 4 9 5 , 8 8

Ккр!Ш1»1ЫС.ГО. РК01

Стекло строятепьаое, м* РД01 3 4 ,-9 5 0 , 1 2 6 , 9 9 4 0 8 , 6 8

Асбестоцемент, ы* РД02

Рупошше кровелыше ■ гяфовэолшшаввые Материа
лы, М*

РГОЗ 1 3 4 6 ,6 8 4 , 4 9 2 6 9 ,3 4 1 5 7 4 7

Трубы юпсппссаш е

м РД04 2 8 0 ,8 5 0 , 9 4 5 6 ,1 7 3 2 8 4 ,0 3

т РД05 0 , 1 9 0 , 0 4 2 , 2 2

Трубы стеклянные, м РД06

«1

I
SiЯ о

s j j  

^  ■

S
1

ресеетяый

м'/сут ЭВ13 1 3 ,3 7 0 , 0 4 2 , 6 7

д/с ЭВ11 0 , 3 5 0 , 0 7

годовой, м* ЭВМ 4 8 8 0 ,0 5 1 6 ,2 7 9 7 6 ,0 1

1
расчетный

ы*/сут ЭВ23 0 , 2 5 0 , 0 5

л/с ЭВ21 0 , 2 4 0 , 0 5

годовой м* ЭВ24
9 1 , 2 5 0 , 3 0 1 8 ,2 5
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДНЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЛРОИЗЮдаТЕЛЬНОСТЬЮ 5 л/с 

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)

ЗОНАЛЬНЫЙ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-481.13.91 С траница 7

V1LS

V ILA

V1LN

Налмоюеанле докааеплс* Код

Типовая проектная докумападяя

Всего

Удельные показатели

на 1 м2
>бшей площади 

m l м* 
строительного 

обмой

на
расчетную
единицу

на

,м а г в-

Примечание

“ " f l
реглетам* кг/ч ПС09

го д а м *» ПС07

IS!
расчетный, м*/ч ЭС02 ю 2

го д о к * ы5 эсю 10000 2000

1

1

расчетный,
кВт ЭТ01 935,54х 3,12 187,11

ккал/ч 3TI4 806500х 2688,30 I6I300

годам *
(уделавые показателя, ГДж)

ГДж ЭТ21
XX

4231,06 14,10 846,21

Гкея ЭТИ 1010,13х

1
5
а

1
В

р е о т а н *

кВт ЭТИ 27,38 0,09 5,48

ккел/ч эти 23600 78,70 4720

год ом *
(уделавые показатели, ГДж)

ГДж это 270 0,90 54

Гкал эти 64,43

V1U

V1U 

V1LL 

V ILK

V1GB

а

раскатай.

кВт этоз 58,46 0,20 11,69

юеая/ч ЭТ16 50400 168 10080

ГОДОМ*
(удельные показатели, ГДж)

ГДж эти 122,76 0,41 24,55
Гкм ЭТ27 29,30

•

8

а

р еста ы *

кВт ЭТ04 14,50 0,05 2,90
каол/ч ЗТ17 12500 41,70 2500

год ам *
(удельные иокгтсии, ГДж)

ГДж ЭТ24 60,30 0,20 12,06
Гкал эти 14,40

К а а в и а о п н е  сток*, расаеш * м*/еуг. ЭК01 0,77 0.15

h

расчетный, mV i ЭГ01

год ом * м1 эги
. Расход элеюроэвергжж, годовой, МВт-ч 

(упмтымя показатели, кВт-ч) псов 160 533,30 32000

— • Потребим электрическая моациостя, кВт ЭМ01 51,69 10,34

■ t П роям иапяти !n  стротипстдд,кес. ПС01 7

*  - в том числе на технологические нужцы
720000ккал/ч

хх - в том числе на технологические нужды — - - - -̂ 1
902 Гкал
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ для сточных вод от мойки 
АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОдаТЕЛЬНОСТЫЭ 5 л/с 

(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)

1ш Щ * пгоект
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.
Показатели стоимости приведены с учетом индексов для перехода к нормам 
и ценам 1991 года
За расчетный показатель принят I литр воды в сек

СОСТАВ ПРОЖТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2 ТХ Технология производства
Ж Внутренний водопровод и канализация

Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций
Альбом 3 АР Архитектурные решения

КЖ Конструкции железобетонные
КЖИ Строительные изделия
КМ Конструкции металлические
ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 4 ЭМ Силовое электрооборудование

ЭО Электрическое освещение
АТХ Автоматизация технологии
АОВ Автоматизация отопления и вентиляции

СС Связь и сигнализация
Альбом 5 СО Спецификации оборудования

Альбом 6 ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 С Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 1017 форматок 

в том числе изделий заводского изготовления - 36 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс", 
630070, г.Новосибирск-70, ул.Каменская,54

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Новосибирским облисполкомом 
протокол от I I .09.91 м 12.

ВЖА ПОСТАВЩИК ОАО «Сибтилпроект», 630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1

Ииа.№ Катал.л.NS 066831Типовой проект 902-2-481.13.91
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