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ФЛОТАТОР-ОТСТОЙНИК для ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАШИХ 

СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 5 0  КУБ.М В ЧАС.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 2 - 2 - 4 5 9 . 8 8 Стремила 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD
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V1JP 

VI КВ
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Затраты  производства (себестоим ость)» тыс.руб. 
(удельные показатели на 1  руб.товарной продукции, кот.)

СП 02 1 6 ,2 8 1 ,2 3

Приведенные затраты , ты с. руб. (удельные показатели,руб. С П 06 1 8 ,2 8 1 2 1 ,9

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % Ш Т11 8 0
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монолитный Р Б 0 2 4 3 .6 6 1 0 0 ,5 0 , 2 9 3 1 1 9

сборный тяжелый Р Б 0 4 3 0 ,0 6 9 ,1 0 , 2 0 2 1 4 3
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KILN

V1LL
V1LK

V1GB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Приме
чание х

Всего Удельные показатели

„ 3ва 1 м 
строитель
ного объе

ма
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расчетную

единицу

на
1 МЛН,руб. 

СМР

Л
всего РЛ01 0 ,8 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 6 5 9 ,3

Ж Ф*1 

2
приведенные к круглому лесу РЛ02 1 ,22 0 ,0 0 3 0 ,0 0 8 8 7 Д 4
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расчетный.
кВт ЭТ01 2 6 ,1 7 0 ,0 6 0 ,1 7

ккал/ч ЭТ14 2 2 5 0 0 0 ,17 1 5 0 ~ ~~

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21 5 6 5 ,6 5 1 ,3 3 ,7 7

ТЪал ЭТ25 1 3 5 0 ,9

1 Расход электроэнергия, годовой, МВт.ч 
(удельные показателя, КВт.ч)

псов 2 5 ,1 8 5 0 ,0 6 167,9

* Потребная электрическая мощность, КВт ЭМ01 6,89 0 ,0 5

___1 Продолжительность строительства, мес. ПС01 3

Поз.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1 .

Наименование и марка Кол. Поз.

Комбинированный механизм для распределения

сточной жидкости, сгребании пены, сбора осадка

я перемешивании реагента

Водораспределитель вращающийся

8.

10.

11.

Наименование н марка

Делительная шайба 4 3 6 , 4 4 0 . 445

Трубопровод рециркуляционной воды 4 1 0 0

Трубопровод очищаемой воды 4 2 5 0

Трубопровод осадка и опорожнения
6 2 0 0

Кол.

очищаемой воды 12. 615 0

Водораспределитель в решающийся 13 Трубопровод лены 620 0

рециркуляционной воды 14. Лоток отводящий осветленной воды B 3S0

Лоток пеносборный 15. Трубопровод воды на дождевание 632

Задвижха клиновая с выдвижным шпинделем 16. Трубопровод перегретой воды 6S0

5 . МА 1 1 0 .1 9  Ру 1 .6  6 2 5 0 17. Трубопровод обратной воды 650

6. 3 0 с 9 4 1  НЖ Ру1.6  6 2 0 0 18 Бах напорный вместимостью 2 м

7 . 3 0 с9 4 1  НЖ Ру 1 .6  6 1 0 0 19 Вентиль муфтовый 15кч 18р Ру 16 Ду32

Примечание: Поэнцни 5>Ь,7,1& условно не показаны, относятся к общему узлу.



9-12-88 124

ФЛОТАТОР-ОТСТОЙНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАШИХ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150 КУБ.М В ЧАС 902-2-459.88 Странице 4

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Флотатор-отстойник предназначен для фиэихо-хямической очистки производственных сточных вод нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей (1  в П систем канализации) промышленности, транспорта нефти и нефтепродуктов, предприятий 

железнодорожного транспорта, а такж е концентрированных атмосферных стоков.

Флотатор-отстойник может быть применен для промежуточной очистки воды, используемой в обороте, а  также для 

предварительной очистки перед биологической очисткой стоков.

Б ак напорный вместимостью 2  мэ  является элементом флотационной установки и предназначен для насыщения 

сточных вод воздухом.

D2B&. СТРОИТЕЛЬ 
Основание -

Лишне -  

Стены

Лотки -

Плошадка и 
лестницы

1HBD РАСЧЕТНАЯ 

минус ЭО°С.

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР- 

11, ШБ, ШВ, 1У

C3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Нефтесодержащие сточные воды с  реагентом поступают самотеком во вращающийся водораспределитель в верхнюю 

часть камеры хлопьеобраэоваикя. Тяжелые хлопья и крупная взвесь осаждаются в  отстойнике и удаляются скребками. 

Отстоявшаяся вода поступает в камеру фпоташш, куда через второй вращающийся водораспределитель вводится водо

воздушная смесь (рециркуляционный ресход). Укрупненные пузырьки воздуха всплывают на поверхность с  прилипшими 

к ним загрязнениями. В камере дополнительного отстаивания происходит освобождение от мелких пузырьков воздуха 

с  загрязнениями. Отстоявшаяся вода по вертикальным каналам переливается в отводящий кольцевой лоток. Нефтесоаер- 

жашая пена вращающимся механизмом сгребается в л Сток. Для опорожнения флотатора-отстойника и удаления осадка 

предусмотрены специальные трубопроводы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
монолитное бетонное В 3.5

монолитное железобетонное, 
бетон В 15 , f 5 0 ,  W 8

сборные железобетонные 
панели по серин 3 .9 0 0 - 3 ,  
вып.5 (часть 1 ) 
бетон В 15, f 5 0 ,  W 6  
Типоразмеров -  2 
из металлопласта М П-1 с 
двусторонним покрытием п о 
лимерной пленкой 
(ТУ  1 4 - 1 - 1 1 1 4 - 7 4 )
Типоразмеров — 1

металлические индивидуаль
ного изготовления 
Наибольшая масса монтажного 
элемента (стеновая панель) -  
-  2 ,7  т

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-

H5UA

азов

J3N B

С 2 ЕЕ

ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ 

Стены с  наружной стороны торкретируются 

цементным раствором состава 1 :2  обшей толщиной 

2 5  мм.

Все металлоконструкции окрасить эмалью В Л (5 1 5 )  

(Т У 6 -1 0 - 1 0 5 2 - 7 5 )  в  3  слоя по грунтовке В Л -02  

обшей толщиной 8 0  мм.

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
2

для 1 района 0 ,2 3  к Па (2 3  к гс /м  )

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА

2
для Ш района 1 ,0  к Па ( 1 0 0  к гс /м  )

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные

Напорный бак разработан, как нестандартизированное оборудование и входит в состав данного типового проекта 

(альбом 4  )-
3За расчетный показатель принят 1 пропускной способности одного флотатора-отстойника (расчетных единил -  1 5 0 )  

Сметная документация составлена в  ценах, введенных с  0 1 .С 1 .8 4  г.

ЦИТП 54 70105
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В7ЕА. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2 НК Технологические решения

нк.оо Спецификации оборудования
кж Конструкции железобетонные
км Конструкции металлические
ос Организация строительства
эм Электрооборудование и автоматика
эм. со Спецификации оборудования

Альбом 3 кжи Строительные изделия
Альбом 4 н Часть 1 Нестандартизкроеанное оборудование (Стр. 1 -6 6 )
Альбом 4 н Часть 2 Нестандартнзировэнное оборудование (Стр.6 7 -8 2 )
Альбом 5 вм Ведомости потребности в материалах
Альбом 6 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  56» форматок

87ВА А8ТОР ПРОЕКТА ’Союзводокадалпроскт’', 117941» ГСП-1, Москва, В-331, проспект Вернадского, д. 29.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден в введен в  действие Госстроем СССР от 1 6 .0 5 .8 8  г. 
Протокол № 31

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 327238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Ин».№ 23332 Катая.д.Н9 062486
ЦИТП 54 7010В

Типовой проект 902-2-459.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855428.htm

